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Sammendrag 
I perioden 11. marts - 11. september 1998 blev der gennemført en undersøgelse på Vaarst-Fjellerad biogasanlæg for at afklare om afgasset biomasse fra kildesorteret dagrenovation fra Nordsjælland, vil kunne leve op til de kravværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der er gældende fra år 2000. Det har endvidere været formålet at undersøge procesmæssige forhold, herunder vurdere gaspotentiale samt næringsstof sammensætningen af afgasset biomasse fra kildesorteret dagrenovation uden iblanding af andre produkter.

Forsøget blev udført på Vaarst-Fjellerad biogasanlæg, hvor dagrenovationen blev udrådnet i en separat reaktor uden tilsætning af anden biomasse, under termofile forhold, ved et gennemsnitligt TS-indhold på ca. 11%. Reaktoren blev opstartet med podegylle fra Vegger biogasanlæg. Forsorteringen af affaldet blev udført på Herning Kommunale Værkers forbehandlingsanlæg. Neddeling af affaldet blev udført med ACTA-neddeler, og frasortering af plast blev udført tørt over en rullesigte.

Affaldet fra Nordsjælland har før forbehandlingen ifølge Herning Kommunale Værker haft et væsentligt højere niveau af fejlsorteringer end affald fra andre lokaliteter. Indholdet af plastik og andre fejlsorteringer har efter forbehandlingen ligeledes været uacceptabelt stort, hvilket ifølge Herning Kommunale Værker først og fremmest bør tilskrives en dårlig kildesortering (plastposer som anvendes ved sorteringen anses ikke for fejlsorteringer).  

Ovenstående betragtninger betyder, at nærværende undersøgelse primært kan bruges til at konkludere om bioforgasset affald fra Nordsjælland med de kildesorterings forhold der var gældende i projektperioden, den type forbehandling  og den type bioforgasning der fandt sted, vil kunne overholde fremtidige grænseværdier for cadmium, DEHP og NPE. 

Forsøgets gennemførelse:
Den første måneds drift af anlægget var præget af en del tekniske og procesmæssige vanskeligheder. De tekniske og procesmæssige vanskeligheder, betød at anlægget efter den første måneds drift blev genpodet med ny podegylle. Efter genpodningen af anlægget har anlægget teknisk i det store hele fungeret stabilt. Der har dog været en del omrørings problemer, der har betydet ophobninger af plast i flydelaget. Procesmæssigt har der ligeledes været problemer med at belaste anlægget med mere end 4-5 tons affald pr døgn. Dette skyldes dels, at anlæggets belastning har været meget ustabil, fordi det ikke har været muligt at modtage en stabil leverance af affald, som følge af havarier ved forbehandlingen, arbejdskonflikt, tekniske driftsproblemer, manglende bufferkapacitet og procesmæssige forhold på biogasanlægget mm., og dels at det aktive reaktorvolumen har været begrænset af stort plastflydelag i reaktoren. Den gennemsnitlige belastning af reaktoren har således kun været ca. 3 ton/døgn, og belastningen har således været væsentligt lavere end den forudsatte mængde på ca. 10 tons/døgn.

Cadmium:

For cadmium har indholdet i det forsorterede affald i gennemsnit været 0,22 mg/kg TS. Indholdet i den afgassede gødningsvæske var i slutningen af forsøgsperioden 0,72 mg/kg TS og indholdet i den afgassede gødning var således væsentligt højere end den skærpede grænseværdi på 0,4 mg Cd/kg TS fra år 2000. Indholdet af cadmium i gødningsvæsken ligger lidt i overkanten af, hvad der skulle forventes ud fra indholdet i det forsorterede affald, hvor der sker en stigning med en faktor 2-3, som følge af den biologiske omsætning. 

Indholdet af cadmium i det forsorterede affald er højere end målt i tidligere undersøgelse [ref. 1], og indholdet er ligeledes højere end baggrundsniveauet i frisk ukontamineret dagrenovation, der anslås til 0,10-0,15 mg/kg TS [ref. 3]. Tyske og svenske undersøgelser [ref. 2, ref. 7], angiver dog et noget højere baggrundsniveau. Det vurderes udfra analyser fra komposteringsanlæg, at indholdet af cadmium i råaffaldet vil kunne reduceres [ref. 3] ved bedre kildesortering, men næppe så meget, at der vil kunne opnås en garanti for at afgasset biomasse fra Nordsjælland vil kunne overholde den skærpede tørstof relaterede grænseværdi fremover. I forhold til indholdet af cadmium i kompost fra komposteringsanlæg er indholdet af cadmium i afgasset biomasse tilsyneladende højere, hvilket kan forklares udfra en mere effektiv nedbrydning af tørstof ved bioforgasningen. 

Hvis indholdet af cadmium beregnes i forhold til gødningsvæskens indhold af totalfosfor er indholdet i størrelsesordenen 105 mg/kg total P og gødningsvæsken er således tæt på at overholde den skærpede grænseværdi på 100 mg Cd/kg total P fra år 2000. Dette skal endvidere ses i lyset af, at en stor del af fosforet ophobes i reaktorens bundslam og en generel forbedring af omrøringen af reaktoren, vil således alt andet lige give et større fosforindhold i gødningsvæsken, og det fosforrelaterede cadmium indhold vil således kunne reduceres.

Det vurderes, at det vil være muligt at reducere det fosforrelaterede cadmiumindhold, hvis kildesorteringen forbedres og der sikres en god omrøring af den afgassede biomasse. Hermed bør der være gode muligheder for, at det fosfor relaterede cadmiumindhold vil kunne reduceres til et niveau i nærheden af den skærpede grænseværdi.

DEHP:
Indholdet af DEHP i det forsorterede affald vurderes ud fra de foretagne analyser at være ca. 28 mg/kg TS. Analyserne er udført efter de akkrediterede forskrifter, hvor ekstraktionstiden er ½ time. Ved en efterfølgende test viste det sig imidlertid, at ved at forlænge ekstraktionstiden, skete der mere end en fordobling af det analyserede indhold af DEHP. Det vurderes derfor, at det reelle indhold af DEHP i affaldet er i størrelsesordnen en faktor 2 højere end det målte. Det vurderes således, at den akkrediterede analyseforskrift ikke sikrer en tilstrækkelig ekstraktion af DEHP, når affaldet indeholder store mængder plast. 

Indholdet af DEHP i den afgassede gødningsvæske har i slutningen af forsøget været på et niveau omkring 160 mg/kg TS, dog med en kraftig stigning efter forsøgets afslutning. Indholdet af DEHP er således væsentligt højere end den fastsatte afskæringsværdi på 50 mg/kg TS, som er gældende fra år 2000.

NPE:


NPE:
Indholdet af NPE i det forsorterede affald vurderes ud fra de foretagne analyser at være ca. 1,1 mg/kg TS.

Indholdet af NPE i den afgassede gødningsvæske  har i det meste af forsøgsperioden været under afskæringsværdien fra år 2000 på 10 mg/kg TS, men den sidste analyse der er udført efter forsøgets afslutning af MiljøKemi og DTI har vist et indhold af NPE på henholdsvis 14 og 27 mg/kg TS. Det er imidlertid usandsynligt at det høje NPE indhold der måles efter forsøgets afslutning stammer fra affaldet. Indholdet  skyldes, snarere, at der ved rengøring omkring reaktortanken er anvendt en del rengøringsmiddel, der er tilført processen. Det vurderes således, at det vil være muligt at overholde den fremtidige afskæringsværdi for NPE, men indholdet vil være tæt på afskæringsværdien.

Gasproduktion
Bigoaspotentialet vurderes ud fra konkrete målinger under forsøget til at være ca. 155 Nm3 (64% CH4) pr tons forsorteret affald. Ved en frasortering i forbehandlingen på 20%, svarer dette til en gasproduktion på ca. 124 Nm3 pr. ton indsamlet affald. Dette svarer nogenlunde til forventningerne [ref. 4]. Det skal dog understreges, at vurderingen er usikker fordi gasmålingerne og methanmålingerne er usikre. I denne undersøgelse har frasorteringen imidlertid været ca. 40%, hvilket betyder at gasudbyttet pr. ton indsamlet affald er i størrelsesordnen 93 Nm3 pr. ton.

English Summary 

The objective of the study has been to investigate whether the cadmium, DEHP and NPE content of the fertilizer product from anaerobic digested MSW is below the limits of the Danish legislation and to identify the nitrogen, phosphorus and potassium content of the fertilizer product.
The project was performed at an anaerobic digestion plant in Vaarst, where the MSW was digested without adding liquid manure. The MSW was collected in 6 municipalities in the northern part of Zealand and was pretreated in Herning.

The cadmium content of  the raw pretreated waste was around 0,2 mg/kg DM. The cadmium content of the digested fertilizer product was 0,72 mg/kg DM, which is higher than the limits as from year 2000.

The cadmium to phosphorus ratio is only a little higher than the limit and improving the sorting in the households could probably reduce the content.

The DEHP content of the raw pretreated waste is around 28 mg/kg DM, but an improved extraction before analyzing more than doubled the content. The actual DEHP content is thus assumed to be more than the double of the actual value of the raw pretreated waste.

The DEHP content of the digested fertilizer product was around 160 mg/kg DM, which is much higher than the limits as from year 2000.

In the project period the NPE content of the raw material and of the fertilizer was in the project period below the limits as from year 2000.

1
Indledning

1.1

Projektets baggrund

I regeringens affaldsplan har biologisk behandling af den organiske fraktion af dagrenovationen høj prioritet. Derfor har de skærpede krav til grænse- og afskæringsværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der er fastsat i Bekendtgørelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål (bek. nr. 823 af 16. september 1996), bevirket et behov for at afklare om gødningsprodukterne fra bioforgasning af dagrenovation kan overholde grænseværdierne.

I forbindelse med Nordsjællands Biogasanlæg I/S er denne tvivl konkretiseret i rapporten "Sammenlignende miljøvurdering" [Ref. 1a]

Mht. cadmium er tvivlen begrundet i målinger fra anlæggets driftsperiode (1992-96) af det afgassede restprodukt, hhv. faststof og gødningsvand.

I rapporten er foretaget et skøn over den forventelige fremtidige koncentra​tion ud fra middeltallet for de målte værdier i de to restpro​dukter og for​holdstallet mellem mængderne, hvilket viste et forventeligt cadmiumindhold på 0,42 mg Cd/kg TS, dvs. større end grænseværdien på 0,4 mg Cd/kg TS gældende fra år 2000

Mht. miljøfremmede stoffer er vurderingen baseret på en enkelt analyse udtaget umiddelbart inden nedlukningen af anlægget. For plastblødgørings​midlet DEHP blev målt en værdi på 50 mg/kg TS for faststoffraktionen, og 61 mg/kg TS for gødningsvandet, hvilket skal sammenholdes med den fremtidige afskæringsværdi pr. 1. juli 2000 på 50 mg/kg TS.

Disse vurderinger er baseret på den konkrete behandlingsmetode inden nedlukningen af det eksisterende anlæg i Helsingør.

Da anlægskonceptet efter evt. ombygning vil adskille sig fra det eksisterende anlægskoncept, bl.a. ved en "tør" forsortering af det tilførte dagrenovation ved hjælp af rullesigte eller tilsvarende, blev det besluttet at gennemføre en supplerende undersøgelse af indholdet af cadmium og organiske mil​jøfremmede stoffer [ref. 1].

Prøverne blev udtaget af affald fra 6 Nordsjællandske kommuner (Fredensborg-Humlebæk, Helsingør, Karlebo, Allerød, Hørsholm og Søllerød Kommune), som blev tilført biogasanlægget i Studsgård, efter forsortering på rullesigte, således at der blev tilstræbt en situation som forventes efter ombygning af anlægget i Helsingør.

Umiddelbart lå indholdet af såvel cadmium som miljøfremmede stoffer i det forsorterede affald under de fremtidige grænse- og afskæringsværdier. Efter afgasningen, hvor ca. 50-60% af det organiske tørstof omsættes til biogas, vil koncentrationen målt pr. kg TS imidlertid forøges med mere end en faktor 2. Hertil kommer virkningen af en separering i en faststof- og væskefrak​tion, hvor koncentra​tio​nen af cadmium vil være større i væskefraktionen end i faststoffraktionen.

Vurderingen af analyseresultaterne var imidlertid behæftet med stor usikker​hed, idet der samtidig blev foretaget målinger af det afgassede blandingspro​dukt fra Studsgård biogasanlæg. 

Disse målinger viste et generelt højere niveau end man skulle forvente ud fra målingerne af det tilførte materiale (forsorteret dagrenovation, gylle, blegejord, mucosa), hvilket bl.a. kan skyldes, at affaldet generelt har et højere indhold end det målte og desuden usikker​heder både mht. udtagning af repræsen​tative prøver og mht. analysemetoder.

Af øvrige undersøgelser vedr. tungmetaller og miljøfremmede stoffer kan henvises til rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen af COWI. Der er i denne rapport foretaget analyser af kompost fra ni komposteringsanlæg samt afgasset fast og flydende restprodukt fra et enkelt biogasanlæg (Studs​gård Biogasanlæg, Herning Kommunale Værker). 

Biogas​anlægget i Studsgård er dog kendetegnet ved, at dagrenovationen kun udgør ca. 5% (vådvægt) af den behandlede biomasse, og ved at der foruden kvæg- og svinegylle indgår en række andre organiske restprodukter fra fødevareindu​stri, mv. Resultaterne herfra giver således ikke noget svar mht. belastning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer fra dagrenovation, ved separat bioforgasning.

På denne baggrund er nærværende undersøgelse gennemført som et fuldskala forsøgsprojekt, hvor det for​sortere​de dagrenovation afgasses alene, således at resultatet ikke for​styrres af mere eller mindre ukendte tilførsler.

Foruden analyser af cadmiumindhold , DEHP og NPE indhold er der af hensyn til den jordbrugsmæssige vurdering også analyseret for indholdet af plantenæringsstoffer.

I forbindelse med projektet er der nedsat en følgegruppe hvor følgende repræsentanter har deltaget:

Miljøstyrelsen


Trine Holmberg

Energistyrelsen


Søren Tafdrup

NIRAS



Preben Knudsen og Henrik Møller

Helsingør Kommune

Kirsten Sloth og Kjeld T. Hansen

Fredensborg-Humlebæk Kom.
John Pedersen

Jysk Biogas A/S


Kjeld Johansen

Aalborg Kommune

Torsten Nord






Inger Andreasen

Københavns Kommune

Arne S. Larsen

Herning Kommunale Værker
Poul Lyhne

Gruppens formandskab er varetaget af Miljøstyrelsen ved Trine Holmberg. Jes la Cour Jansen har endvidere medvirket omkring planlægning af projektets forløb og kommentering af afrapporteringen.

1.2
Formål 
Formålet med projektet er at foretage målinger af cadmium, DEHP og NPE samt plantenæringsstoffer med henblik på en vurdering af afgasset dagrenovations anvendelsesmuligheder til jordbrugsformål, specielt i relation til de skærpede grænse- og afskæringsværdier, som vil være gældende pr. 1. juli 2000.

1.3
Projektbeskrivelse 
Beskrivelse af biogas-

anlægget i Vaarst
Projektet er gennemført på det nyopførte biogasanlæg i Vaarst, som i forsøgsperioden er blevet tilført kildesorteret dagrenovation fra 6 Nordsjællandske Kommuner. Affaldet er blevet forsorteret på Knudmose​værket (Herning Kommunale Værker), og den organiske fraktion er trans​porteret videre til biogasanlægget i Vaarst. Biogasanlægget i Vaarst er et biogasfællesanlæg opført af de til​knyttede leverandører af kvæg- og svinegylle (andelshavere).

Anlægget har en kapacitet til behandling af ca. 110 tons gylle pr. døgn + ca. 40 tons organisk industriaffald pr. døgn, heraf ca. 10 tons dagrenovation. Anlægget består af 3 modtagetanke for husdyrgylle samt industriaffald (fedt, blegejord, mave/tarm-indhold, mv.), 2 rådnetanke og en lagertank for afgasset biomasse.

Herudover er etableret 1 kombineret modtage- og rådnetank for dagrenovation, hvori det forudsættes, at dagrenovationen indfødes "tørt" og opblandes med afgasset gylle og anden biomasse. I for​søgsperioden tilføres tanken kun dagrenovation.

Anlægget er dimensioneret til at behandle ca. 10 ton kildesorteret dagrenovation dagligt, som på sigt planlægges forsorteret på Reno-Nord, men i forsøgsperioden er affaldet fortsat blevet forbehandlet på Knudmoseværket i Herning.

Indfødningssystemet består i en modtageenhed for mixning og dosering af det forsorterede dagrenovation. Modtageenheden er i bunden forsynet med to kraftige parallelle snegle, som dels mixer affaldet og dels trækker materialet hen til en udmadningssnegl for indfødning i tanken. Indfødningsrøret  er udført med gastæt ventil.

2
Forsøgsresultater

2.1 
Prøvetagnings- og analyseprogram
I forsøgsperioden er der løbende udtaget prøver til analyse for cadmium, miljøfremmede stoffer og næringsstoffer.

Måling af flygtige fedtsyrer (VFA) er foretaget løbende. Måling af gasproduktio​nen er sket ved hjælp af gasmåler monteret på rørstrækningen fra tanken. Såvel gasproduktion som temperatur er opsamlet i anlæggets SRO-enhed. 

I opstartsperioden  er tilførsel af materiale foretaget indtil tanken har opnået max. niveau. Herefter er fraførsel sket via anlæggets separator. Faststoffraktio​nen  er bortkørt til forbrænding, og væskefraktionen er tilført lagertank for afgasset biomasse. 

Affaldet er tilført som blandet affald fra 6 Nordsjællandske Kommuner efter forsortering på Knudmoseværket i Herning.

Det tilførte bioaffald er vejet på brovægt inden aftipning i anlæggets modtage​enhed.

Analyseparametre
Gasproduktionen er registreret løbende via gasmåler på husholdningstanken. Der er min. to gange pr. uge foretaget registrering af gassens CH4-indhold. 

Forsorteret affald:
Tilført mængde (tons) forsorteret dagrenovation er registreret dagligt. Affaldet er løbende blevet analyseret for følgende parametre:

·
TS/VS

·
Cd

·
N, P, K

·
DEHP og NPE

Ved ca. halvdelen af analyserne er der foretaget dobbeltanalyse for Cd og DEHP.

Afgasset materiale
For såvel faststof- som væskefraktion er der løbende udtaget stikprøver, som er analyseret for følgende parametre:

·
TS/VS

·
Cd

·
N, P, K

·
DEHP og NPE

Gødningsvandet er endvidere analyseret for cloridindhold.

Analyserne er udført af to uafhængige laboratorier, således at alle prøver er udført af begge laboratorier. Analyser er udført af MILJØ-KEMI, Dansk Miljø Center A/S, og DTI, afd. for miljøteknik.

Prøvetagning:

Prøvetagning
Prøvetagningsproceduren fremgår af bilag 1. Der er endvidere udtaget prøver af bundslam i reaktortanken og der er taget analyser af reaktorindholdet.

2.2 
 Driftsperiode
Den oprindelige forsøgsplan er pga. indkøringsvanskeligheder og vanskeligheder ved at modtage en tilstrækkelig mængde affald under storkonflikten mm., ændret på en række punkter. Forsøgsperioden er således blevet væsentligt længere end først foreslået. Forsøget er således gennemført i perioden 11. marts 1998 til d. 10 september 1998.

Den første måneds drift af anlægget var præget af en del tekniske og procesmæssige vanskeligheder. De tekniske og procesmæssige vanskeligheder, betød at anlægget efter den første måneds drift blev genpodet med ny podegylle. Efter genpodningen af anlægget har anlægget teknisk i det store hele fungeret stabilt. Der har dog været en del omrørings problemer, der har betydet ophobninger af plast i flydelaget. 

Procesmæssigt har der ligeledes været problemer med at belaste anlægget med mere end 4-5 tons affald pr døgn. Dette skyldes dels, at anlæggets belastning har været meget ustabil, fordi det ikke har været muligt at modtage en stabil leverance af affald, som følge af havarier ved forbehandlingen, arbejdskonflikt, tekniske driftsproblemer, manglende bufferkapacitet og procesmæssige forhold på biogasanlægget mm. og dels at det aktive reaktorvolumen har været begrænset af stort plastflydelag i reaktoren. Den gennemsnitlige belastning af reaktoren har således kun været ca. 3 ton/døgn, og belastningen har således været væsentligt lavere end den forudsatte mængde på ca. 10 tons/døgn.

2.3
Tekniske forhold
Beskrivelsen af de tekniske forhold er udelukkende en  kort opsumering, eftersom disse forhold beskrives mere udførligt i en teknisk rapport der udarbejdes efterfølgende for Energistyrelsen.

Indfødning
Indfødningen i reaktoren er foregået “tørt” uden tilsætning af flydende biomasse.

Indfødningen har i hele forsøgsperioden fungeret tilfredstillende. Affaldet har dog i perioder indeholdt store mængder plast, der gradvist har omviklet sneglene og det har derfor i perioder været nødvendigt at rense sneglene op til 3 gange ugentligt.

Ved tilsætning af store mængder affald af gangen har der været brodannelser i mikseren. Dette problem har været løst ved at tilsætte en mindre mængde vand ca. 0,1 m3 vand pr. 1 m3  affald.

Omrøring
Omrøringen blev fra starten udført med 1stk. Ekato omrører. Pga kraftige omviklinger med plast var denne type omrører ikke velegnet. Siden blev der monteret 2 stk. Landia omrørere. Disse omrørere har sikret en tilstrækkelig god omrøring, men i perioder med stor plastophobning har der været problemer med at holde tanken fuldt omrørt pga ophobning af plast flydelag.

Plastfjernelse 
Plasten har været fjernet med 3 metoder: SWEA separator, EWOC snegleseparator, kranmonteret afvandingsskovl. SWEA separatoren har sikret, at plast er blevet fjernet fra det afgassede materiale, således at gødningsvandet har været rent. Der er imidlertid gradvist sket en ophobning af plast i tanken, som det 2 gange har været nødvendigt at fjerne med afvandingsskovl, direkte fra tankens overflade.

EWOC snegleseparator har ikke fungeret efter hensigten, eftersom den kun fungerer når tanken er fuldt omrørt. Ved opbygning af flydelag i tanken har sneglen skåret et lille hul i flydelaget, hvorefter det ikke har været muligt at fjerne yderligere plast.

2.4
Forsøgsdata
2.4.1 
Massebalance
Affaldets kvalitet:
Affaldet har i hele forsøgsperioden haft et stort indhold af plastik og andre fremmedlegemer både før og efter forbehandling. Det forsorterede affald som er tilført anlægget, har således indeholdt en stor plastmængde.

Massebalance:
Anlægget er i hele forsøgsperioden blevet tilført ca. 550 tons dagrenovation, svarende til ca. 3 hydrauliske gennemløbstider. Ved forsøgets opstart d. 11. marts blev der tilført ca. 200 tons podegylle og ved genpodningen d. 13. april blev der igen tilsat ca. 170 tons podegylle. Efter genpodningen er anlægget kun blevet tilført dagrenovation og vand. Mængden af tilsat vand er ca. 50 tons i perioden efter genpodningen. Vandet er primært tilsat i den sidste del af forsøgsperioden.

Fordi anlægget blev genpodet d. 13. april, er der valgt udelukkende at se på massebalancen i perioden efter denne dato. Inden genpodningen af anlægget var anlægget tilført ca. 150 tons dagrenovation og 200 tons podegylle, og det vurderes således at reaktorindholdet bestod af ca. 40% dagrenovation og 60% podegylle. Inden genpodningen blev der udtømt ca. 2/3 af reaktorindholdet og der var således ca. 70 tons biomasse tilbage i reaktoren, hvoraf 40% udgjorde dagrenovation.

Ved opstarten af reaktoren d. 13. april, kan det således anslås, at indholdet bestod af ca. 30 tons affald og ca. 210 tons podegylle.

 Total input
Total output

 Vægt
tørstof
Vægt
Tørstof

Podegylle
ton
210
  10 ton
Fast (plast): 

50 ton        
15,5 ton

Affald
ton
430
129 ton
Flydende afg.:  

370 ton 
22,2 ton

Vand
ton
50
     0 ton
Reaktorindhold:

flydende:     200 ton

fast bundfald:  30 ton

biogas:
16,0 ton

  7,5 ton

78,0 ton

I alt                 690 ton


139 ton
I alt                650 ton
139,0 ton

Tabel 1:
Massebalance på vægt- og tørstofbasis. Massebalancen bygger på en række antagelser om mængde af bundslam mm..

Det fremgår, at kun ca. 30% af det oprindelige tørstof er tilbage i gødningsfraktionen, hvoraf 60% er blevet til biogas og 10% er i rejektet.
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Det fremgår af figur 1, at det procentlige indhold af affald i slutningen af forsøget er ca. 88 %. Den resterende mængde består af  podegylle, der blev tilsat ved forsøgets opstart.

Figur 1
Det procentlige indhold af affald i reaktoren i forsøgsperioden

2.4.2 
Niveau af cadmium

2.4.2.1
Forsorteret affald
Analyseresultaterne fremgår af bilag 2.


   
Cadmium


 
Mg/kg TS


 Gennemsnit
0,22


 Spredning
0,12


 Grænseværdi


 År 2000
0,4

Tabel 2
Indhold af cadmium i forbehandlet affald fra Nordsjælland i forsøgsperioden (gennemsnit af 12 analyser). Dobbeltbestemmelser har talt som en analyse og gennemsnittet er anvendt.

Indholdet af cadmium i det forbehandlede affald fremgår af ovenstående tabel. Det gennemsnitlige indhold af cadmium er 0,22 mg/kg TS, hvilket er væsentligt højere end det niveau, der blev målt i forbehandlet affald fra Nordsjælland i 1997 [ref. 1], hvor der blev målt et gennemsnitligt indhold af cadmium på 0,08 mg/kg TS. Der kan være flere grunde til, at der observeres et højere cadmiumindhold i nærværende undersøgelse. En af grundene kan være, at affaldsprøverne i nærværende undersøgelse er grundigt homogeniseret inden udtagelse af stikprøven til analyse, hvorved der er større mulighed for, at punktkilder med cadmium findeles og medtages i prøven. 

I ref. 3 skønnes baggrundsniveauet for cadmium at være omkring 0,10-0,15 mg/kg TS i frisk ukontamineret køkkenaffald. Det observerede indhold af cadmium i affaldet fra Nordsjælland er således højere end indholdet i frisk ukontamineret bioaffald. Udenlandske kilder angiver dog et noget højere baggrundsniveau.

2.4.2.2
Afgassede produkter
Efter udrådningen af dagrenovationen er det afgassede gødningsprodukt og det frasorterede rejekt materiale analyseret. I denne forbindelse er det cadmiumindholdet i gødningsproduktet der er mest interessant, eftersom dette produkt skal anvendes på landbrugsjord, medens rejektet afbrændes i forbrændingsanlæg.
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Figur 2
Udviklingen i cadmiumindhold i det afgassede gødningsprodukt set i forhold til henholdsvis tørstof og fosfor.

Det fremgår af figur 2, at indholdet af cadmium i det afgassede gødningsprodukt produkt i slutningen af forsøgsperioden er ca. 0,72 mg/kg TS (middelværdi af 4 sidste analyser). Indholdet af cadmium er således væsentligt højere end den fastsatte grænseværdi på 0,4 mg/kg TS, som er gældende fra år 2000. Hvis indholdet af cadmium i det afgassede gødningsprodukt i slutningen af forsøgsperioden udregnes i forhold til fosfor er indholdet ca. 105 mg/kg P (middelværdi af 4 sidste analyser). Det gennemsnitlige indhold af cadmium i forhold til fosfor er således lidt højere end den fastsatte grænseværdi på 100 mg/kg P, som er gældende fra år 2000. 
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Udviklingen i cadmiumniveauet i det afgassede rejekt.

Det fremgår af tabellen, at indholdet af cadmium i rejektet er forholdsvist konstant gennem perioden. Der er en tendens til at cadmiumindholdet i rejektet er større når det er fjernet som flydelag fra reaktoren end ved separation i Swea separator. Dette hænger måske sammen med at rejektet fra Sweaen indeholder flere plantefibre end flydelaget, der næsten udelukkende består af plast. 

2.4.2.3
Sammendrag for cadmium

Det observerede indhold af cadmium i affaldet fra Nordsjælland er ikke væsentligt højere end baggrundsniveauet, og det vurderes således at være vanskeligt at reducere niveauet væsentligt. De største kilder til cadmium er haveaffald og visse batterityper [ref. 3] (en mindre mængde haveaffald, som græsafklip mm. regnes ikke som fejlsortering). Ifølge ref. 3 vil der med øget omhu i forbindelse med sorteringen kunne opnås en reduktion på maksimalt 0,1 mg/kg TS. En reduktion i denne størrelsesorden vil være tilstrækkelig til at den afgassede gødning vil kunne overholde grænseværdien.

Der er dog tvivlsomt, om indholdet af cadmium i affaldet fra Nordsjælland, vil kunne reduceres tilstrækkeligt til, at den afgassede gødningsfraktion vil kunne overholde den skærpede tørstofrelaterede grænseværdi fra år 2000.

Hvis indholdet af cadmium i det afgassede gødningsprodukt i slutningen af forsøgsperioden udregnes i forhold til fosfor er indholdet ca. 105 mg/kg P (middelværdi af 4 sidste analyser). Indholdet af cadmium i forhold fosfor er således lidt højere end den fastsatte grænseværdi på 100 mg/kg P, som er gældende fra år 2000. Gødningsvæsken er således tæt på at overholde den skærpede grænseværdi fra år 2000. Dette skal endvidere ses i lyset af, at en stor del af fosforet ophobes i reaktorens bundslam og en generel forbedring af omrøring af reaktoren vil således alt andet lige give et større fosforindhold i gødningsvæsken, og det fosforrelaterede cadmiumindhold vil således kunne reduceres. 

Det er tilstrækkeligt, at enten den tørstofrelaterede eller den fosforrelaterede grænseværdi for cadmium er overholdt og på sigt vurderes det at være muligt ved en optimering af kildesorteringen, at overholde den fosforrelaterede grænseværdi.
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Figur 4
Omtrentligt indhold af cadmium i de forskellige fraktioner udregnet i forhold til henholdsvis tørstof og fosfor.

Det fremgår af nedenstående tabel, at det totale output og det totale input af cadmium, stort set stemmer overens. Dette indikerer at analyseresultaterne med stor sandsynlighed stemmer  godt overens med det reelle indhold til trods for, at affaldsanalyserne er foretaget på et særdeles inhomogent materiale.

 Input
Output

Podegylle: 

10 ton TS * 0,5 mg/kg TS           =  5 g

Affald:

129 ton TS * 0,22 mg/kg TS       = 28,4 g


Plast:

16 ton TS * 0,35 mg/kg TS            =   5,6 g

flydende afgasset:

22,2 ton TS * 0,72 mg/kg TS         =  15,9 g

reaktor flydende.:

16 ton TS * 0,72 mg/kg TS            =  11,5 g

fast bundf.:

7,5 ton TS * 0,18 mg/kg TS             =  1,4 g

I alt: 33,4 g
I alt: 34,4 g

Tabel 3

Massebalance for cadmium

Indholdet af cadmium i gødningsfraktionen på ca. 0,72 mg/kg TS er lidt højere end forventet ud fra et indhold i det forsorterede affald på ca. 0,22 mg/kg TS, eftersom kun ca. 2/3 af tørstoffet fjernes som biogas og rejekt.

2.4.3 
Miljøfremmede stoffer
2.4.3.1
Forsorteret affald
 
DEHP
NPE


Mg/kg TS
Mg/kg TS

Gennemsnit
28,1
1,1

spredning
34,3
0,6

Afskæringsværdi

år 2000
50
10

Tabel 4

Indhold af DEHP og NPE i forbehandlet affald fra Nordsjælland i forsøgsperioden (gennemsnit af 12 prøver)

DEHP
Det fremgår af ovenstående tabel, at det gennemsnitlige indhold af DEHP i det forsorterede affald er ca. 28 mg/kg TS. I den tidligere undersøgelse der blev udført jf. ref 3., var det gennemsnitlige DEHP indhold 10 mg/kg.

I forbindelse med nærværende undersøgelse blev der imidlertid stillet spørgsmål ved om analyserne i tilstrækkelig grad afspejlede det reelle indhold af DEHP i affaldet, som følge af at ekstraktionen ikke var tilstrækkeligt vidtgående. Der blev derfor udført et forsøg, hvor ekstraktionstiden blev forlænget jf. nedenstående tabel.

 Ekstraktionstider

timer
Målt indhold af DEHP

mg/kg TS

½
26

3
40

20
49

44
55

Tabel 5

Målt indhold af DEHP i det forsorterede affald ved forskellige ekstraktionstider i et enkelt forsøg (den foreskrevne ekstraktionstid er ½ time)

Det fremgår, at der er en klar tendens til, at indholdet af DEHP er stigende, når ekstraktionstiden forlænges. Der sker således mere end en fordobling af det målte indhold, når ekstraktionstiden udvides fra ½ time til 44 timer. Det er uvist, om en yderligere forlængelse af ekstraktionstiden vil medføre, at det målte indhold øges yderligere. Tilsyneladende er den foreskrevne ekstraktionstid på ½ time således ikke tilstrækkelig vidtgående, når affaldet indeholder store mængder plast. 

Hvis det er en generel tendens, at DEHP indholdet fordobles ved at forlænge ekstraktionstiden, kan dette give en del af forklaringen på, hvorfor DEHP indholdet stiger uforholdsmæssigt meget under afgasningen, hvor det må formodes, at der afgives en betydelig mængde DEHP.

I ref. 3 skønnes det, at baggrundsniveauet af DEHP i ukontaminerede fødevarer er meget lavt, og indholdet vil næppe overstige i størrelsesordnen 1 mg/kg TS. Langt det overvejende indhold af DEHP kommer således fra fejlsorteringer i husholdningen, eller fordi de anvendte plastposer ved sorteringen indholder DEHP. COWI [ref. 3] har undersøgt 17 materiale kategorier for DEHP, og det fremgår, at langt det største indhold af DEHP findes i forskellige typer plastemballage.

Specielle køkkenaffaldsposer har derimod et meget lavt indhold. Det vurderes således, at indholdet af DEHP hovedsageligt stammer fra plastemballage, der enten er fejlsorterede eller som er anvendt til sorteringen i køkkenet. Elledninger indeholder endvidere meget høje koncentrationer, men det vurderes, at denne type punktforureninger kun findes i meget begrænset omfang i bioaffaldet. Ifølge MiljøKemi og DTI er indholdet af DEHA ikke medtaget i analyserne af DEHP og MiljøKemi udelukker ligeledes, at DEHA biologisk kan omsættes til DEHP.

Materialekategori
Koncentration (mg/kg TS)


DEHA
DEHP
DEHA+DEHP

Køkkenaffaldsposer
<0,1
0,83
0,83

Aviser
<0,1
1,5
1,5

Engangsbleer
0,3
1,8
2,1

Reklametryksager
0,11
2,4
2,5

Plastflasker og –låg
0,55
2,0
2,55

Mælke-/juicekartoner
26
28
54

Kulørte metalfolier
1,6
81
82,6

Plastindkøbsposer
15
84
99

Plastemballage, kulørt
540
69
609

Plastemballage u. farve
10.000
13
1013

Elledninger/plastslanger
6,7
18.000
18.007

Tabel 6
 Koncentration af 2 phtalater i forskellige urenheder i bioaffald. Uddrag af undersøgelse udarbejdet af COWI på AFAU komposteringsanlæg. Værdierne i tabellen bygger på en enkelt analyse og anskueliggør derfor ikke spredningen. Det er ikke muligt at generalisere værdierne. F.eks. må det formodes at nogle plastindkøbsposer har et stort indhold af DEHP, medens andre kun indeholder en mindre mængde..   

NPE
Det fremgår af tabel 4, at det gennemsnitlige indhold af NPE i det forsorterede affald er ca. 1,15 mg/kg TS. I den tidligere undersøgelse, der blev udført jf. ref 3., var det gennemsnitlige DEHP indhold ca. 0,5 mg/kg TS. 

2.4.3.2
Afgassede produkter
Efter udrådningen af dagrenovationen er det afgassede gødningsprodukt og det frasorterede rejekt materiale analyseret for DEHP og NPE. 

Afgasset gødningsprodukt
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Figur 5
Indhold af DEHP i afgasset gødningsprodukt. Analyseresultater efter forsøgets afslutning er ikke medtaget.
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Figur 6
NPE i afgasset gødningsprodukt. Analyseresultater efter forsøgets afslutning er ikke medtaget.

DEHP
Indholdet af DEHP i den afgassede gødningsvæske har i slutningen af forsøget været på et niveau omkring 160 mg/kg TS, dog med en kraftig stigning efter forsøgets afslutning. Indholdet af DEHP er således væsentligt højere end den fastsatte afskæringsværdi på 50 mg/kg TS, som er gældende fra år 2000. Stigningen i DEHP efter forsøgets afslutning er vanskelig at forklare, men hænger nok til dels sammen med, at tørstofindholdet har været meget lavt i prøven som følge af dårlig omrøring af tanken i forbindelse med prøvetagning, hvorved TS-indholdet er blevet lavere end ved øvrige prøvetagninger. Analyseresultatet efter forsøgets afslutning bør dog ikke tillægges nogen væsentlig betydning eftersom det kun er det ene af analyseinstitutterne, der har observeret en kraftig stigning og fordi prøven er udtaget 11 dage efter forsøgets afslutning.

NPE
Indholdet af NPE i den afgassede gødningsvæske  har i det meste af forsøgsperioden været under afskæringsværdien fra år 2000 på 10 mg/kg TS, men den sidste analyse der er udført 12 dage efter forsøgets afslutning af MiljøKemi og DTI har vist et indhold af NPE på henholdsvis 14 og 27 mg/kg TS. Det er imidlertid usandsynligt at det høje NPE indhold der måles efter forsøgets afslutning hidrører fra affaldet og analyseresultatet efter forsøget bør derfor ikke tillægges særlig stor betydning.

Afgasset rejekt materiale
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Figur 7

Indhold af DEHP og NPE i afgasset rejekt. 

DEHP
Indholdet af DEHP i det afgassede rejekt er afhængigt af separationsmetoden. Når rejektet frasorteres med SWEA separator er niveauet 50-100 mg/kg TS, medens niveauet ved separering direkte fra flydelaget er i størrelsesordnen 200 mg/kg TS. Det lavere niveau af DEHP ved separering med SWEA separator, skyldes sandsynligvis at der ved denne separation fjernes flere plantefibre, medens separeringen direkte fra flydelaget giver et materiale der næsten udelukkende består af plastik. 

2.4.3.3 
 Sammendrag for miljøfremmede stoffer
DEHP

Indholdet af DEHP i det forsorterede affald vurderes ud fra de foretagne analyser at være ca. 28 mg/kg TS, men med en betydelig spredning. Ved en efterfølgende test viste det sig imidlertid, at ved at forlænge ekstraktionstiden, skete der en fordobling af det analyserede indhold af DEHP. Det vurderes derfor, at det reelle indhold af DEHP er omkring en faktor 2 højere end det faktisk målte. Ved den efterfølgende biologiske proces og separation fjernes ca. 2/3 af tørstoffet og det kan derfor forventes, at indholdet af DEHP stiger med yderligere en faktor 2-3 i den afgassede gødningsfraktion, såfremt hovedparten af DEHP indholdet  “udvaskes” til den flydende gødningsfraktion.

Niveauet af DEHP i den afgassede gødningsfraktion har i slutningen af forsøget været på et niveau omkring 160 mg/kg TS, dog med en kraftig stigning efter forsøgets afslutning. Indholdet af DEHP er således væsentligt højere end den fastsatte afskæringsværdi på 50 mg/kg TS, som er gældende fra år 2000. Analyseresultatet efter forsøgets afslutning bør dog ikke tillægges nogen væsentlig betydning eftersom det kun er det ene af analyseinstitutterne, der har observeret en kraftig stigning og fordi prøven er udtaget 11 dage efter forsøgets afslutning.

Det vurderes , at de primære kilder til DEHP i det afgassede gødningsprodukt er forskellige typer plastemballage, der enten er fejlsorteret eller anvendt ved sorteringen i husholdningen.

NPE

Indholdet af NPE har i hele forsøgsperioden været under den skærpede afskæringsværdi og det vurderes derfor ikke at indholdet af NPE vil give anledning til restriktioner i den jordbrugsmæssige anvendelse. Indholdet er dog ret tæt på afskæringsværdien.

2.4.4
 VFA, temperatur, gasproduktion og gaskvalitet

Flygtige fedtsyrer (VFA)

 og processtabilitet
Indholdet og sammensætningen af VFA er en generel anerkendt metode til beskrivelse af processtabilitet i anaerobe processer. Total VFA er det totale indhold af flygtige fedtsyrer (propionsyre, eddikesyre, smørsyre, valerinsyre mm) og en stabil proces er kendetegnet ved, at indholdet af VFA er forholdsvist lavt. Et lavt indhold af VFA er også en indikator for at biomassen er godt omsat. Der er blandt eksperter forskellige meninger om, hvilket VFA niveau der er acceptabelt.

Der er løbende foretaget målinger af VFA - indholdet i reaktoren samt alkaliniteten, for at vurdere processtabiliteten i reaktoren. De fleste af målingerne er foretaget ved metoden “simpel titrering” [ref. 6] og resultaterne er efterfølgende omregnet til GC ækvivalenter. Der har været store variationer i VFA-indholdet i reaktoren.

I indkøringsfasen har VFA-indholdet været meget højt pga. problemerne med temperaturreguleringen, og indholdet steg til et højt niveau (ca. 20.000 mg/l - GC), der betød, at det var nødvendigt at ompode anlægget i midten af april måned. Efterfølgende har indholdet af VFA været faldende, dog med en stigning i slutningen af august måned. Der har dog været store variationer hen over døgnet. Indholdet umiddelbart efter indfødning, har således været over 10.000 mg/l og er efterfølgende faldet til 4.000 mg/l.

Generelt har indholdet af VFA været højere end det niveau der normalt observeres ved en stabil anaerob proces, hvilket indikerer ,at processen i længere perioder har været anstrengt. Indholdet af VFA skal dog vurderes i forhold til, hvordan reaktoren er blevet belastet. Belastningen af reaktoren har generelt været under det halve af hvad, der er normal praksis, men til gengæld har belastningen været meget uensartet. Det var forudsat, at belastningen skulle være jævnt fordelt over døgnet i små portioner. Det automatiske indfødningsystem har imidlertid været meget ustabilt, hvilket har betydet, at indfødningen oftest er sket i 1-2 store portioner inden for normal arbejdstid, hvilket har betydet forholdsvist store stød belastninger. 

Temperatur:

Procestemperaturen i udrådningstanken har gennem det meste af driftsperioden været indenfor intervallet 52,5 0C - 53,0 0C. I indkøringsfasen opstod der problemer med at holde en stabil procestemperatur pga. svigt i temperaturreguleringen, men efter ompodningen af anlægget den 13. april har procestemperaturen været stabil.

Gasproduktion og gaskvalitet:

Under forsøget har det i perioder været vanskeligt at foretage pålidelige registreringer af gasproduktionen. Der har været anvendt 2 forskellige typer af målere, vingehjulsmåler og kontrammåler. Begge typer af målere har været ustabile når gasproduktionen har været mindre end 10 m3 i timen. Begge målere har endvidere været ude af drift i perioder, pga af mekaniske fejl og forkert kalibrering. Det er derfor ikke muligt at vurdere gaspotentialet i dagrenovationen over hele forsøgsperioden og gasproduktionen er derfor vurderet udfra delperioder, hvor registreringerne har været pålidelige.

PRIVATE 
Periode
Gasproduktion/tons affald


Gaskvalitet

% CH4
Energiproduktion

MJ/tons affald

13/5 – 18/6
160,1 m3 = 144,2 Nm3

62%

3.561

10/6 – 13/7
185,1 m3 = 166,8 Nm3
65%
3.892

Tabel 7: gasproduktion og gaskvalitet i udvalgte perioder

Udfra ovenstående tabel vurderes gasproduktionen at være ca. 155 Nm3 pr tons forsorteret affald, men det skal understreges at der er en betydelig usikkerhed på målingen.

Gassens sammensætning har været målt løbende, ved måling af CH4 og H2S indholdet. CH4 indholdet har varieret en hel del, specielt i indkøringsperioden. Under indkøringen variererede  CH4 indholdet mellem 50 og 80%. Fra slutningen af maj måned har indholdet været mere stabilt mellem 60 og 80%. Generelt har indholdet været lavest umiddelbart efter indfødning, hvorefter det gradvist er steget hen imod næste indpumpning.

H2S indholdet har generelt været lavt i hele perioden og har varieret mellem 100 og 200 ppm.

2.4.5 
Næringsstoffer
Indholdet af salte og næringstoffer er analyseret i det forsorterede affald og i de afgassede slutprodukter. 

 

Forsorteret affald

(gennemsnit)
Afgasset gødningsvæske
Afgasset sigterest

TS 

 %
29,577
4,80
29,0

VS 
 % af TS
85,608
55,0
69,5

Total N
  g/kg
6,193
5,29
7,12

NH4+-N
  g/kg vådv.
0,519
3,05
1,91

Total P
  g/kg vådv.
1,108
0,34
1,74

Kalium
  g/kg vådv.
2,70
2,61
2,46

Clorid
  g/kg vådv.

2,49
1,51

Tabel 8
Indhold af næringsstoffer i forsorteret affald, afgasset gødningsvæske og afgasset fastsstof. For det forsorterede affald er resultatet udregnet som et gennemsnit, medens det for den afgassede gødningsvæske er gennemsnittet af de seneste 4 analyser (analysen af gødningsvæske efter forsøgets afslutning er ikke anvendt i udregning af gennemsnittet). For den afgassede sigterest er gennemsnittet af de senest 3 analyser anvendt.

Indholdet af næringsstoffer er angivet på vådvægtsbasis i ovenstående tabel. Indholdet af kvælstof og kalium er i de afgassede produkter omtrent af samme størrelsesorden som i det forsorterede affald. Dette stemmer godt overens med, at der under processen er sket en svag stigning, som følge af omsætningen, samtidig med at der er sket en svag reduktion, som følge af en mindre tilsætning af vand, hvilket totalt set har udlignet hinanden.

Fosforindholdet er lavere i gødningsvæsken end i det forsorterede affald, hvilket skyldes, at der er sket en sedimentation af fosfor i reaktortanken, samtidig med at der er fjernet en forholdsmæssig større andel fosfor med sigteresten. 

Clorid koncentrationen i gødningsvæsken betyder, at der vil blive udspredt ca. 40 kg clorid/ha. På husdyrbrug med eksempelvis 2 dyreenheder/ha udspredes der i gennemsnit en mængde på 30-40 kg clorid/ha, hvert år. Ved anvendelse af 20 tons afgasset biomasse/ha udspredes der således omtrent den samme mængde clorid som på et husdyrbrug.
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Konklusion 

I perioden 11. marts - 11. september 1998 blev der gennemført en undersøgelse på Vaarst-Fjellerad biogasanlæg for at afklare om afgasset biomasse fra kildesorteret dagrenovation fra Nordsjælland vil kunne leve op til de kravværdier for cadmium, DEHP og NPE der er gældende fra år 2000 ved udrådning uden tilsætning af anden biomasse. Forbehandling af affaldet blev foretaget af Herning Kommunale Værker.

Konklusionen af undersøgelsen kan primært anvendes til at vurdere, om separat bioforgasset affald fra Nordsjælland, med den i forsøget anvendte kildesortering, forbehandling og bioforgasning, vil kunne overholde fremtidige grænseværdier for cadmium, DEHP og NPE. Undersøgelsen kan derfor kun i begrænset omfang bruges til at sige, om bioforgasset husholdningsaffald generelt kan overholde fremtidige krav.

Resultaterne af undersøgelsen skal ligeledes ses i lyset af, at kildesorteringen af affaldet vurderes at have været dårligere end den kildesortering, der finder sted i andre indsamlingsområder. Indholdet af uønskede materialer som glas, metal, plastik mm. vurderes at være større i affaldet fra Nordsjælland end fra de fleste andre områder, hvor der finder en kildesortering sted.

Der kan drages følgende konklusioner af forsøget:

Cadmium
· Indholdet af cadmium i det forsorterede affald er ca. 0,2 mg/kg TS, hvilket er højere end indholdet i frisk ukontamineret madaffald, som skønnes til 0,10-0,15 mg/kg TS [ref. 3]. Indholdet er ligeledes højere end målt i tidligere undersøgelse [ref. 1]. 

· Indholdet af cadmium i den afgassede gødningsvæske er ca. 0,72 mg/kg TS, hvilket er væsentligt højere end den skærpede grænseværdi på 0,4 mg/kg TS.

· Når indholdet af cadmium i det afgassede gødningsprodukt produkt i slutningen af forsøgsperioden udregnes i forhold til fosfor, er indholdet ca. 105 mg/kg P. Indholdet af cadmium i forhold til fosfor er således lidt højere end den fastsatte grænseværdi på 100 mg/kg P, som er gældende fra år 2000.

DEHP og NPE
· Indholdet af DEHP i det forsorterede affald vurderes ud fra de foretagne analyser at være ca. 28 mg/kg TS, ved anvendelse af standard analyseforskrifter . Det vurderes imidlertid, at det reelle indhold af DEHP er i størrelsesordnen en faktor 2 større, som følge af at ekstraktionen ved standardmetoden ikke har været tilstrækkeligt vidtgående.

· Indholdet af DEHP i den afgassede gødningsvæske er i størrelsesordnen 160 mg/kg TS. Indholdet af DEHP er således væsentligt højere end den fastsatte afskæringsværdi på 50 mg/kg TS, som er gældende fra år 2000. 

· Indholdet af NPE i den afgassede gødningsvæske  har i forsøgsperioden været under afskæringsværdien fra år 2000 på 10 mg/kg TS.

Samlet kan det konkluderes, at det med den kildesortering, der finder sted i Nordsjælland, samt de forhold der har været gældende omkring forbehandling og bioforgasning i forsøgsperioden ikke vil være muligt at overholde henholdsvis grænse- og afskæringsværdien for cadmium og DEHP i år 2000. Når cadmium indholdet beregnes i forhold til fosfor indholdet er der dog kun tale om en mindre overskridelse.
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Diskussion og anbefalinger til problemløsning

Forsøget har vist, at gødningsvæsken efter afgasning af kildesorteret affald fra Nordsjælland ikke vil kunne leve op til de fremtidige krav for maksimalt indhold af cadmium og DEHP.

Det kildesorterede affald der har været anvendt i forsøget har haft et meget stort indhold af forureninger, og efter forbehandlingen har indholdet af forureninger med specielt plastposer været stort. Det vurderes, at en forbedring af kildesorteringen og indsamlingskriterierne, herunder en opfordring til kun at anvende poser uden DEHP, samt en optimering af forbehandlingen vil kunne reducere niveauet af DEHP i det forsorterede affald og dermed også i gødningsvæsken. Dette skal ses i lyset af, at  bagrundsniveauet med DEHP i fødevarer og specielle affaldsposer er meget lavt og at den største forureningskilde formodentligt er indkøbsposer og anden plastemballage. En forbedring af forbehandlingen og kildesorteringen vil ligeledes kunne reducere indholdet af cadmium i det affald, der tilføres biogasanlægget. Det er dog uklart om niveauet af cadmium og DEHP vil kunne reduceres tilstrækkeligt, ved disse tiltag. 

For cadmiums vedkommende kræves der kun en mindre reduktion for, at den fosfor relaterede grænseværdi vil kunne overholdes, medens der for DEHP skal ske en reduktion til mindre end 1/3 af det nuværende niveau. 

Indholdet af cadmium, DEHP og NPE i det forsorterede affald er inden afgasningen betydeligt lavere end den skærpede afskæringsværdi fra år 2000, og i forbindelse med biogasfællesanlæg (anlæg hvor affaldet blandes med husdyrgødning) er der således ingen problemer forbundet med en fortsat anvendelse. Problemerne med at overholde grænseværdierne ved ”separat” bioforgasning, kan således henføres til, at tungmetaller og miljøfremmede stoffer måles i forhold til tørstofindholdet, og eftersom mere end 2/3 af tørstoffet fjernes under den biologiske proces, stiger indholdet i gødningsvæsken med omkring en faktor 3 under afgasningen.
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Prøvetagnings- og analyseprocedurer

MK-2061
Nonylphenoler og DEHP:

Princip

Prøven opslemmes i vand, tilsættes base til pH 10-12 og ekstraheres med dichlormethan på rystebord. Efter ind​dampning analyseres ekstraktet ved gaskromatografi med massespekrometrisk detektor ved selektiv ion monitering (GC/MS-SIM). Der anvendes EI-ionisering. For hver komponent måles der ved to karakteristiske ioner. Til identifikation anvendes begge ioner, og til den kvanti​tative beregning anvendes den ene, normalt den domine​rende ion. Som interne standarder anvendes nonylphenoler og deutereret DEHP til DEHP selv. Nonylphenoler bestemmes som nonylphenoler (NP), nonylphenolmonoethoxylater (NP1EO) og nonylphenoldiethoxylater (NP2EO) samt summen af disse.

Analyseusikkerhed:

RSD 15%, ved værdier mindre end 10 gange metodens detektionsgrænse dog op til 50%.

MK-1000
Metaller

Princip: 

Analysen udføres ved destruktion med halvkoncentreret salpetersyre efter Dansk Standard DS 259 og måling ved optisk emissionsspektroskopi (ICP). Resultatet angives på tørstof​basis.

Referencer:
DS 259

Analyseusikkerhed:
RSD 10%, ved værdier mindre end 10 gange metodens detektionsgrænse dog op til 50%.

Analyseresultater

Logdata

Forbehandling, affaldskvalitet og frasortering

(Udarbejdet af Herning Kommunale Værker)
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Analyser

				Foreløbige resultater

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: mg/kg TS

								Dato

								11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug				Gennemsnit		Grænseværdi								Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI				år 2000								Enhed: mg/kg TS

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb																						Dato

				Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14		0.25		0.28		0.303		0.4												5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				DEHP				15		69		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11		26		120		19.438		50								Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				NPE				1.7		<det.		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.		<det.		<det.		1.406		10

				Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8		29.577										Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

				Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9		85.608										DEHP				94		121		110		63								50

				Total N, % af TS				2.27				1.6		1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.07		2.17		2.094										NPE				<det.		27		4.8		2								10

				Total P, % af TS				0.54				0.34		0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.42		0.33		0.375										Tørstof %				5.96		5.2		6.47		4.4				4.38

				NH4, % af TS				0.18				0.22		0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.27		0.23		0.175										Glødetab, % af TS				59.4		33.5		62		29.3

																																																								Total N, % af TS				8.2		8.45		7.8		11.5

																																																								Total P, % af TS				0.87		0.97		0.91		0.78

				Analyseresultater -podegylle																																																				NH4, % af TS				6.2		5.7		5.3		7.8

				Enhed: mg/kg TS

								Dato																																																Analyseresultater -afgasset fastprodukt

								11-Mar						13-Apr																																										Enhed: mg/kg TS

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI																																												Dato

																																																												5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				Cadmium, Cd				0.51						0.45		0.49																																								Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				DEHP				3						12		52

				NPE				<2						<2		10																																								Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57						0.4

				Tørstof %				4.61						6.9		5.7																																								DEHP				110		92		52		75								50

				Glødetab, % af TS				52.6																																																NPE				<det.		<10		7.2		4								10

				Total N, % af TS				10.6																																																Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

				Total P, % af TS				1.3																																																Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

				NH4, % af TS				3.5																																																Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

																																																								Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

																																																								NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93

				Analyseresultater -reaktorindhold

				Enhed: mg/kg TS																																																				Analyseresultater -podegylle

								Dato																																																Enhed: mg/kg TS

								14-Apr						6-Jul																																														Dato

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI																																												5-Jun												Gennemsnit		Grænseværdi

																																																								Laboratorie				MiljøKemi		DTI												år 2000

				Cadmium, Cd				0.49						0.66

				DEHP				140																																																Cadmium, Cd				0.1														0.4

				NPE				5.1																																																DEHP				110														50

				Tørstof %				7.17																																																NPE																		10

				Glødetab, % af TS				46.2																																																Tørstof %

				Total N, % af TS				6.3																																																Glødetab, % af TS

				Total P, % af TS				0.72																																																Total N, % af TS

				NH4, % af TS				4.5																																																Total P, % af TS

																																																								NH4, % af TS

		cadmium

				affald		podegylle 2		reaktorindhold				reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr				6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		0.241		0.45		0.49				0.66		0.53		0.63		0.65		0.08		0.31		0.57

		DTI		0.241		0.49								0.7		0.63				0.15		0.22

		DEHP

				affald		podegylle 2		reaktorindhold				reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr				6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		15.125		12		140						94		110				110		52

		DTI		15.125		52								121		63				92		75
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Grafer
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Side &P



Grafer

		

		35865

		35898

		52
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DEHP

DEHP mg/kg TS

Måling af DEHP

3

12



cdmgkg-1
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Næringsstoffer

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-Apr
podegylle 2		13-Apr
podegylle 2

		14-Apr
reaktorindhold		14-Apr
reaktorindhold

		06-Jul
reaktorindhold		06-Jul
reaktorindhold

		05-Jun
flydende afgasset		05-Jun
flydende afgasset

		25-Jun
flydende afgasset		25-Jun
flydende afgasset

		20-Jul
flydende afgasset		20-Jul
flydende afgasset

		05-Jun
fast afgasset		05-Jun
fast afgasset

		25-Jun
fast afgasset		25-Jun
fast afgasset

		20-Jul
fast afgasset		20-Jul
fast afgasset



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

mg/kg TS

Cadmium

0.241

0.241

0.45

0.49

0.49

0.66

0.53

0.7

0.63

0.63

0.65

0.08

0.15

0.31

0.22

0.57



tabeller

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-Apr
podegylle 2		13-Apr
podegylle 2

		14-Apr
reaktorindhold		14-Apr
reaktorindhold

		06-Jul
reaktorindhold		06-Jul
reaktorindhold

		05-Jun
flydende afgasset		05-Jun
flydende afgasset

		25-Jun
flydende afgasset		25-Jun
flydende afgasset

		20-Jul
flydende afgasset		20-Jul
flydende afgasset

		05-Jun
fast afgasset		05-Jun
fast afgasset

		25-Jun
fast afgasset		25-Jun
fast afgasset

		20-Jul
fast afgasset		20-Jul
fast afgasset



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

mg/kg TS

DEHP

15.125

15.125

12

52

140

94

121

110

63

110

92

52

75



cd grafer

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		cd mg/kg TS				0.49				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65

		Cl, mg/kg TS

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792

		Cd mg/kg				0.035133		0		0.031588		0.0364		0.040761		0.02772		0.04511		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		0



&A

Side &P



DEHPogNPE

		Foreløbige resultater

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI						år 2000

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, % af TS				2.27		1.6						1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.094

		Total P, % af TS				0.54		0.34						0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.375

		NH4, % af TS				0.18		0.22						0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.175

		K mg/kg TS				10000		10000						9300								7100								8900				8500

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: g/kg

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, g/kg				6.8327		4.496						6.084		0		5.5919		5.373		7.052		0		4.8689		5.611		7.1298		6.7626		7.6884		0		6.57		6.57		6.1929526627

		Total P, g/kg				1.6254		0.9554						0.8736		0		0.7587		0.729		1.1008		0		0.807		0.93		2.601		0.867		1.4304		0		0.9052		0.9052		1.1079970414

		NH4, g/kg				0.5418		0.6182						0.3744		0		0.4496		0.432		0.5504		0		0.5918		0.589		0.5202		0.5202		0.4768		0		0.5256		0.5256		0.5187337278

		K, g/kg				3.01		2.81						2.9016		0		0		0		2.4424		0		0		0		2.7234		0		2.533		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		K mg/kg TS				48000								32000		51000		39000		54000

		Cl, mg/kg TS																		51500

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				3.4416		0		0		0		2.0704		2.244		2.7066		2.3652		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		2.2557		0		0		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, % af TS								1.4		1.5		1.8		2.45				2.79

		Total P, % af TS								0.5		0.21		0.9		0.36		0.76		1.1

		NH4, % af TS								0.34		0.84		0.78		0.93				1.03

		K mg/kg TS								5800		6000		7400		8000		14000		9300

		Cl, mg/kg TS								3100				6000						6460

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, g/kg				0		0		6.006		6.9		5.022		8.428		0		8.7048		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0		0		2.145		0.966		2.511		1.2384		2.356		3.432		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				0		0		1.4586		3.864		2.1762		3.1992		0		3.2136		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				0		0		2.4882		2.76		2.0646		2.752		4.34		2.9016		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		1.3299		0		1.674		0		0		2.01552		0		0		0		0		0		0
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Side &P



gødning

		

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: g/kg

								Gennemsnit

				Tørstof %				29.577

				Glødetab, % af TS				85.608

				Total N, g/kg				6.193

				Total P, g/kg				1.108

				NH4, g/kg				0.519

				K, g/kg				0.000

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Gennemsnit af seneste analyser

		Tørstof %				5.66

		Glødetab, % af TS				66.25

		Total N, g/kg				5.3804

		Total P, g/kg				0.4623

		NH4, g/kg				3.7828

		K, g/kg				2.5359

		Cl, g/kg				2.2557

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

		Laboratorie

		Tørstof %				31

		Glødetab, % af TS				70

		Total N, g/kg				8.7048

		Total P, g/kg				3.432

		NH4, g/kg				3.2136

		K, g/kg				2.9016

		Cl, g/kg				2.01552
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fast

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				6-Jul				20-Jul														Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				MiljøKemi		DTI														år 2000

		Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.63				0.65																0.4

		faststof				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

						13-Apr		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul

				podegylle		0.45

		Cadmium, cd		reaktor				0.49						0.66		0.64

				afgasset gødn.				0.49		0.615		0.63		0.66		0.64

				afgasset faststof						0.115		0.265				0.57
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fast

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



&A

Side &P

podegylle

reaktor

afgasset gødn.

mg cd/kg TS

forsøgsperiode

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



alle

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar				19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

										dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14

		DEHP				15		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11

		NPE				1.7		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.

				DEHP		NPE

				15		1.7

				58		0.6

				13		4.3

				6.9		1.7

				13		0.6

				15		0.6

				25		2.4

				9.4		3.7

				15		0.6

				13		0.6

				6.5		3

				16		0.6

				4.5		3.1

				4.7		2.6

				16		0.6

				11		0.6

		gennemsnit		13.00		1.15

		spredning		2.8284271247		0.7778174593

		konfidens 95		1.3859017722		0.3811229873



&A

Side &P



ajourfor

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

								Dato

								5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie						MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

		Cadmium, Cd						0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

		DEHP						94		121		110		63								50

		NPE						<det.		27		4.8		2								10

		Cd TS rel.		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep				Cd tot. P rel.		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		0.49		0.41		0.58		0.66		0.64		0.74		0.73		0.7		0.64				MiljøKemi		68.5		47.13		69.23		75.9		77.38		79.57		130.36		116.66		72.72

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.56		0.78		0.76		0.84		0.83				DTI		57.8		72.16		80.77		75		71.79		90.7		92.68		123.53		134

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4				Grænseværdi år 2000		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89				% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89

		DEHP		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		140		94		110		200		130		210		170		180		200

		DTI		151		121		69		96		85		156		138		145

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50		50		50		50		50

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89

		NPE		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		5.1		2		4.8		7.5		6.5		8.5		8		9.5		14

		DTI		0.5		27		4		7		7		5		4		6

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10		10		10		10		10

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		0.49		0.41		0.58		0.66		0.64		0.74		0.73		0.7		0.64

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.56		0.78		0.76		0.84

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4
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ajourfor

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0
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		0		0		0
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ajourafggod
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MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg cadmium/kg Total P
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ajourafgfast

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0
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		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0
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Grænseværdi år 2000

% andel affald
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Cadmium
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PODEGYLLE

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0
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Ark15

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0
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Ark16

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

		Cd		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		94		110		200		130

		DTI		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50

		DEHP		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		94		110		200		130

		DTI		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50

		NPE		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		2		4.8		7.5		6.5

		DTI		27		4		7		7

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul

		MiljøKemi		0.49		0.47		0.63		0.66

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4

		Analyseresultater -afgasset fastprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

		DEHP				110		92		52		75

		NPE				<det.		<10		7.2		4

		Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

		Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

		Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

		Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

		NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93



&A

Side &P



Ark16

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0
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								mg/kg TS		mg/kg

						podegylle		0.45		0.0315

				Cadmium, cd		afgasset gødn.		0.7		0.042

						afgasset faststof		0.37		0.19

						bundslam		0.12		0.1

								mg/kg TS

						podegylle		12

				DEHP		afgasset gødn.		155

						afgasset faststof		111

						bundslam		37

								mg/kg TS

						podegylle		0.45

				NPE		afgasset gødn.		0.7

						afgasset faststof		0.37

						bundslam		0.12
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mg/kg Ts

Cadmium
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		0
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mg/kg TS

mg/kg TS

DEHP



		FORSORTERET AFFALD

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

		Dobbelt bestemmelser midlet til en værdi

						Dato

						11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug				Gennemsnit		Spredning		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI						år 2000

												dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.11		0.104				0.405				0.37				0.26				0.39				0.14		0.18		0.105				0.14				0.25		0.28		0.2		0.1		0.4

		DEHP				15		63.5				9.95				14				17.2				14				11.25				4.6				13.5				26		120		28.1		34.3		50

		NPE				1.7		<det.				3				<det.				3.05				<det.				3		<det.		2.85				<det.				<det.		<det.		1.1		0.6		10

		Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8		29.9

		Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9		84.6

		Total N, % af TS				2.27				1.6		1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.07		2.17		2.1

		Total P, % af TS				0.54				0.34		0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.42		0.33		0.4

		NH4, % af TS				0.18				0.22		0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.27		0.23		0.2

		K, % af TS				1				0.8		0.93				0.76				0.71				0.64				0.89		0.56		0.85				0.67				0.87		0.76		0.8

		Analyseresultater - Forsorteret affald, inklusiv dobbeltbestemmelser

		Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer g/kg

						Dato

						11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI

												dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.1		0.1		0.1		0.4		0.4		0.4		0.4		0.3				0.4		0.4		0.1		0.2		0.1		0.1		0.1		0.1		0.3		0.3

		DEHP				15.0		69.0		58.0		13.0		6.9		13.0		15.0		25.0		9.4		15.0		13.0		6.5		16.0		4.5		4.7		16.0		11.0		26.0		120.0

		NPE				1.7		<det.		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3.0		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.		<det.		<det.

		Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27.0		34.4				26.9		31.0		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8

		Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82.0		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9

		Total N, g/kg				6.8				4.5		6.1				5.6		5.4		7.1				4.9		5.6		7.1		6.8		7.7				6.6		6.6		7.3		6.2

		Total P, g/kg				1.6				1.0		0.9				0.8		0.7		1.1				0.8		0.9		2.6		0.9		1.4				0.9		0.9		1.5		1.0

		NH4, g/kg				0.5				0.6		0.4				0.4		0.4		0.6				0.6		0.6		0.5		0.5		0.5				0.5		0.5		1.0		0.7

		K, g/kg				3.0				2.2		2.9				2.1		0.0		2.4				1.7		0.0		2.7		1.6		2.5				2.0		0.0		3.1		2.2



&A

Side &P



				AFGASSET GØDNINGSPRODUKT

				15/10 98

				Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Enhed: mg/kg TS

												Dato

								14-Apr				5-Jun						25-Jun								6-Jul				20-Jul						28-Aug				3-Sep				9-Sep						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

														dobb.best.				dobb. best.						dobb. best.						dobb. best.																dobb. best.

				Cadmium, Cd				0.49		0.48		0.41		0.7				0.63		0.53		0.63		0.63		0.69		0.6		0.65		0.63		0.56		0.74		0.78		0.73		0.76		0.7		0.84				0.64		0.83

				DEHP				140		151		94		108		134		110		110		63		220		190		96		210		49		85		210				170		75		180		90		130		200

				NPE				5.1		<det.		<det.		25		30		4.5		5.1		2		8.2		6.8		7		8.2		4.8		7		8.5		5		8		4		9.5		6		6		14

				Tørstof %				7.17		6.91		5.96		5.2				6.47				4.4		5.62				3.93		6.94				4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				2.95

				Glødetab, % af TS				45.2		66.3		59.4		33.5				62				29.3		60.6				79.8		62.9				69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				72.7

				Total N, % af TS				6.3		6.8		8.2		8.45				7.8				11.5		9.4						8.5				11.1		10.1		12.9		8.6		13.4		9.4		16				14

				Total P, % af TS				0.72		0.83		0.87		0.97				0.91				0.78		0.83						0.84				0.78		0.93		0.86		0.56		0.82		0.6		0.68				0.88		0.62

				NH4, % af TS				4.5		4.7		6.2		5.7				5.3				7.8		7.3						5.6				8.4		6.7		5.5		5.9		5.9		7		6.59				10

				K, % af TS				4.8		3.5		4.4		4.4				3.2				5.1		5						3.9				5.4		4.1		4.8		6.9		5.1		7.9		6.3				6.6

				Clorid % af TS								0.12						0.29																5.15		5.1		5.9				6.1		4.2		7.47				6.1

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				68.0555555556		57.8313253012		47.1264367816		72.1649484536				69.2307692308				80.7692307692		75.9036144578						77.380952381				71.7948717949		79.5698924731		90.6976744186		130.3571428571		92.6829268293		116.6666666667		123.5294117647				72.7272727273		133.8709677419

				Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								14-Apr				5-Jun						25-Jun								6-Jul				20-Jul						28-Aug				3-Sep				9-Sep						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

														dobb.best.				dobb. best.						dobb. best.						dobb. best.																dobb. best.

				Cadmium, Cd				0.49		0.48		0.41		0.7				0.58				0.63		0.66				0.6		0.64				0.56		0.74		0.78		0.73		0.76		0.7		0.84				0.64

				DEHP				140		151		94		121				110				63		205				96		130				85		210				170		75		180		110				200

				NPE				5.1		<det.		<det.		27.5				4.8				2		7.5				7		6.5				7		8.5		5		8		4		9.5		6				14

				Tørstof %				7.17		6.91		5.96		5.2				6.47				4.4		5.62				3.93		6.94				4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				2.95

				Glødetab, % af TS				45.2		66.3		59.4		33.5				62				29.3		60.6				79.8		62.9				69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				72.7

				Total N g/kg				4.5		4.7		4.9		4.4				5.0				5.1		5.3						5.9				4.9		4.1		5.9		4.4		6.7		4.0		6.6				4.1

				Total P g/kg				0.5		0.6		0.5		0.5				0.6				0.3		0.5						0.6				0.3		0.4		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3				0.3

				NH4, g/kg				3.2		3.2		3.7		3.0				3.4				3.4		4.1						3.9				3.7		2.7		2.5		3.0		3.0		2.9		2.7				3.0

				K, g/kg				3.4		2.4		2.6		2.3				2.1				2.2		2.8						2.7				2.4		1.7		2.2		3.5		2.6		3.3		2.6				1.9

				Clorid g/kg								0.1						0.2																2.3		2.1		2.7				3.1		1.8		3.1				1.8



&A

Side &P



				AFGASSET SIGTEREST

				15/10 98

				Analyseresultater -afgasset sigterest

				Enhed: mg/kg TS

														Dato

								5-Jun						25-Jun						20-Jul						28-Aug						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

										dobb.best.				dobb.best.				dobb.best.		dobb. best.								dobb. best.				Bundslam		Bundslam

				Cadmium, Cd				0.08		0.13		0.17		0.31				0.22		0.58		0.56		0.34		0.29		0.3		0.63		0.12

				DEHP				110		89		94		63		41		75		270				150		150		65		80		37

				NPE				0.3		<10		<10		9.7		4.7		4		9.5				7		9.7		2		3		<2

				Tørstof %				42.9		46				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6		27.2

				Glødetab, % af TS				88.4		78				89				69.2		70.3				60.6		84		89.4				60.9

				Total N, % af TS				1.4		1.52				1.8				2.45						2.79				2				1.5

				Total P, % af TS				0.5		0.21				0.9				0.36		0.76				1.1		0.5		0.47				0.3

				NH4, % af TS				0.34		0.4				0.78				0.7						1.03		0.07		0.08				0.92

				K, % af TS				0.58		0.6				0.74				0.8		1.4				0.93		0.74		0.46				0.82

				Clorid % af TS				0.31						0.6										0.646		0.21		0.45				0.51

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				16		61.9047619048				34.4444444444				61.1111111111		76.3157894737				30.9090909091		58		63.829787234				40

				Analyseresultater -afgasset sigterest

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								5-Jun						25-Jun						20-Jul						28-Aug						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

										dobb.best.				dobb.best.						dobb. best.								dobb. best.				Bundslam		Bundslam

				Cadmium, Cd				0.08		0.15				0.31				0.22		0.57				0.34		0.29		0.47				0.12

				DEHP				110		91.5				52				75		270				150		150		73				37

				NPE				0.3		<10				7.2				4		9.5				7		9.7		2.5				<2

				Tørstof %				42.9		46				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6		27.2

				Glødetab, % af TS				88.4		78.0				89.0				69.2		70.3				60.6		84.0		89.4				60.9

				Total N g/kg				6.0		7.0				5.0				8.4						8.7				5.5				4.1

				Total P g/kg				2.1		1.0				2.5				1.2		2.4				3.4		1.5		1.3				0.8

				NH4, g/kg				1.5		1.8				2.2				2.4						3.2		0.2		0.2				2.5

				K, g/kg				2.5		2.8				2.1				2.8		4.3				2.9		2.3		1.3				2.2

				Clorid g/kg				1.3						1.7										2.0		0.6		1.2				1.4
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				PODEGYLLE

				15/10 98

				Analyseresultater -podegylle/fortyndingsvand

				Enhed: mg/kg TS

																				Dato

								11-Mar								13-Apr						9-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI

																						vand

				Cadmium, Cd				0.52		0.49		0.42		0.42		0.35		0.55		0.49		<0,1

				DEHP				3		3		2.5		2.8		12				52		<0,5		0.02

				NPE				<2		<2		<2		<2		<2				10		<2		<2

				Tørstof %				4.61				4.8										0.06		0.039

				Glødetab, % af TS				52.6				47.5										34.6		53

				Total N, % af TS				10.6				10.6										7.3		10.2

				Total P, % af TS				1.3				1.2										1.5		2.4

				NH4, % af TS				3.5				7.5										5.1		7.2

				K, % af TS				5.1				9.4										0.03		0.54

				Clorid % af TS

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				40				35

				Analyseresultater -podegylle/fortyndingsvand

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								11-Mar								13-Apr						9-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI

												dobb.best.				dobb.best.

				Cadmium, Cd				0.51				0.42				0.45				0.49		<0,1

				DEHP				3		3		2.5		2.8		12				52		<0,5		0.02

				NPE				<2		<2		<2		<2		<2				10		<2		<2

				Tørstof %				4.61				4.8										0.06		0.039

				Glødetab, % af TS				52.6				47.5										34.6		53

				Total N g/kg				4.9				5.1										0.0		0.0

				Total P g/kg				0.6				0.6										0.0		0.0

				NH4, g/kg				1.6				3.6										0.0		0.0

				K, g/kg				2.4				4.5										0.0		0.0

				Clorid g/kg
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		podegylle

		afgasset gødn.

		afgasset faststof

		bundslam



&A

Side &P

mg/kg Ts

Cadmium

0.45

0.7

0.37

0.12



		35899		35899		35899

		35951		35951		35951

		35971		35971		35971

		35982		35982		35982

		35996		35996		35996

		36035		36035		36035

		36041		36041		36041

		36047		36047		36047

		36061		36061		36061
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MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

mg/kg TS

Cadmium

0.49

0.48

0.4

0.41

0.7

0.4

0.58

0.63

0.4

0.66

0.6

0.4

0.64

0.56

0.4

0.74

0.78

0.4

0.73

0.76

0.4

0.7

0.84

0.4

0.64

0.4
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		36061		36061		36061
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MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

mg/kg TS

DEHP

0.49

0.48

0.4

0.41

0.7

0.4

0.58

0.63

0.4

0.66

0.6

0.4

0.64

0.56

0.4

0.74

0.78

0.4

0.73

0.76

0.4

0.7

0.84

0.4

0.64

0.83

0.4
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MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

mg/kg TS

NPE

0.49
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0.4
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0.7

0.4
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0.4
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0.6

0.4
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_972905381.xls
Diagram1

		podegylle

		afgasset gødn.

		afgasset faststof

		bundslam

		Grænseværdi



mg/kg TS

mg/kg TS

cadmium mg/kg TS

0.45

0.72

0.55

0.18

0.4



Analyser

				Foreløbige resultater

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: mg/kg TS

								Dato

								11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug				Gennemsnit		Grænseværdi								Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI				år 2000								Enhed: mg/kg TS

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb																						Dato

				Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14		0.25		0.28		0.303		0.4												5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				DEHP				15		69		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11		26		120		19.438		50								Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				NPE				1.7		<det.		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.		<det.		<det.		1.406		10

				Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8		29.577										Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

				Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9		85.608										DEHP				94		121		110		63								50

				Total N, % af TS				2.27				1.6		1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.07		2.17		2.094										NPE				<det.		27		4.8		2								10

				Total P, % af TS				0.54				0.34		0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.42		0.33		0.375										Tørstof %				5.96		5.2		6.47		4.4				4.38

				NH4, % af TS				0.18				0.22		0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.27		0.23		0.175										Glødetab, % af TS				59.4		33.5		62		29.3

																																																								Total N, % af TS				8.2		8.45		7.8		11.5

																																																								Total P, % af TS				0.87		0.97		0.91		0.78

				Analyseresultater -podegylle																																																				NH4, % af TS				6.2		5.7		5.3		7.8

				Enhed: mg/kg TS

								Dato																																																Analyseresultater -afgasset fastprodukt

								11-Mar						13-Apr																																										Enhed: mg/kg TS

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI																																												Dato

																																																												5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				Cadmium, Cd				0.51						0.45		0.49																																								Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				DEHP				3						12		52

				NPE				<2						<2		10																																								Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57						0.4

				Tørstof %				4.61						6.9		5.7																																								DEHP				110		92		52		75								50

				Glødetab, % af TS				52.6																																																NPE				<det.		<10		7.2		4								10

				Total N, % af TS				10.6																																																Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

				Total P, % af TS				1.3																																																Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

				NH4, % af TS				3.5																																																Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

																																																								Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

																																																								NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93

				Analyseresultater -reaktorindhold

				Enhed: mg/kg TS																																																				Analyseresultater -podegylle

								Dato																																																Enhed: mg/kg TS

								14-Apr						6-Jul																																														Dato

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI																																												5-Jun												Gennemsnit		Grænseværdi

																																																								Laboratorie				MiljøKemi		DTI												år 2000

				Cadmium, Cd				0.49						0.66

				DEHP				140																																																Cadmium, Cd				0.1														0.4

				NPE				5.1																																																DEHP				110														50

				Tørstof %				7.17																																																NPE																		10

				Glødetab, % af TS				46.2																																																Tørstof %

				Total N, % af TS				6.3																																																Glødetab, % af TS

				Total P, % af TS				0.72																																																Total N, % af TS

				NH4, % af TS				4.5																																																Total P, % af TS

																																																								NH4, % af TS

		cadmium

				affald		podegylle 2		reaktorindhold				reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr				6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		0.241		0.45		0.49				0.66		0.53		0.63		0.65		0.08		0.31		0.57

		DTI		0.241		0.49								0.7		0.63				0.15		0.22

		DEHP

				affald		podegylle 2		reaktorindhold				reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr				6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		15.125		12		140						94		110				110		52

		DTI		15.125		52								121		63				92		75
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Grafer

		

		35865

		35898

		52
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DEHP

DEHP mg/kg TS

Måling af DEHP

3

12



cdmgkg-1
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Næringsstoffer

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-Apr
podegylle 2		13-Apr
podegylle 2

		14-Apr
reaktorindhold		14-Apr
reaktorindhold

		06-Jul
reaktorindhold		06-Jul
reaktorindhold

		05-Jun
flydende afgasset		05-Jun
flydende afgasset

		25-Jun
flydende afgasset		25-Jun
flydende afgasset

		20-Jul
flydende afgasset		20-Jul
flydende afgasset

		05-Jun
fast afgasset		05-Jun
fast afgasset

		25-Jun
fast afgasset		25-Jun
fast afgasset

		20-Jul
fast afgasset		20-Jul
fast afgasset
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Side &P

MiljøKemi

DTI

mg/kg TS

Cadmium

0.241

0.241

0.45

0.49

0.49

0.66

0.53

0.7

0.63

0.63

0.65

0.08

0.15

0.31

0.22

0.57



tabeller

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-Apr
podegylle 2		13-Apr
podegylle 2

		14-Apr
reaktorindhold		14-Apr
reaktorindhold

		06-Jul
reaktorindhold		06-Jul
reaktorindhold

		05-Jun
flydende afgasset		05-Jun
flydende afgasset

		25-Jun
flydende afgasset		25-Jun
flydende afgasset

		20-Jul
flydende afgasset		20-Jul
flydende afgasset

		05-Jun
fast afgasset		05-Jun
fast afgasset

		25-Jun
fast afgasset		25-Jun
fast afgasset

		20-Jul
fast afgasset		20-Jul
fast afgasset
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Side &P

MiljøKemi

DTI

mg/kg TS

DEHP

15.125

15.125

12

52

140

94

121

110

63

110

92

52

75



cd grafer

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		cd mg/kg TS				0.49				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65

		Cl, mg/kg TS

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792

		Cd mg/kg				0.035133		0		0.031588		0.0364		0.040761		0.02772		0.04511		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		0
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DEHPogNPE

		Foreløbige resultater

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI						år 2000

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, % af TS				2.27		1.6						1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.094

		Total P, % af TS				0.54		0.34						0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.375

		NH4, % af TS				0.18		0.22						0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.175

		K mg/kg TS				10000		10000						9300								7100								8900				8500

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: g/kg

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, g/kg				6.8327		4.496						6.084		0		5.5919		5.373		7.052		0		4.8689		5.611		7.1298		6.7626		7.6884		0		6.57		6.57		6.1929526627

		Total P, g/kg				1.6254		0.9554						0.8736		0		0.7587		0.729		1.1008		0		0.807		0.93		2.601		0.867		1.4304		0		0.9052		0.9052		1.1079970414

		NH4, g/kg				0.5418		0.6182						0.3744		0		0.4496		0.432		0.5504		0		0.5918		0.589		0.5202		0.5202		0.4768		0		0.5256		0.5256		0.5187337278

		K, g/kg				3.01		2.81						2.9016		0		0		0		2.4424		0		0		0		2.7234		0		2.533		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		K mg/kg TS				48000								32000		51000		39000		54000

		Cl, mg/kg TS																		51500

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				3.4416		0		0		0		2.0704		2.244		2.7066		2.3652		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		2.2557		0		0		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, % af TS								1.4		1.5		1.8		2.45				2.79

		Total P, % af TS								0.5		0.21		0.9		0.36		0.76		1.1

		NH4, % af TS								0.34		0.84		0.78		0.93				1.03

		K mg/kg TS								5800		6000		7400		8000		14000		9300

		Cl, mg/kg TS								3100				6000						6460

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, g/kg				0		0		6.006		6.9		5.022		8.428		0		8.7048		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0		0		2.145		0.966		2.511		1.2384		2.356		3.432		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				0		0		1.4586		3.864		2.1762		3.1992		0		3.2136		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				0		0		2.4882		2.76		2.0646		2.752		4.34		2.9016		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		1.3299		0		1.674		0		0		2.01552		0		0		0		0		0		0



&A

Side &P



gødning

		

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: g/kg

								Gennemsnit

				Tørstof %				29.577

				Glødetab, % af TS				85.608

				Total N, g/kg				6.193

				Total P, g/kg				1.108

				NH4, g/kg				0.519

				K, g/kg				0.000

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Gennemsnit af seneste analyser

		Tørstof %				5.66

		Glødetab, % af TS				66.25

		Total N, g/kg				5.3804

		Total P, g/kg				0.4623

		NH4, g/kg				3.7828

		K, g/kg				2.5359

		Cl, g/kg				2.2557

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

		Laboratorie

		Tørstof %				31

		Glødetab, % af TS				70

		Total N, g/kg				8.7048

		Total P, g/kg				3.432

		NH4, g/kg				3.2136

		K, g/kg				2.9016

		Cl, g/kg				2.01552



&A

Side &P



fast

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				6-Jul				20-Jul														Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				MiljøKemi		DTI														år 2000

		Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.63				0.65																0.4

		faststof				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

						13-Apr		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul

				podegylle		0.45

		Cadmium, cd		reaktor				0.49						0.66		0.64

				afgasset gødn.				0.49		0.615		0.63		0.66		0.64

				afgasset faststof						0.115		0.265				0.57



&A

Side &P



fast

		35898		35898		35898

		35899		35899		35899

		35951		35951		35951

		35971		35971		35971

		35982		35982		35982

		35996		35996		35996



&A

Side &P

podegylle

reaktor

afgasset gødn.

mg cd/kg TS

forsøgsperiode

0.45

0.49

0.49

0.615

0.63

0.66

0.66

0.64

0.64



alle

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar				19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

										dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14

		DEHP				15		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11

		NPE				1.7		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.

				DEHP		NPE

				15		1.7

				58		0.6

				13		4.3

				6.9		1.7

				13		0.6

				15		0.6

				25		2.4

				9.4		3.7

				15		0.6

				13		0.6

				6.5		3

				16		0.6

				4.5		3.1

				4.7		2.6

				16		0.6

				11		0.6

		gennemsnit		13.00		1.15

		spredning		2.8284271247		0.7778174593

		konfidens 95		1.3859017722		0.3811229873



&A

Side &P



ajourfor

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

								Dato

								5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie						MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

																										0.7525

		Cadmium, Cd						0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

		DEHP						94		121		110		63								50

		NPE						<det.		27		4.8		2								10														105.0275

		Cd TS rel.		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep				Cd tot. P rel.		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		0.49		0.41		0.58		0.66		0.64		0.74		0.73		0.7		0.64				MiljøKemi		68.5		47.13		69.23		75.9		77.38		79.57		130.36		116.66		72.72

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.56		0.78		0.76		0.84		0.83				DTI		57.8		72.16		80.77		75		71.79		90.7		92.68		123.53		134

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4				Grænseværdi år 2000		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89				% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89

		DEHP		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep

		MiljøKemi		5.1		2		4.8		7.5		6.5		8.5		8		9.5

		DTI		0.5		27		4		7		7		5		4		6

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10		10		10		10		10

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88

		NPE		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep

		MiljøKemi		5.1		2		4.8		7.5		6.5		8.5		8		9.5

		DTI		0.5		27		4		7		7		5		4		6

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10		10		10		10		10

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		0.49		0.41		0.58		0.66		0.64		0.74		0.73		0.7		0.64

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.56		0.78		0.76		0.84

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4

		DEHP		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		140		94		110		200		130		210		170		180		200

		DTI		151		121		69		96		85		156		138		145		480

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50		50		50		50		50		50

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89



&A

Side &P



ajourfor

		35899		35899		35899

		35951		35951		35951

		35971		35971		35971

		35982		35982		35982

		35996		35996		35996

		36035		36035		36035

		36041		36041		36041

		36047		36047		36047

		36061		36061		36061



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

mg/kg TS

Cadmium

0.49

0.48

0.4

0.41

0.7

0.4

0.58

0.63

0.4

0.66

0.6

0.4

0.64

0.56

0.4

0.74

0.78

0.4

0.73

0.76

0.4

0.7

0.84

0.4

0.64

0.83

0.4



ajourafggod

		35899		35899		35899		35899		35899

		35951		35951		35951		35951		35951

		35971		35971		35971		35971		35971

		35982		35982		35982		35982		35982

		35996		35996		35996		35996		35996

		36035		36035		36035		36035		36035

		36041		36041		36041		36041		36041

		36047		36047		36047		36047		36047

		36061		36061		36061		36061		36061



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg cadmium/kg Total P

Cadmium

68.5

57.8

100

18

47.13

72.16

100

53

69.23

80.77

100

63

75.9

75

100

69

77.38

71.79

100

76

79.57

90.7

100

86

130.36

92.68

100

87

116.66

123.53

100

88

72.72

134

100

89



ajourafgfast

		35899		35899		35899		35899		35899

		35951		35951		35951		35951		35951

		35971		35971		35971		35971		35971

		35982		35982		35982		35982		35982

		35996		35996		35996		35996		35996

		36035		36035		36035		36035		36035

		36041		36041		36041		36041		36041

		36047		36047		36047		36047		36047

		36061		36061		36061		36061		36061



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg cadmium/kg TS

% andel affald

Cadmium

0.49

0.48

0.4

18

0.41

0.7

0.4

53

0.58

0.63

0.4

63

0.66

0.6

0.4

69

0.64

0.56

0.4

76

0.74

0.78

0.4

86

0.73

0.76

0.4

87

0.7

0.84

0.4

88

0.64

0.83

0.4

89



PODEGYLLE

		



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg/kg TS

% andel affald

NPE



Ark15

		35899		35899		35899		35899		35899		35899		35899		35899		35899		35899

		35951		35951		35951		35951		35951		35951		35951		35951		35951		35951

		35971		35971		35971		35971		35971		35971		35971		35971		35971		35971

		35982		35982		35982		35982		35982		35982		35982		35982		35982		35982

		35996		35996		35996		35996		35996		35996		35996		35996		35996		35996

		36035		36035		36035		36035		36035		36035		36035		36035		36035		36035

		36041		36041		36041		36041		36041		36041		36041		36041		36041		36041

		36047		36047		36047		36047		36047		36047		36047		36047		36047		36047



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg/kg TS

% andel affald

DEHP

5.1

0.5

10

18

5.1

0.5

10

18

2

27

10

53

2

27

10

53

4.8

4

10

63

4.8

4

10

63

7.5

7

10

69

7.5

7

10

69

6.5

7

10

76

6.5

7

10

76

8.5

5

10

86

8.5

5

10

86

8

4

10

87

8

4

10

87

9.5

6

10

88

9.5

6

10

88



Ark16

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

		Cd		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		94		110		200		130

		DTI		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50

		DEHP		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		94		110		200		130

		DTI		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50

		NPE		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		2		4.8		7.5		6.5

		DTI		27		4		7		7

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul

		MiljøKemi		0.49		0.47		0.63		0.66

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4

		Analyseresultater -afgasset fastprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

		DEHP				110		92		52		75

		NPE				<det.		<10		7.2		4

		Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

		Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

		Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

		Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

		NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93



&A

Side &P



Ark16

		35951		35951		35951

		35971		35971		35971

		35996		35996		35996

		36035		36035		36035



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

mg/kg TS

DEHP

94

121

50

110

69

50

200

96

50

130

85

50



		

								mg/kg TS		mg/kg P								mg/kg P

						podegylle		0.45		38						podegylle		38

				Cadmium, cd		afgasset gødn.		0.72		105						afgasset gødn.		105

						afgasset faststof		0.55		60						afgasset faststof		60

						bundslam		0.18		40						bundslam		40

						Grænseværdi		0.4		100						Grænseværdi		100

								mg/kg TS

						podegylle		12

				DEHP		afgasset gødn.		155

						afgasset faststof		111

						bundslam		37

								mg/kg TS

						podegylle		0.45

				NPE		afgasset gødn.		0.7

						afgasset faststof		0.37

						bundslam		0.12



&A

Side &P



		podegylle

		afgasset gødn.

		afgasset faststof

		bundslam



&A

Side &P

mg/kg Ts

Cadmium



		



&A

Side &P

mg/kg TS

mg/kg TS

DEHP



		



mg/kg TS

mg/kg TS

cadmium mg/kg TS



		



mg/kg P

mg/kg P

Cadmium mg/kg P



		FORSORTERET AFFALD										11/18/98

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

		Dobbelt bestemmelser midlet til en værdi

						Dato

						11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug				Gennemsnit		Spredning		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI						år 2000

												dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.11		0.104				0.405				0.37				0.26				0.39				0.14		0.18		0.105				0.14				0.25		0.28		0.2		0.1		0.4

		DEHP				15		63.5				9.95				14				17.2				14				11.25				4.6				13.5				26		120		28.1		34.3		50

		NPE				1.7		<det.				3				<det.				3.05				<det.				3		<det.		2.85				<det.				<det.		<det.		1.1		0.6		10

		Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8		29.9

		Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9		84.6

		Total N, % af TS				2.27				1.6		1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.07		2.17		2.1

		Total P, % af TS				0.54				0.34		0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.42		0.33		0.4

		NH4, % af TS				0.18				0.22		0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.27		0.23		0.2

		K, % af TS				1				0.8		0.93				0.76				0.71				0.64				0.89		0.56		0.85				0.67				0.87		0.76		0.8

		Analyseresultater - Forsorteret affald, inklusiv dobbeltbestemmelser

		Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer g/kg

						Dato

						11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI

												dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.1		0.1		0.1		0.4		0.4		0.4		0.4		0.3				0.4		0.4		0.1		0.2		0.1		0.1		0.1		0.1		0.3		0.3

		DEHP				15.0		69.0		58.0		13.0		6.9		13.0		15.0		25.0		9.4		15.0		13.0		6.5		16.0		4.5		4.7		16.0		11.0		26.0		120.0

		NPE				1.7		<det.		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3.0		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.		<det.		<det.

		Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27.0		34.4				26.9		31.0		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8

		Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82.0		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9

		Total N, g/kg				6.8				4.5		6.1				5.6		5.4		7.1				4.9		5.6		7.1		6.8		7.7				6.6		6.6		7.3		6.2

		Total P, g/kg				1.6				1.0		0.9				0.8		0.7		1.1				0.8		0.9		2.6		0.9		1.4				0.9		0.9		1.5		1.0

		NH4, g/kg				0.5				0.6		0.4				0.4		0.4		0.6				0.6		0.6		0.5		0.5		0.5				0.5		0.5		1.0		0.7

		K, g/kg				3.0				2.2		2.9				2.1		0.0		2.4				1.7		0.0		2.7		1.6		2.5				2.0		0.0		3.1		2.2
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				AFGASSET GØDNINGSPRODUKT														11/18/98

				15/10 98

				Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Enhed: mg/kg TS

												Dato

								14-Apr				5-Jun						25-Jun								6-Jul				20-Jul						28-Aug				3-Sep				9-Sep						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

														dobb.best.				dobb. best.						dobb. best.						dobb. best.																dobb. best.

				Cadmium, Cd				0.49		0.48		0.41		0.7				0.63		0.53		0.63		0.63		0.69		0.6		0.65		0.63		0.56		0.74		0.78		0.73		0.76		0.7		0.84				0.64		0.83

				DEHP				140		151		94		108		134		110		110		63		220		190		96		210		49		85		210				170		75		180		90		130		200		480

				NPE				5.1		<det.		<det.		25		30		4.5		5.1		2		8.2		6.8		7		8.2		4.8		7		8.5		5		8		4		9.5		6		6		14		27

				Tørstof %				7.17		6.91		5.96		5.2				6.47				4.4		5.62				3.93		6.94				4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				2.95		2.4

				Glødetab, % af TS				45.2		66.3		59.4		33.5				62				29.3		60.6				79.8		62.9				69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				72.7		51.7

				Total N, % af TS				6.3		6.8		8.2		8.45				7.8				11.5		9.4						8.5				11.1		10.1		12.9		8.6		13.4		9.4		16				14		16.6

				Total P, % af TS				0.72		0.83		0.87		0.97				0.91				0.78		0.83						0.84				0.78		0.93		0.86		0.56		0.82		0.6		0.68				0.88		0.62

				NH4, % af TS				4.5		4.7		6.2		5.7				5.3				7.8		7.3						5.6				8.4		6.7		5.5		5.9		5.9		7		6.59				10		16.6

				K, % af TS				4.8		3.5		4.4		4.4				3.2				5.1		5						3.9				5.4		4.1		4.8		6.9		5.1		7.9		6.3				6.6		6.7

				Clorid % af TS								0.12						0.29																5.15		5.1		5.9				6.1		4.2		7.47				6.1		8.1

				mg Cd/kg total P				68.0555555556		57.8313253012		47.1264367816		72.1649484536				69.2307692308				80.7692307692		75.9036144578						77.380952381				71.7948717949		79.5698924731		90.6976744186		130.3571428571		92.6829268293		116.6666666667		123.5294117647				72.7272727273		133.8709677419

				Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								14-Apr				5-Jun						25-Jun								6-Jul				20-Jul						28-Aug				3-Sep				9-Sep						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

														dobb.best.				dobb. best.						dobb. best.						dobb. best.																dobb. best.

				Cadmium, Cd				0.49		0.48		0.41		0.7				0.58				0.63		0.66				0.6		0.64				0.56		0.74		0.78		0.73		0.76		0.7		0.84				0.64		0.83

				DEHP				140		151		94		121				110				63		205				96		130				85		210				170		75		180		110				200		480

				NPE				5.1		<det.		<det.		27.5				4.8				2		7.5				7		6.5				7		8.5		5		8		4		9.5		6				14		27

				Tørstof %				7.17		6.91		5.96		5.2				6.47				4.4		5.62				3.93		6.94				4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				2.95		2.4

				Glødetab, % af TS				45.2		66.3		59.4		33.5				62				29.3		60.6				79.8		62.9				69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				72.7		51.7

				Total N g/kg				4.5		4.7		4.9		4.4				5.0				5.1		5.3						5.9				4.9		4.1		5.9		4.4		6.7		4.0		6.6				4.1		4.0

				Total P g/kg				0.5		0.6		0.5		0.5				0.6				0.3		0.5						0.6				0.3		0.4		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3				0.3		0.1

				NH4, g/kg				3.2		3.2		3.7		3.0				3.4				3.4		4.1						3.9				3.7		2.7		2.5		3.0		3.0		2.9		2.7				3.0		4.0

				K, g/kg				3.4		2.4		2.6		2.3				2.1				2.2		2.8						2.7				2.4		1.7		2.2		3.5		2.6		3.3		2.6				1.9		1.6

				Clorid g/kg								0.1						0.2																2.3		2.1		2.7				3.1		1.8		3.1				1.8		1.9

				6.94		4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				4.79875

				62.9		69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				55.8125

				5.899		4.8618		4.0905		5.934		4.3946		6.7		3.9574		6.56				5.2996625

				0.58296		0.34164		0.37665		0.3956		0.28616		0.41		0.2526		0.2788				0.36555125

				3.8864		3.6792		2.7135		2.53		3.0149		2.95		2.947		2.7019				3.0528625

				2.7066		2.3652		1.6605		2.208		3.5259		2.55		3.3259		2.583				2.6156375

						2.2557		2.0655		2.714				3.05		1.7682		3.0627				2.4860166667
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				AFGASSET SIGTEREST										11/18/98

				Analyseresultater -afgasset sigterest

				Enhed: mg/kg TS

														Dato

								5-Jun						25-Jun						20-Jul						28-Aug						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

										dobb.best.				dobb.best.				dobb.best.		dobb. best.								dobb. best.				Bundslam		Bundslam

				Cadmium, Cd				0.08		0.13		0.17		0.31				0.22		0.58		0.56		0.34		0.29		0.3		0.63		0.12		0.25

				DEHP				110		89		94		63		41		75		270				150		150		65		80		37		99

				NPE				0.3		<10		<10		9.7		4.7		4		9.5				7		9.7		2		3		<2		4

				Tørstof %				42.9		46				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6		27.2		25.6

				Glødetab, % af TS				88.4		78				89				69.2		70.3				60.6		84		89.4				60.9		32.9

				Total N, % af TS				1.4		1.52				1.8				2.45						2.79				2				1.5		4.3

				Total P, % af TS				0.5		0.21				0.9				0.36		0.76				1.1		0.5		0.47				0.3		0.3

				NH4, % af TS				0.34		0.4				0.78				0.7						1.03		0.07		0.08				0.92		1.04

				K, % af TS				0.58		0.6				0.74				0.8		1.4				0.93		0.74		0.46				0.82		0.74

				Clorid % af TS				0.31						0.6										0.646		0.21		0.45				0.51		0.83

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				16		61.9047619048				34.4444444444				61.1111111111		76.3157894737				30.9090909091		58		63.829787234				40		83.3333333333

				Analyseresultater -afgasset sigterest

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								5-Jun						25-Jun						20-Jul						28-Aug						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

										dobb.best.				dobb.best.						dobb. best.								dobb. best.				Bundslam		Bundslam

				Cadmium, Cd				0.08		0.15				0.31				0.22		0.57				0.34		0.29		0.47				0.12		0.25

				DEHP				110		91.5				52				75		270				150		150		73				37		99

				NPE				0.3		<10				7.2				4		9.5				7		9.7		2.5				<2		4

				Tørstof %				42.9		46				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6		27.2		25.6

				Glødetab, % af TS				88.4		78.0				89.0				69.2		70.3				60.6		84.0		89.4				60.9		32.9

				Total N g/kg				6.0		7.0				5.0				8.4						8.7				5.5				4.1		11.0

				Total P g/kg				2.1		1.0				2.5				1.2		2.4				3.4		1.5		1.3				0.8		0.8

				NH4, g/kg				1.5		1.8				2.2				2.4						3.2		0.2		0.2				2.5		2.7

				K, g/kg				2.5		2.8				2.1				2.8		4.3				2.9		2.3		1.3				2.2		1.9

				Clorid g/kg				1.3						1.7										2.0		0.6		1.2				1.4		2.1

				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6								29.74

				89.0				69.2		70.3				60.6		84.0		89.4										77.08

				5.0				8.4						8.7				5.5										6.91

				2.5				1.2		2.4				3.4		1.5		1.3										2.06

				2.2				2.4						3.2		0.2		0.2										1.65

				2.1				2.8		4.3				2.9		2.3		1.3										2.60

				1.7										2.0		0.6		1.2										1.39
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				PODEGYLLE										11/18/98

				15/10 98

				Analyseresultater -podegylle/fortyndingsvand

				Enhed: mg/kg TS

																				Dato

								11-Mar								13-Apr						9-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI

																						vand

				Cadmium, Cd				0.52		0.49		0.42		0.42		0.35		0.55		0.49		<0,1

				DEHP				3		3		2.5		2.8		12				52		<0,5		0.02

				NPE				<2		<2		<2		<2		<2				10		<2		<2

				Tørstof %				4.61				4.8										0.06		0.039

				Glødetab, % af TS				52.6				47.5										34.6		53

				Total N, % af TS				10.6				10.6										7.3		10.2

				Total P, % af TS				1.3				1.2										1.5		2.4

				NH4, % af TS				3.5				7.5										5.1		7.2

				K, % af TS				5.1				9.4										0.03		0.54

				Clorid % af TS

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				40				35

				Analyseresultater -podegylle/fortyndingsvand

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								11-Mar								13-Apr						9-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI

												dobb.best.				dobb.best.

				Cadmium, Cd				0.51				0.42				0.45				0.49		<0,1

				DEHP				3		3		2.5		2.8		12				52		<0,5		0.02

				NPE				<2		<2		<2		<2		<2				10		<2		<2

				Tørstof %				4.61				4.8										0.06		0.039

				Glødetab, % af TS				52.6				47.5										34.6		53

				Total N g/kg				4.9				5.1										0.0		0.0

				Total P g/kg				0.6				0.6										0.0		0.0

				NH4, g/kg				1.6				3.6										0.0		0.0

				K, g/kg				2.4				4.5										0.0		0.0

				Clorid g/kg
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		36047		36047		36047		36047		36047

		36061		36061		36061		36061		36061



MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg cadmium/kg Total P

mg cadmium/kg total P

68.5

57.8

100

18

47.13

72.16

100

53

69.23

80.77

100

63

75.9

75

100

69

77.38

71.79

100

76

79.57

90.7

100

86

130.36

92.68

100

87

116.66

123.53

100

88

72.72

134

100

89



Analyser

				Foreløbige resultater

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: mg/kg TS

								Dato

								11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug				Gennemsnit		Grænseværdi								Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI				år 2000								Enhed: mg/kg TS

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb																						Dato

				Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14		0.25		0.28		0.303		0.4												5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				DEHP				15		69		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11		26		120		19.438		50								Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				NPE				1.7		<det.		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.		<det.		<det.		1.406		10

				Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8		29.577										Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

				Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9		85.608										DEHP				94		121		110		63								50

				Total N, % af TS				2.27				1.6		1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.07		2.17		2.094										NPE				<det.		27		4.8		2								10

				Total P, % af TS				0.54				0.34		0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.42		0.33		0.375										Tørstof %				5.96		5.2		6.47		4.4				4.38

				NH4, % af TS				0.18				0.22		0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.27		0.23		0.175										Glødetab, % af TS				59.4		33.5		62		29.3

																																																								Total N, % af TS				8.2		8.45		7.8		11.5

																																																								Total P, % af TS				0.87		0.97		0.91		0.78

				Analyseresultater -podegylle																																																				NH4, % af TS				6.2		5.7		5.3		7.8

				Enhed: mg/kg TS

								Dato																																																Analyseresultater -afgasset fastprodukt

								11-Mar						13-Apr																																										Enhed: mg/kg TS

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI																																												Dato

																																																												5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				Cadmium, Cd				0.51						0.45		0.49																																								Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				DEHP				3						12		52

				NPE				<2						<2		10																																								Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57						0.4

				Tørstof %				4.61						6.9		5.7																																								DEHP				110		92		52		75								50

				Glødetab, % af TS				52.6																																																NPE				<det.		<10		7.2		4								10

				Total N, % af TS				10.6																																																Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

				Total P, % af TS				1.3																																																Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

				NH4, % af TS				3.5																																																Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

																																																								Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

																																																								NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93

				Analyseresultater -reaktorindhold

				Enhed: mg/kg TS																																																				Analyseresultater -podegylle

								Dato																																																Enhed: mg/kg TS

								14-Apr						6-Jul																																														Dato

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI																																												5-Jun												Gennemsnit		Grænseværdi

																																																								Laboratorie				MiljøKemi		DTI												år 2000

				Cadmium, Cd				0.49						0.66

				DEHP				140																																																Cadmium, Cd				0.1														0.4

				NPE				5.1																																																DEHP				110														50

				Tørstof %				7.17																																																NPE																		10

				Glødetab, % af TS				46.2																																																Tørstof %

				Total N, % af TS				6.3																																																Glødetab, % af TS

				Total P, % af TS				0.72																																																Total N, % af TS

				NH4, % af TS				4.5																																																Total P, % af TS

																																																								NH4, % af TS

		cadmium

				affald		podegylle 2		reaktorindhold				reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr				6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		0.241		0.45		0.49				0.66		0.53		0.63		0.65		0.08		0.31		0.57

		DTI		0.241		0.49								0.7		0.63				0.15		0.22

		DEHP

				affald		podegylle 2		reaktorindhold				reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr				6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		15.125		12		140						94		110				110		52

		DTI		15.125		52								121		63				92		75
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Side &P



Grafer

		



&A

Side &P



Grafer

		

		35865

		35898

		52
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Side &P

DEHP

DEHP mg/kg TS

Måling af DEHP

3

12



cdmgkg-1

		



&A

Side &P



Næringsstoffer

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-Apr
podegylle 2		13-Apr
podegylle 2

		14-Apr
reaktorindhold		14-Apr
reaktorindhold

		06-Jul
reaktorindhold		06-Jul
reaktorindhold

		05-Jun
flydende afgasset		05-Jun
flydende afgasset

		25-Jun
flydende afgasset		25-Jun
flydende afgasset

		20-Jul
flydende afgasset		20-Jul
flydende afgasset

		05-Jun
fast afgasset		05-Jun
fast afgasset

		25-Jun
fast afgasset		25-Jun
fast afgasset

		20-Jul
fast afgasset		20-Jul
fast afgasset



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

mg/kg TS

Cadmium

0.241

0.241

0.45

0.49

0.49

0.66

0.53

0.7

0.63

0.63

0.65

0.08

0.15

0.31

0.22

0.57



tabeller

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-Apr
podegylle 2		13-Apr
podegylle 2

		14-Apr
reaktorindhold		14-Apr
reaktorindhold

		06-Jul
reaktorindhold		06-Jul
reaktorindhold

		05-Jun
flydende afgasset		05-Jun
flydende afgasset

		25-Jun
flydende afgasset		25-Jun
flydende afgasset

		20-Jul
flydende afgasset		20-Jul
flydende afgasset

		05-Jun
fast afgasset		05-Jun
fast afgasset

		25-Jun
fast afgasset		25-Jun
fast afgasset

		20-Jul
fast afgasset		20-Jul
fast afgasset



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

mg/kg TS

DEHP

15.125

15.125

12

52

140

94

121

110

63

110

92

52

75



cd grafer

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		cd mg/kg TS				0.49				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65

		Cl, mg/kg TS

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792

		Cd mg/kg				0.035133		0		0.031588		0.0364		0.040761		0.02772		0.04511		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		0



&A

Side &P



DEHPogNPE

		Foreløbige resultater

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI						år 2000

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, % af TS				2.27		1.6						1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.094

		Total P, % af TS				0.54		0.34						0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.375

		NH4, % af TS				0.18		0.22						0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.175

		K mg/kg TS				10000		10000						9300								7100								8900				8500

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: g/kg

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, g/kg				6.8327		4.496						6.084		0		5.5919		5.373		7.052		0		4.8689		5.611		7.1298		6.7626		7.6884		0		6.57		6.57		6.1929526627

		Total P, g/kg				1.6254		0.9554						0.8736		0		0.7587		0.729		1.1008		0		0.807		0.93		2.601		0.867		1.4304		0		0.9052		0.9052		1.1079970414

		NH4, g/kg				0.5418		0.6182						0.3744		0		0.4496		0.432		0.5504		0		0.5918		0.589		0.5202		0.5202		0.4768		0		0.5256		0.5256		0.5187337278

		K, g/kg				3.01		2.81						2.9016		0		0		0		2.4424		0		0		0		2.7234		0		2.533		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		K mg/kg TS				48000								32000		51000		39000		54000

		Cl, mg/kg TS																		51500

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				3.4416		0		0		0		2.0704		2.244		2.7066		2.3652		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		2.2557		0		0		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, % af TS								1.4		1.5		1.8		2.45				2.79

		Total P, % af TS								0.5		0.21		0.9		0.36		0.76		1.1

		NH4, % af TS								0.34		0.84		0.78		0.93				1.03

		K mg/kg TS								5800		6000		7400		8000		14000		9300

		Cl, mg/kg TS								3100				6000						6460

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, g/kg				0		0		6.006		6.9		5.022		8.428		0		8.7048		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0		0		2.145		0.966		2.511		1.2384		2.356		3.432		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				0		0		1.4586		3.864		2.1762		3.1992		0		3.2136		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				0		0		2.4882		2.76		2.0646		2.752		4.34		2.9016		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		1.3299		0		1.674		0		0		2.01552		0		0		0		0		0		0



&A

Side &P



gødning

		

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: g/kg

								Gennemsnit

				Tørstof %				29.577

				Glødetab, % af TS				85.608

				Total N, g/kg				6.193

				Total P, g/kg				1.108

				NH4, g/kg				0.519

				K, g/kg				0.000

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Gennemsnit af seneste analyser

		Tørstof %				5.66

		Glødetab, % af TS				66.25

		Total N, g/kg				5.3804

		Total P, g/kg				0.4623

		NH4, g/kg				3.7828

		K, g/kg				2.5359

		Cl, g/kg				2.2557

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

		Laboratorie

		Tørstof %				31

		Glødetab, % af TS				70

		Total N, g/kg				8.7048

		Total P, g/kg				3.432

		NH4, g/kg				3.2136

		K, g/kg				2.9016

		Cl, g/kg				2.01552



&A

Side &P



fast

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				6-Jul				20-Jul														Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				MiljøKemi		DTI														år 2000

		Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.63				0.65																0.4

		faststof				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

						13-Apr		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul

				podegylle		0.45

		Cadmium, cd		reaktor				0.49						0.66		0.64

				afgasset gødn.				0.49		0.615		0.63		0.66		0.64

				afgasset faststof						0.115		0.265				0.57



&A

Side &P



fast

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



&A

Side &P

podegylle

reaktor

afgasset gødn.

mg cd/kg TS

forsøgsperiode

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



alle

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar				19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

										dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14

		DEHP				15		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11

		NPE				1.7		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.

				DEHP		NPE

				15		1.7

				58		0.6

				13		4.3

				6.9		1.7

				13		0.6

				15		0.6

				25		2.4

				9.4		3.7

				15		0.6

				13		0.6

				6.5		3

				16		0.6

				4.5		3.1

				4.7		2.6

				16		0.6

				11		0.6

		gennemsnit		13.00		1.15

		spredning		2.8284271247		0.7778174593

		konfidens 95		1.3859017722		0.3811229873



&A

Side &P



ajourfor

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

								Dato

								5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie						MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

		Cadmium, Cd						0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

		DEHP						94		121		110		63								50

		NPE						<det.		27		4.8		2								10

		Cd TS rel.		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep				Cd tot. P rel.		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		0.49		0.41		0.58		0.66		0.64		0.74		0.73		0.7		0.64				MiljøKemi		68.5		47.13		69.23		75.9		77.38		79.57		130.36		116.66		72.72

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.56		0.78		0.76		0.84		0.83				DTI		57.8		72.16		80.77		75		71.79		90.7		92.68		123.53		134

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4				Grænseværdi år 2000		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89				% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89

		DEHP		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		140		94		110		200		130		210		170		180		200

		DTI		151		121		69		96		85		156		138		145

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50		50		50		50		50

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89

		NPE		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		5.1		2		4.8		7.5		6.5		8.5		8		9.5		14

		DTI		0.5		27		4		7		7		5		4		6

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10		10		10		10		10

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		0.49		0.41		0.58		0.66		0.64		0.74		0.73		0.7		0.64

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.56		0.78		0.76		0.84

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4



&A
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ajourafggod
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MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg cadmium/kg Total P

Cadmium
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0
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0

0
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		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0
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		0		0		0		0		0
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DTI
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mg cadmium/kg TS

% andel affald

Cadmium
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PODEGYLLE

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0
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		0		0		0		0		0



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI
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Ark15
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Ark16

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

		Cd		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		94		110		200		130

		DTI		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50

		DEHP		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		94		110		200		130

		DTI		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50

		NPE		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		2		4.8		7.5		6.5

		DTI		27		4		7		7

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul

		MiljøKemi		0.49		0.47		0.63		0.66

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4

		Analyseresultater -afgasset fastprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

		DEHP				110		92		52		75

		NPE				<det.		<10		7.2		4

		Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

		Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

		Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

		Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

		NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93
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Ark16
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		0		0		0

		0		0		0
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								mg/kg TS		mg/kg

						podegylle		0.45		0.0315

				Cadmium, cd		afgasset gødn.		0.7		0.042

						afgasset faststof		0.37		0.19

						bundslam		0.12		0.1

								mg/kg TS

						podegylle		12

				DEHP		afgasset gødn.		155

						afgasset faststof		111

						bundslam		37

								mg/kg TS

						podegylle		0.45

				NPE		afgasset gødn.		0.7

						afgasset faststof		0.37

						bundslam		0.12
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		FORSORTERET AFFALD

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

		Dobbelt bestemmelser midlet til en værdi

						Dato

						11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug				Gennemsnit		Spredning		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI						år 2000

												dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.11		0.104				0.405				0.37				0.26				0.39				0.14		0.18		0.105				0.14				0.25		0.28		0.2		0.1		0.4

		DEHP				15		63.5				9.95				14				17.2				14				11.25				4.6				13.5				26		120		28.1		34.3		50

		NPE				1.7		<det.				3				<det.				3.05				<det.				3		<det.		2.85				<det.				<det.		<det.		1.1		0.6		10

		Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8		29.9

		Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9		84.6

		Total N, % af TS				2.27				1.6		1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.07		2.17		2.1

		Total P, % af TS				0.54				0.34		0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.42		0.33		0.4

		NH4, % af TS				0.18				0.22		0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.27		0.23		0.2

		K, % af TS				1				0.8		0.93				0.76				0.71				0.64				0.89		0.56		0.85				0.67				0.87		0.76		0.8

		Analyseresultater - Forsorteret affald, inklusiv dobbeltbestemmelser

		Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer g/kg

						Dato

						11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI

												dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.1		0.1		0.1		0.4		0.4		0.4		0.4		0.3				0.4		0.4		0.1		0.2		0.1		0.1		0.1		0.1		0.3		0.3

		DEHP				15.0		69.0		58.0		13.0		6.9		13.0		15.0		25.0		9.4		15.0		13.0		6.5		16.0		4.5		4.7		16.0		11.0		26.0		120.0

		NPE				1.7		<det.		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3.0		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.		<det.		<det.

		Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27.0		34.4				26.9		31.0		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8

		Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82.0		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9

		Total N, g/kg				6.8				4.5		6.1				5.6		5.4		7.1				4.9		5.6		7.1		6.8		7.7				6.6		6.6		7.3		6.2

		Total P, g/kg				1.6				1.0		0.9				0.8		0.7		1.1				0.8		0.9		2.6		0.9		1.4				0.9		0.9		1.5		1.0

		NH4, g/kg				0.5				0.6		0.4				0.4		0.4		0.6				0.6		0.6		0.5		0.5		0.5				0.5		0.5		1.0		0.7

		K, g/kg				3.0				2.2		2.9				2.1		0.0		2.4				1.7		0.0		2.7		1.6		2.5				2.0		0.0		3.1		2.2



&A

Side &P



				AFGASSET GØDNINGSPRODUKT

				15/10 98

				Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Enhed: mg/kg TS

												Dato

								14-Apr				5-Jun						25-Jun								6-Jul				20-Jul						28-Aug				3-Sep				9-Sep						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

														dobb.best.				dobb. best.						dobb. best.						dobb. best.																dobb. best.

				Cadmium, Cd				0.49		0.48		0.41		0.7				0.63		0.53		0.63		0.63		0.69		0.6		0.65		0.63		0.56		0.74		0.78		0.73		0.76		0.7		0.84				0.64		0.83

				DEHP				140		151		94		108		134		110		110		63		220		190		96		210		49		85		210				170		75		180		90		130		200

				NPE				5.1		<det.		<det.		25		30		4.5		5.1		2		8.2		6.8		7		8.2		4.8		7		8.5		5		8		4		9.5		6		6		14

				Tørstof %				7.17		6.91		5.96		5.2				6.47				4.4		5.62				3.93		6.94				4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				2.95

				Glødetab, % af TS				45.2		66.3		59.4		33.5				62				29.3		60.6				79.8		62.9				69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				72.7

				Total N, % af TS				6.3		6.8		8.2		8.45				7.8				11.5		9.4						8.5				11.1		10.1		12.9		8.6		13.4		9.4		16				14

				Total P, % af TS				0.72		0.83		0.87		0.97				0.91				0.78		0.83						0.84				0.78		0.93		0.86		0.56		0.82		0.6		0.68				0.88		0.62

				NH4, % af TS				4.5		4.7		6.2		5.7				5.3				7.8		7.3						5.6				8.4		6.7		5.5		5.9		5.9		7		6.59				10

				K, % af TS				4.8		3.5		4.4		4.4				3.2				5.1		5						3.9				5.4		4.1		4.8		6.9		5.1		7.9		6.3				6.6

				Clorid % af TS								0.12						0.29																5.15		5.1		5.9				6.1		4.2		7.47				6.1

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				68.0555555556		57.8313253012		47.1264367816		72.1649484536				69.2307692308				80.7692307692		75.9036144578						77.380952381				71.7948717949		79.5698924731		90.6976744186		130.3571428571		92.6829268293		116.6666666667		123.5294117647				72.7272727273		133.8709677419

				Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								14-Apr				5-Jun						25-Jun								6-Jul				20-Jul						28-Aug				3-Sep				9-Sep						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

														dobb.best.				dobb. best.						dobb. best.						dobb. best.																dobb. best.

				Cadmium, Cd				0.49		0.48		0.41		0.7				0.58				0.63		0.66				0.6		0.64				0.56		0.74		0.78		0.73		0.76		0.7		0.84				0.64

				DEHP				140		151		94		121				110				63		205				96		130				85		210				170		75		180		110				200

				NPE				5.1		<det.		<det.		27.5				4.8				2		7.5				7		6.5				7		8.5		5		8		4		9.5		6				14

				Tørstof %				7.17		6.91		5.96		5.2				6.47				4.4		5.62				3.93		6.94				4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				2.95

				Glødetab, % af TS				45.2		66.3		59.4		33.5				62				29.3		60.6				79.8		62.9				69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				72.7

				Total N g/kg				4.5		4.7		4.9		4.4				5.0				5.1		5.3						5.9				4.9		4.1		5.9		4.4		6.7		4.0		6.6				4.1

				Total P g/kg				0.5		0.6		0.5		0.5				0.6				0.3		0.5						0.6				0.3		0.4		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3				0.3

				NH4, g/kg				3.2		3.2		3.7		3.0				3.4				3.4		4.1						3.9				3.7		2.7		2.5		3.0		3.0		2.9		2.7				3.0

				K, g/kg				3.4		2.4		2.6		2.3				2.1				2.2		2.8						2.7				2.4		1.7		2.2		3.5		2.6		3.3		2.6				1.9

				Clorid g/kg								0.1						0.2																2.3		2.1		2.7				3.1		1.8		3.1				1.8
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				AFGASSET SIGTEREST

				15/10 98

				Analyseresultater -afgasset sigterest

				Enhed: mg/kg TS

														Dato

								5-Jun						25-Jun						20-Jul						28-Aug						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

										dobb.best.				dobb.best.				dobb.best.		dobb. best.								dobb. best.				Bundslam		Bundslam

				Cadmium, Cd				0.08		0.13		0.17		0.31				0.22		0.58		0.56		0.34		0.29		0.3		0.63		0.12

				DEHP				110		89		94		63		41		75		270				150		150		65		80		37

				NPE				0.3		<10		<10		9.7		4.7		4		9.5				7		9.7		2		3		<2

				Tørstof %				42.9		46				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6		27.2

				Glødetab, % af TS				88.4		78				89				69.2		70.3				60.6		84		89.4				60.9

				Total N, % af TS				1.4		1.52				1.8				2.45						2.79				2				1.5

				Total P, % af TS				0.5		0.21				0.9				0.36		0.76				1.1		0.5		0.47				0.3

				NH4, % af TS				0.34		0.4				0.78				0.7						1.03		0.07		0.08				0.92

				K, % af TS				0.58		0.6				0.74				0.8		1.4				0.93		0.74		0.46				0.82

				Clorid % af TS				0.31						0.6										0.646		0.21		0.45				0.51

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				16		61.9047619048				34.4444444444				61.1111111111		76.3157894737				30.9090909091		58		63.829787234				40

				Analyseresultater -afgasset sigterest

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								5-Jun						25-Jun						20-Jul						28-Aug						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

										dobb.best.				dobb.best.						dobb. best.								dobb. best.				Bundslam		Bundslam

				Cadmium, Cd				0.08		0.15				0.31				0.22		0.57				0.34		0.29		0.47				0.12

				DEHP				110		91.5				52				75		270				150		150		73				37

				NPE				0.3		<10				7.2				4		9.5				7		9.7		2.5				<2

				Tørstof %				42.9		46				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6		27.2

				Glødetab, % af TS				88.4		78.0				89.0				69.2		70.3				60.6		84.0		89.4				60.9

				Total N g/kg				6.0		7.0				5.0				8.4						8.7				5.5				4.1

				Total P g/kg				2.1		1.0				2.5				1.2		2.4				3.4		1.5		1.3				0.8

				NH4, g/kg				1.5		1.8				2.2				2.4						3.2		0.2		0.2				2.5

				K, g/kg				2.5		2.8				2.1				2.8		4.3				2.9		2.3		1.3				2.2

				Clorid g/kg				1.3						1.7										2.0		0.6		1.2				1.4
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				PODEGYLLE

				15/10 98

				Analyseresultater -podegylle/fortyndingsvand

				Enhed: mg/kg TS

																				Dato

								11-Mar								13-Apr						9-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI

																						vand

				Cadmium, Cd				0.52		0.49		0.42		0.42		0.35		0.55		0.49		<0,1

				DEHP				3		3		2.5		2.8		12				52		<0,5		0.02

				NPE				<2		<2		<2		<2		<2				10		<2		<2

				Tørstof %				4.61				4.8										0.06		0.039

				Glødetab, % af TS				52.6				47.5										34.6		53

				Total N, % af TS				10.6				10.6										7.3		10.2

				Total P, % af TS				1.3				1.2										1.5		2.4

				NH4, % af TS				3.5				7.5										5.1		7.2

				K, % af TS				5.1				9.4										0.03		0.54

				Clorid % af TS

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				40				35

				Analyseresultater -podegylle/fortyndingsvand

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								11-Mar								13-Apr						9-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI

												dobb.best.				dobb.best.

				Cadmium, Cd				0.51				0.42				0.45				0.49		<0,1

				DEHP				3		3		2.5		2.8		12				52		<0,5		0.02

				NPE				<2		<2		<2		<2		<2				10		<2		<2

				Tørstof %				4.61				4.8										0.06		0.039

				Glødetab, % af TS				52.6				47.5										34.6		53

				Total N g/kg				4.9				5.1										0.0		0.0

				Total P g/kg				0.6				0.6										0.0		0.0

				NH4, g/kg				1.6				3.6										0.0		0.0

				K, g/kg				2.4				4.5										0.0		0.0

				Clorid g/kg
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Analyser

				Foreløbige resultater

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: mg/kg TS

								Dato

								11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug				Gennemsnit		Grænseværdi								Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI				år 2000								Enhed: mg/kg TS

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb																						Dato

				Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14		0.25		0.28		0.303		0.4												5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				DEHP				15		69		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11		26		120		19.438		50								Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				NPE				1.7		<det.		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.		<det.		<det.		1.406		10

				Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8		29.577										Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

				Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9		85.608										DEHP				94		121		110		63								50

				Total N, % af TS				2.27				1.6		1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.07		2.17		2.094										NPE				<det.		27		4.8		2								10

				Total P, % af TS				0.54				0.34		0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.42		0.33		0.375										Tørstof %				5.96		5.2		6.47		4.4				4.38

				NH4, % af TS				0.18				0.22		0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.27		0.23		0.175										Glødetab, % af TS				59.4		33.5		62		29.3

																																																								Total N, % af TS				8.2		8.45		7.8		11.5

																																																								Total P, % af TS				0.87		0.97		0.91		0.78

				Analyseresultater -podegylle																																																				NH4, % af TS				6.2		5.7		5.3		7.8

				Enhed: mg/kg TS

								Dato																																																Analyseresultater -afgasset fastprodukt

								11-Mar						13-Apr																																										Enhed: mg/kg TS

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI																																												Dato

																																																												5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				Cadmium, Cd				0.51						0.45		0.49																																								Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				DEHP				3						12		52

				NPE				<2						<2		10																																								Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57						0.4

				Tørstof %				4.61						6.9		5.7																																								DEHP				110		92		52		75								50

				Glødetab, % af TS				52.6																																																NPE				<det.		<10		7.2		4								10

				Total N, % af TS				10.6																																																Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

				Total P, % af TS				1.3																																																Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

				NH4, % af TS				3.5																																																Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

																																																								Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

																																																								NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93

				Analyseresultater -reaktorindhold

				Enhed: mg/kg TS																																																				Analyseresultater -podegylle

								Dato																																																Enhed: mg/kg TS

								14-Apr						6-Jul																																														Dato

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI																																												5-Jun												Gennemsnit		Grænseværdi

																																																								Laboratorie				MiljøKemi		DTI												år 2000

				Cadmium, Cd				0.49						0.66

				DEHP				140																																																Cadmium, Cd				0.1														0.4

				NPE				5.1																																																DEHP				110														50

				Tørstof %				7.17																																																NPE																		10

				Glødetab, % af TS				46.2																																																Tørstof %

				Total N, % af TS				6.3																																																Glødetab, % af TS

				Total P, % af TS				0.72																																																Total N, % af TS

				NH4, % af TS				4.5																																																Total P, % af TS

																																																								NH4, % af TS

		cadmium

				affald		podegylle 2		reaktorindhold				reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr				6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		0.241		0.45		0.49				0.66		0.53		0.63		0.65		0.08		0.31		0.57

		DTI		0.241		0.49								0.7		0.63				0.15		0.22

		DEHP

				affald		podegylle 2		reaktorindhold				reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr				6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		15.125		12		140						94		110				110		52

		DTI		15.125		52								121		63				92		75
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Næringsstoffer

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-Apr
podegylle 2		13-Apr
podegylle 2

		14-Apr
reaktorindhold		14-Apr
reaktorindhold

		06-Jul
reaktorindhold		06-Jul
reaktorindhold

		05-Jun
flydende afgasset		05-Jun
flydende afgasset

		25-Jun
flydende afgasset		25-Jun
flydende afgasset

		20-Jul
flydende afgasset		20-Jul
flydende afgasset

		05-Jun
fast afgasset		05-Jun
fast afgasset

		25-Jun
fast afgasset		25-Jun
fast afgasset

		20-Jul
fast afgasset		20-Jul
fast afgasset
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tabeller

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-Apr
podegylle 2		13-Apr
podegylle 2

		14-Apr
reaktorindhold		14-Apr
reaktorindhold

		06-Jul
reaktorindhold		06-Jul
reaktorindhold

		05-Jun
flydende afgasset		05-Jun
flydende afgasset

		25-Jun
flydende afgasset		25-Jun
flydende afgasset

		20-Jul
flydende afgasset		20-Jul
flydende afgasset

		05-Jun
fast afgasset		05-Jun
fast afgasset

		25-Jun
fast afgasset		25-Jun
fast afgasset

		20-Jul
fast afgasset		20-Jul
fast afgasset
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cd grafer

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		cd mg/kg TS				0.49				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65

		Cl, mg/kg TS

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792

		Cd mg/kg				0.035133		0		0.031588		0.0364		0.040761		0.02772		0.04511		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		0



&A

Side &P



DEHPogNPE

		Foreløbige resultater

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI						år 2000

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, % af TS				2.27		1.6						1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.094

		Total P, % af TS				0.54		0.34						0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.375

		NH4, % af TS				0.18		0.22						0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.175

		K mg/kg TS				10000		10000						9300								7100								8900				8500

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: g/kg

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, g/kg				6.8327		4.496						6.084		0		5.5919		5.373		7.052		0		4.8689		5.611		7.1298		6.7626		7.6884		0		6.57		6.57		6.1929526627

		Total P, g/kg				1.6254		0.9554						0.8736		0		0.7587		0.729		1.1008		0		0.807		0.93		2.601		0.867		1.4304		0		0.9052		0.9052		1.1079970414

		NH4, g/kg				0.5418		0.6182						0.3744		0		0.4496		0.432		0.5504		0		0.5918		0.589		0.5202		0.5202		0.4768		0		0.5256		0.5256		0.5187337278

		K, g/kg				3.01		2.81						2.9016		0		0		0		2.4424		0		0		0		2.7234		0		2.533		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		K mg/kg TS				48000								32000		51000		39000		54000

		Cl, mg/kg TS																		51500

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				3.4416		0		0		0		2.0704		2.244		2.7066		2.3652		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		2.2557		0		0		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, % af TS								1.4		1.5		1.8		2.45				2.79

		Total P, % af TS								0.5		0.21		0.9		0.36		0.76		1.1

		NH4, % af TS								0.34		0.84		0.78		0.93				1.03

		K mg/kg TS								5800		6000		7400		8000		14000		9300

		Cl, mg/kg TS								3100				6000						6460

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, g/kg				0		0		6.006		6.9		5.022		8.428		0		8.7048		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0		0		2.145		0.966		2.511		1.2384		2.356		3.432		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				0		0		1.4586		3.864		2.1762		3.1992		0		3.2136		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				0		0		2.4882		2.76		2.0646		2.752		4.34		2.9016		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		1.3299		0		1.674		0		0		2.01552		0		0		0		0		0		0



&A

Side &P



gødning

		

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: g/kg

								Gennemsnit

				Tørstof %				29.577

				Glødetab, % af TS				85.608

				Total N, g/kg				6.193

				Total P, g/kg				1.108

				NH4, g/kg				0.519

				K, g/kg				0.000

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Gennemsnit af seneste analyser

		Tørstof %				5.66

		Glødetab, % af TS				66.25

		Total N, g/kg				5.3804

		Total P, g/kg				0.4623

		NH4, g/kg				3.7828

		K, g/kg				2.5359

		Cl, g/kg				2.2557

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

		Laboratorie

		Tørstof %				31

		Glødetab, % af TS				70

		Total N, g/kg				8.7048

		Total P, g/kg				3.432

		NH4, g/kg				3.2136

		K, g/kg				2.9016

		Cl, g/kg				2.01552



&A

Side &P



fast

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				6-Jul				20-Jul														Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				MiljøKemi		DTI														år 2000

		Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.63				0.65																0.4

		faststof				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

						13-Apr		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul

				podegylle		0.45

		Cadmium, cd		reaktor				0.49						0.66		0.64

				afgasset gødn.				0.49		0.615		0.63		0.66		0.64

				afgasset faststof						0.115		0.265				0.57



&A

Side &P



fast

		35898		35898		35898

		35899		35899		35899

		35951		35951		35951

		35971		35971		35971

		35982		35982		35982

		35996		35996		35996



&A

Side &P

podegylle

reaktor

afgasset gødn.

mg cd/kg TS

forsøgsperiode

0.45

0.49

0.49

0.615

0.63

0.66

0.66

0.64

0.64



alle

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar				19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

										dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14

		DEHP				15		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11

		NPE				1.7		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.

				DEHP		NPE

				15		1.7

				58		0.6

				13		4.3

				6.9		1.7

				13		0.6

				15		0.6

				25		2.4

				9.4		3.7

				15		0.6

				13		0.6

				6.5		3

				16		0.6

				4.5		3.1

				4.7		2.6

				16		0.6

				11		0.6

		gennemsnit		13.00		1.15

		spredning		2.8284271247		0.7778174593

		konfidens 95		1.3859017722		0.3811229873



&A

Side &P



ajourfor

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

								Dato

								5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie						MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

																										0.7525

		Cadmium, Cd						0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

		DEHP						94		121		110		63								50

		NPE						<det.		27		4.8		2								10														105.0275

		Cd TS rel.		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep				Cd tot. P rel.		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		0.49		0.41		0.58		0.66		0.64		0.74		0.73		0.7		0.64				MiljøKemi		68.5		47.13		69.23		75.9		77.38		79.57		130.36		116.66		72.72

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.56		0.78		0.76		0.84		0.83				DTI		57.8		72.16		80.77		75		71.79		90.7		92.68		123.53		134

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4				Grænseværdi år 2000		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89				% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89

		DEHP		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep

		MiljøKemi		5.1		2		4.8		7.5		6.5		8.5		8		9.5

		DTI		0.5		27		4		7		7		5		4		6

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10		10		10		10		10

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88

		NPE		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep

		MiljøKemi		5.1		2		4.8		7.5		6.5		8.5		8		9.5

		DTI		0.5		27		4		7		7		5		4		6

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10		10		10		10		10

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		0.49		0.41		0.58		0.66		0.64		0.74		0.73		0.7		0.64

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.56		0.78		0.76		0.84

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4

		DEHP		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		140		94		110		200		130		210		170		180		200

		DTI		151		121		69		96		85		156		138		145		480

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50		50		50		50		50		50

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89



&A

Side &P



ajourfor

		35899		35899		35899

		35951		35951		35951

		35971		35971		35971

		35982		35982		35982

		35996		35996		35996

		36035		36035		36035

		36041		36041		36041

		36047		36047		36047

		36061		36061		36061



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

mg/kg TS

Cadmium

0.49

0.48

0.4

0.41

0.7

0.4

0.58

0.63

0.4

0.66

0.6

0.4

0.64

0.56

0.4

0.74

0.78

0.4

0.73

0.76

0.4

0.7

0.84

0.4

0.64

0.83

0.4



ajourafggod

		35899		35899		35899		35899		35899

		35951		35951		35951		35951		35951

		35971		35971		35971		35971		35971

		35982		35982		35982		35982		35982

		35996		35996		35996		35996		35996

		36035		36035		36035		36035		36035

		36041		36041		36041		36041		36041

		36047		36047		36047		36047		36047

		36061		36061		36061		36061		36061



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg cadmium/kg Total P

Cadmium

68.5

57.8

100

18

47.13

72.16

100

53

69.23

80.77

100

63

75.9

75

100

69

77.38

71.79

100

76

79.57

90.7

100

86

130.36

92.68

100

87

116.66

123.53

100

88

72.72

134

100

89



ajourafgfast

		35899		35899		35899		35899		35899

		35951		35951		35951		35951		35951

		35971		35971		35971		35971		35971

		35982		35982		35982		35982		35982

		35996		35996		35996		35996		35996

		36035		36035		36035		36035		36035

		36041		36041		36041		36041		36041

		36047		36047		36047		36047		36047

		36061		36061		36061		36061		36061



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg cadmium/kg TS

% andel affald

Cadmium

0.49

0.48

0.4

18

0.41

0.7

0.4

53

0.58

0.63

0.4

63

0.66

0.6

0.4

69

0.64

0.56

0.4

76

0.74

0.78

0.4

86

0.73

0.76

0.4

87

0.7

0.84

0.4

88

0.64

0.83

0.4

89



PODEGYLLE

		



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg/kg TS

% andel affald

NPE



Ark15

		35899		35899		35899		35899		35899		35899		35899		35899		35899		35899

		35951		35951		35951		35951		35951		35951		35951		35951		35951		35951

		35971		35971		35971		35971		35971		35971		35971		35971		35971		35971

		35982		35982		35982		35982		35982		35982		35982		35982		35982		35982

		35996		35996		35996		35996		35996		35996		35996		35996		35996		35996

		36035		36035		36035		36035		36035		36035		36035		36035		36035		36035

		36041		36041		36041		36041		36041		36041		36041		36041		36041		36041

		36047		36047		36047		36047		36047		36047		36047		36047		36047		36047
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MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg/kg TS

% andel affald

DEHP

5.1

0.5

10

18

5.1

0.5

10

18

2

27

10

53

2

27

10

53

4.8

4

10

63

4.8

4

10

63

7.5

7

10

69

7.5

7

10

69

6.5

7

10

76

6.5

7

10

76

8.5

5

10

86

8.5

5

10

86

8

4

10

87

8

4

10

87

9.5

6

10

88

9.5

6

10

88



Ark16

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

		Cd		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		94		110		200		130

		DTI		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50

		DEHP		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		94		110		200		130

		DTI		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50

		NPE		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		2		4.8		7.5		6.5

		DTI		27		4		7		7

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul

		MiljøKemi		0.49		0.47		0.63		0.66

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4

		Analyseresultater -afgasset fastprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

		DEHP				110		92		52		75

		NPE				<det.		<10		7.2		4

		Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

		Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

		Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

		Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

		NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93
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		35951		35951		35951

		35971		35971		35971

		35996		35996		35996

		36035		36035		36035
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MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

mg/kg TS

DEHP

94

121

50

110

69

50

200

96

50

130

85

50



		

								mg/kg TS		mg/kg P								mg/kg P

						podegylle		0.45		38						podegylle		38

				Cadmium, cd		afgasset gødn.		0.72		105						afgasset gødn.		105

						afgasset faststof		0.55		60						afgasset faststof		60

						bundslam		0.18		40						bundslam		60

						Grænseværdi		0.4		100						Grænseværdi		100

								mg/kg TS

						podegylle		12

				DEHP		afgasset gødn.		155

						afgasset faststof		111

						bundslam		37

								mg/kg TS

						podegylle		0.45

				NPE		afgasset gødn.		0.7

						afgasset faststof		0.37

						bundslam		0.12
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mg/kg Ts

Cadmium
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mg/kg TS

mg/kg TS

DEHP



		



mg/kg TS

mg/kg TS

cadmium mg/kg TS



		



mg/kg P

mg/kg P

Cadmium mg/kg P



		FORSORTERET AFFALD										11/18/98

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

		Dobbelt bestemmelser midlet til en værdi

						Dato

						11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug				Gennemsnit		Spredning		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI						år 2000

												dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.11		0.104				0.405				0.37				0.26				0.39				0.14		0.18		0.105				0.14				0.25		0.28		0.2		0.1		0.4

		DEHP				15		63.5				9.95				14				17.2				14				11.25				4.6				13.5				26		120		28.1		34.3		50

		NPE				1.7		<det.				3				<det.				3.05				<det.				3		<det.		2.85				<det.				<det.		<det.		1.1		0.6		10

		Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8		29.9

		Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9		84.6

		Total N, % af TS				2.27				1.6		1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.07		2.17		2.1

		Total P, % af TS				0.54				0.34		0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.42		0.33		0.4

		NH4, % af TS				0.18				0.22		0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.27		0.23		0.2

		K, % af TS				1				0.8		0.93				0.76				0.71				0.64				0.89		0.56		0.85				0.67				0.87		0.76		0.8

		Analyseresultater - Forsorteret affald, inklusiv dobbeltbestemmelser

		Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer g/kg

						Dato

						11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI

												dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.1		0.1		0.1		0.4		0.4		0.4		0.4		0.3				0.4		0.4		0.1		0.2		0.1		0.1		0.1		0.1		0.3		0.3

		DEHP				15.0		69.0		58.0		13.0		6.9		13.0		15.0		25.0		9.4		15.0		13.0		6.5		16.0		4.5		4.7		16.0		11.0		26.0		120.0

		NPE				1.7		<det.		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3.0		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.		<det.		<det.

		Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27.0		34.4				26.9		31.0		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8

		Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82.0		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9

		Total N, g/kg				6.8				4.5		6.1				5.6		5.4		7.1				4.9		5.6		7.1		6.8		7.7				6.6		6.6		7.3		6.2

		Total P, g/kg				1.6				1.0		0.9				0.8		0.7		1.1				0.8		0.9		2.6		0.9		1.4				0.9		0.9		1.5		1.0

		NH4, g/kg				0.5				0.6		0.4				0.4		0.4		0.6				0.6		0.6		0.5		0.5		0.5				0.5		0.5		1.0		0.7

		K, g/kg				3.0				2.2		2.9				2.1		0.0		2.4				1.7		0.0		2.7		1.6		2.5				2.0		0.0		3.1		2.2
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				AFGASSET GØDNINGSPRODUKT														11/18/98

				15/10 98

				Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Enhed: mg/kg TS

												Dato

								14-Apr				5-Jun						25-Jun								6-Jul				20-Jul						28-Aug				3-Sep				9-Sep						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

														dobb.best.				dobb. best.						dobb. best.						dobb. best.																dobb. best.

				Cadmium, Cd				0.49		0.48		0.41		0.7				0.63		0.53		0.63		0.63		0.69		0.6		0.65		0.63		0.56		0.74		0.78		0.73		0.76		0.7		0.84				0.64		0.83

				DEHP				140		151		94		108		134		110		110		63		220		190		96		210		49		85		210				170		75		180		90		130		200		480

				NPE				5.1		<det.		<det.		25		30		4.5		5.1		2		8.2		6.8		7		8.2		4.8		7		8.5		5		8		4		9.5		6		6		14		27

				Tørstof %				7.17		6.91		5.96		5.2				6.47				4.4		5.62				3.93		6.94				4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				2.95		2.4

				Glødetab, % af TS				45.2		66.3		59.4		33.5				62				29.3		60.6				79.8		62.9				69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				72.7		51.7

				Total N, % af TS				6.3		6.8		8.2		8.45				7.8				11.5		9.4						8.5				11.1		10.1		12.9		8.6		13.4		9.4		16				14		16.6

				Total P, % af TS				0.72		0.83		0.87		0.97				0.91				0.78		0.83						0.84				0.78		0.93		0.86		0.56		0.82		0.6		0.68				0.88		0.62

				NH4, % af TS				4.5		4.7		6.2		5.7				5.3				7.8		7.3						5.6				8.4		6.7		5.5		5.9		5.9		7		6.59				10		16.6

				K, % af TS				4.8		3.5		4.4		4.4				3.2				5.1		5						3.9				5.4		4.1		4.8		6.9		5.1		7.9		6.3				6.6		6.7

				Clorid % af TS								0.12						0.29																5.15		5.1		5.9				6.1		4.2		7.47				6.1		8.1

				mg Cd/kg total P				68.0555555556		57.8313253012		47.1264367816		72.1649484536				69.2307692308				80.7692307692		75.9036144578						77.380952381				71.7948717949		79.5698924731		90.6976744186		130.3571428571		92.6829268293		116.6666666667		123.5294117647				72.7272727273		133.8709677419

				Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								14-Apr				5-Jun						25-Jun								6-Jul				20-Jul						28-Aug				3-Sep				9-Sep						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

														dobb.best.				dobb. best.						dobb. best.						dobb. best.																dobb. best.

				Cadmium, Cd				0.49		0.48		0.41		0.7				0.58				0.63		0.66				0.6		0.64				0.56		0.74		0.78		0.73		0.76		0.7		0.84				0.64		0.83

				DEHP				140		151		94		121				110				63		205				96		130				85		210				170		75		180		110				200		480

				NPE				5.1		<det.		<det.		27.5				4.8				2		7.5				7		6.5				7		8.5		5		8		4		9.5		6				14		27

				Tørstof %				7.17		6.91		5.96		5.2				6.47				4.4		5.62				3.93		6.94				4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				2.95		2.4

				Glødetab, % af TS				45.2		66.3		59.4		33.5				62				29.3		60.6				79.8		62.9				69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				72.7		51.7

				Total N g/kg				4.5		4.7		4.9		4.4				5.0				5.1		5.3						5.9				4.9		4.1		5.9		4.4		6.7		4.0		6.6				4.1		4.0

				Total P g/kg				0.5		0.6		0.5		0.5				0.6				0.3		0.5						0.6				0.3		0.4		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3				0.3		0.1

				NH4, g/kg				3.2		3.2		3.7		3.0				3.4				3.4		4.1						3.9				3.7		2.7		2.5		3.0		3.0		2.9		2.7				3.0		4.0

				K, g/kg				3.4		2.4		2.6		2.3				2.1				2.2		2.8						2.7				2.4		1.7		2.2		3.5		2.6		3.3		2.6				1.9		1.6

				Clorid g/kg								0.1						0.2																2.3		2.1		2.7				3.1		1.8		3.1				1.8		1.9

				6.94		4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				4.79875

				62.9		69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				55.8125

				5.899		4.8618		4.0905		5.934		4.3946		6.7		3.9574		6.56				5.2996625

				0.58296		0.34164		0.37665		0.3956		0.28616		0.41		0.2526		0.2788				0.36555125

				3.8864		3.6792		2.7135		2.53		3.0149		2.95		2.947		2.7019				3.0528625

				2.7066		2.3652		1.6605		2.208		3.5259		2.55		3.3259		2.583				2.6156375

						2.2557		2.0655		2.714				3.05		1.7682		3.0627				2.4860166667
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				AFGASSET SIGTEREST										11/18/98

				Analyseresultater -afgasset sigterest

				Enhed: mg/kg TS

														Dato

								5-Jun						25-Jun						20-Jul						28-Aug						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

										dobb.best.				dobb.best.				dobb.best.		dobb. best.								dobb. best.				Bundslam		Bundslam

				Cadmium, Cd				0.08		0.13		0.17		0.31				0.22		0.58		0.56		0.34		0.29		0.3		0.63		0.12		0.25

				DEHP				110		89		94		63		41		75		270				150		150		65		80		37		99

				NPE				0.3		<10		<10		9.7		4.7		4		9.5				7		9.7		2		3		<2		4

				Tørstof %				42.9		46				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6		27.2		25.6

				Glødetab, % af TS				88.4		78				89				69.2		70.3				60.6		84		89.4				60.9		32.9

				Total N, % af TS				1.4		1.52				1.8				2.45						2.79				2				1.5		4.3

				Total P, % af TS				0.5		0.21				0.9				0.36		0.76				1.1		0.5		0.47				0.3		0.3

				NH4, % af TS				0.34		0.4				0.78				0.7						1.03		0.07		0.08				0.92		1.04

				K, % af TS				0.58		0.6				0.74				0.8		1.4				0.93		0.74		0.46				0.82		0.74

				Clorid % af TS				0.31						0.6										0.646		0.21		0.45				0.51		0.83

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				16		61.9047619048				34.4444444444				61.1111111111		76.3157894737				30.9090909091		58		63.829787234				40		83.3333333333

				Analyseresultater -afgasset sigterest

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								5-Jun						25-Jun						20-Jul						28-Aug						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

										dobb.best.				dobb.best.						dobb. best.								dobb. best.				Bundslam		Bundslam

				Cadmium, Cd				0.08		0.15				0.31				0.22		0.57				0.34		0.29		0.47				0.12		0.25

				DEHP				110		91.5				52				75		270				150		150		73				37		99

				NPE				0.3		<10				7.2				4		9.5				7		9.7		2.5				<2		4

				Tørstof %				42.9		46				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6		27.2		25.6

				Glødetab, % af TS				88.4		78.0				89.0				69.2		70.3				60.6		84.0		89.4				60.9		32.9

				Total N g/kg				6.0		7.0				5.0				8.4						8.7				5.5				4.1		11.0

				Total P g/kg				2.1		1.0				2.5				1.2		2.4				3.4		1.5		1.3				0.8		0.8

				NH4, g/kg				1.5		1.8				2.2				2.4						3.2		0.2		0.2				2.5		2.7

				K, g/kg				2.5		2.8				2.1				2.8		4.3				2.9		2.3		1.3				2.2		1.9

				Clorid g/kg				1.3						1.7										2.0		0.6		1.2				1.4		2.1

				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6								29.74

				89.0				69.2		70.3				60.6		84.0		89.4										77.08

				5.0				8.4						8.7				5.5										6.91

				2.5				1.2		2.4				3.4		1.5		1.3										2.06

				2.2				2.4						3.2		0.2		0.2										1.65

				2.1				2.8		4.3				2.9		2.3		1.3										2.60

				1.7										2.0		0.6		1.2										1.39
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				PODEGYLLE										11/18/98

				15/10 98

				Analyseresultater -podegylle/fortyndingsvand

				Enhed: mg/kg TS

																				Dato

								11-Mar								13-Apr						9-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI

																						vand

				Cadmium, Cd				0.52		0.49		0.42		0.42		0.35		0.55		0.49		<0,1

				DEHP				3		3		2.5		2.8		12				52		<0,5		0.02

				NPE				<2		<2		<2		<2		<2				10		<2		<2

				Tørstof %				4.61				4.8										0.06		0.039

				Glødetab, % af TS				52.6				47.5										34.6		53

				Total N, % af TS				10.6				10.6										7.3		10.2

				Total P, % af TS				1.3				1.2										1.5		2.4

				NH4, % af TS				3.5				7.5										5.1		7.2

				K, % af TS				5.1				9.4										0.03		0.54

				Clorid % af TS

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				40				35

				Analyseresultater -podegylle/fortyndingsvand

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								11-Mar								13-Apr						9-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI

												dobb.best.				dobb.best.

				Cadmium, Cd				0.51				0.42				0.45				0.49		<0,1

				DEHP				3		3		2.5		2.8		12				52		<0,5		0.02

				NPE				<2		<2		<2		<2		<2				10		<2		<2

				Tørstof %				4.61				4.8										0.06		0.039

				Glødetab, % af TS				52.6				47.5										34.6		53

				Total N g/kg				4.9				5.1										0.0		0.0

				Total P g/kg				0.6				0.6										0.0		0.0

				NH4, g/kg				1.6				3.6										0.0		0.0

				K, g/kg				2.4				4.5										0.0		0.0

				Clorid g/kg
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Analyser

				Foreløbige resultater

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: mg/kg TS

								Dato

								11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug				Gennemsnit		Grænseværdi								Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI				år 2000								Enhed: mg/kg TS

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb																						Dato

				Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14		0.25		0.28		0.303		0.4												5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				DEHP				15		69		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11		26		120		19.438		50								Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				NPE				1.7		<det.		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.		<det.		<det.		1.406		10

				Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8		29.577										Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

				Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9		85.608										DEHP				94		121		110		63								50

				Total N, % af TS				2.27				1.6		1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.07		2.17		2.094										NPE				<det.		27		4.8		2								10

				Total P, % af TS				0.54				0.34		0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.42		0.33		0.375										Tørstof %				5.96		5.2		6.47		4.4				4.38

				NH4, % af TS				0.18				0.22		0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.27		0.23		0.175										Glødetab, % af TS				59.4		33.5		62		29.3

																																																								Total N, % af TS				8.2		8.45		7.8		11.5

																																																								Total P, % af TS				0.87		0.97		0.91		0.78

				Analyseresultater -podegylle																																																				NH4, % af TS				6.2		5.7		5.3		7.8

				Enhed: mg/kg TS

								Dato																																																Analyseresultater -afgasset fastprodukt

								11-Mar						13-Apr																																										Enhed: mg/kg TS

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI																																												Dato

																																																												5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				Cadmium, Cd				0.51						0.45		0.49																																								Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				DEHP				3						12		52

				NPE				<2						<2		10																																								Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57						0.4

				Tørstof %				4.61						6.9		5.7																																								DEHP				110		92		52		75								50

				Glødetab, % af TS				52.6																																																NPE				<det.		<10		7.2		4								10

				Total N, % af TS				10.6																																																Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

				Total P, % af TS				1.3																																																Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

				NH4, % af TS				3.5																																																Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

																																																								Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

																																																								NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93

				Analyseresultater -reaktorindhold

				Enhed: mg/kg TS																																																				Analyseresultater -podegylle

								Dato																																																Enhed: mg/kg TS

								14-Apr						6-Jul																																														Dato

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI																																												5-Jun												Gennemsnit		Grænseværdi

																																																								Laboratorie				MiljøKemi		DTI												år 2000

				Cadmium, Cd				0.49						0.66

				DEHP				140																																																Cadmium, Cd				0.1														0.4

				NPE				5.1																																																DEHP				110														50

				Tørstof %				7.17																																																NPE																		10

				Glødetab, % af TS				46.2																																																Tørstof %

				Total N, % af TS				6.3																																																Glødetab, % af TS

				Total P, % af TS				0.72																																																Total N, % af TS

				NH4, % af TS				4.5																																																Total P, % af TS

																																																								NH4, % af TS

		cadmium

				affald		podegylle 2		reaktorindhold				reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr				6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		0.241		0.45		0.49				0.66		0.53		0.63		0.65		0.08		0.31		0.57

		DTI		0.241		0.49								0.7		0.63				0.15		0.22

		DEHP

				affald		podegylle 2		reaktorindhold				reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr				6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		15.125		12		140						94		110				110		52

		DTI		15.125		52								121		63				92		75
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Næringsstoffer

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-Apr
podegylle 2		13-Apr
podegylle 2

		14-Apr
reaktorindhold		14-Apr
reaktorindhold

		06-Jul
reaktorindhold		06-Jul
reaktorindhold

		05-Jun
flydende afgasset		05-Jun
flydende afgasset

		25-Jun
flydende afgasset		25-Jun
flydende afgasset

		20-Jul
flydende afgasset		20-Jul
flydende afgasset

		05-Jun
fast afgasset		05-Jun
fast afgasset

		25-Jun
fast afgasset		25-Jun
fast afgasset

		20-Jul
fast afgasset		20-Jul
fast afgasset
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MiljøKemi

DTI

mg/kg TS

Cadmium

0.241

0.241

0.45

0.49

0.49

0.66

0.53

0.7

0.63

0.63

0.65

0.08

0.15

0.31

0.22

0.57



tabeller

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-Apr
podegylle 2		13-Apr
podegylle 2

		14-Apr
reaktorindhold		14-Apr
reaktorindhold

		06-Jul
reaktorindhold		06-Jul
reaktorindhold

		05-Jun
flydende afgasset		05-Jun
flydende afgasset

		25-Jun
flydende afgasset		25-Jun
flydende afgasset

		20-Jul
flydende afgasset		20-Jul
flydende afgasset

		05-Jun
fast afgasset		05-Jun
fast afgasset

		25-Jun
fast afgasset		25-Jun
fast afgasset

		20-Jul
fast afgasset		20-Jul
fast afgasset
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mg/kg TS
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15.125
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52

75



cd grafer

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		cd mg/kg TS				0.49				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65

		Cl, mg/kg TS

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792

		Cd mg/kg				0.035133		0		0.031588		0.0364		0.040761		0.02772		0.04511		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		0
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		Foreløbige resultater

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI						år 2000

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, % af TS				2.27		1.6						1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.094

		Total P, % af TS				0.54		0.34						0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.375

		NH4, % af TS				0.18		0.22						0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.175

		K mg/kg TS				10000		10000						9300								7100								8900				8500

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: g/kg

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, g/kg				6.8327		4.496						6.084		0		5.5919		5.373		7.052		0		4.8689		5.611		7.1298		6.7626		7.6884		0		6.57		6.57		6.1929526627

		Total P, g/kg				1.6254		0.9554						0.8736		0		0.7587		0.729		1.1008		0		0.807		0.93		2.601		0.867		1.4304		0		0.9052		0.9052		1.1079970414

		NH4, g/kg				0.5418		0.6182						0.3744		0		0.4496		0.432		0.5504		0		0.5918		0.589		0.5202		0.5202		0.4768		0		0.5256		0.5256		0.5187337278

		K, g/kg				3.01		2.81						2.9016		0		0		0		2.4424		0		0		0		2.7234		0		2.533		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		K mg/kg TS				48000								32000		51000		39000		54000

		Cl, mg/kg TS																		51500

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				3.4416		0		0		0		2.0704		2.244		2.7066		2.3652		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		2.2557		0		0		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, % af TS								1.4		1.5		1.8		2.45				2.79

		Total P, % af TS								0.5		0.21		0.9		0.36		0.76		1.1

		NH4, % af TS								0.34		0.84		0.78		0.93				1.03

		K mg/kg TS								5800		6000		7400		8000		14000		9300

		Cl, mg/kg TS								3100				6000						6460

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, g/kg				0		0		6.006		6.9		5.022		8.428		0		8.7048		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0		0		2.145		0.966		2.511		1.2384		2.356		3.432		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				0		0		1.4586		3.864		2.1762		3.1992		0		3.2136		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				0		0		2.4882		2.76		2.0646		2.752		4.34		2.9016		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		1.3299		0		1.674		0		0		2.01552		0		0		0		0		0		0



&A

Side &P



gødning

		

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: g/kg

								Gennemsnit

				Tørstof %				29.577

				Glødetab, % af TS				85.608

				Total N, g/kg				6.193

				Total P, g/kg				1.108

				NH4, g/kg				0.519

				K, g/kg				0.000

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Gennemsnit af seneste analyser

		Tørstof %				5.66

		Glødetab, % af TS				66.25

		Total N, g/kg				5.3804

		Total P, g/kg				0.4623

		NH4, g/kg				3.7828

		K, g/kg				2.5359

		Cl, g/kg				2.2557

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

		Laboratorie

		Tørstof %				31

		Glødetab, % af TS				70

		Total N, g/kg				8.7048

		Total P, g/kg				3.432

		NH4, g/kg				3.2136

		K, g/kg				2.9016

		Cl, g/kg				2.01552



&A

Side &P



fast

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				6-Jul				20-Jul														Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				MiljøKemi		DTI														år 2000

		Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.63				0.65																0.4

		faststof				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

						13-Apr		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul

				podegylle		0.45

		Cadmium, cd		reaktor				0.49						0.66		0.64

				afgasset gødn.				0.49		0.615		0.63		0.66		0.64

				afgasset faststof						0.115		0.265				0.57



&A

Side &P



fast

		35898		35898		35898

		35899		35899		35899

		35951		35951		35951

		35971		35971		35971

		35982		35982		35982

		35996		35996		35996



&A

Side &P

podegylle

reaktor

afgasset gødn.

mg cd/kg TS

forsøgsperiode

0.45

0.49

0.49

0.615

0.63

0.66

0.66

0.64

0.64



alle

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar				19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

										dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14

		DEHP				15		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11

		NPE				1.7		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.

				DEHP		NPE

				15		1.7

				58		0.6

				13		4.3

				6.9		1.7

				13		0.6

				15		0.6

				25		2.4

				9.4		3.7

				15		0.6

				13		0.6

				6.5		3

				16		0.6

				4.5		3.1

				4.7		2.6

				16		0.6

				11		0.6

		gennemsnit		13.00		1.15

		spredning		2.8284271247		0.7778174593

		konfidens 95		1.3859017722		0.3811229873



&A

Side &P



ajourfor

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

								Dato

								5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie						MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

																										0.7525

		Cadmium, Cd						0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

		DEHP						94		121		110		63								50

		NPE						<det.		27		4.8		2								10														105.0275

		Cd TS rel.		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep				Cd tot. P rel.		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		0.49		0.41		0.58		0.66		0.64		0.74		0.73		0.7		0.64				MiljøKemi		68.5		47.13		69.23		75.9		77.38		79.57		130.36		116.66		72.72

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.56		0.78		0.76		0.84		0.83				DTI		57.8		72.16		80.77		75		71.79		90.7		92.68		123.53		134

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4				Grænseværdi år 2000		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89				% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89

		DEHP		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep

		MiljøKemi		5.1		2		4.8		7.5		6.5		8.5		8		9.5

		DTI		0.5		27		4		7		7		5		4		6

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10		10		10		10		10

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88

		NPE		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep

		MiljøKemi		5.1		2		4.8		7.5		6.5		8.5		8		9.5

		DTI		0.5		27		4		7		7		5		4		6

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10		10		10		10		10

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		0.49		0.41		0.58		0.66		0.64		0.74		0.73		0.7		0.64

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.56		0.78		0.76		0.84

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4

		DEHP		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep		23-Sep

		MiljøKemi		140		94		110		200		130		210		170		180		200

		DTI		151		121		69		96		85		156		138		145		480

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50		50		50		50		50		50

		% andel affald		18		53		63		69		76		86		87		88		89
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ajourafggod

		35899		35899		35899		35899		35899

		35951		35951		35951		35951		35951

		35971		35971		35971		35971		35971

		35982		35982		35982		35982		35982

		35996		35996		35996		35996		35996

		36035		36035		36035		36035		36035

		36041		36041		36041		36041		36041

		36047		36047		36047		36047		36047

		36061		36061		36061		36061		36061



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg cadmium/kg Total P

Cadmium

68.5

57.8

100

18

47.13

72.16

100

53

69.23

80.77

100

63

75.9

75

100

69

77.38

71.79

100

76

79.57

90.7

100

86

130.36

92.68

100

87

116.66

123.53

100

88

72.72
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100

89
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PODEGYLLE
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		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

% andel affald

mg/kg TS

% andel affald

NPE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Ark15

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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Ark16

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

		Cd		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		0.3		7.2		9.5		9.7

		DTI		5		4		7		2.5

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10

		DEHP		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		94		110		200		130

		DTI		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50

		NPE		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		2		4.8		7.5		6.5

		DTI		27		4		7		7

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul

		MiljøKemi		0.49		0.47		0.63		0.66

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4

		Analyseresultater -afgasset fastprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

		DEHP				110		92		52		75

		NPE				<det.		<10		7.2		4

		Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

		Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

		Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

		Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

		NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93



&A

Side &P



Ark16

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0
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								mg/kg TS		mg/kg P								mg/kg P

						podegylle		0.45		38						podegylle		38

				Cadmium, cd		afgasset gødn.		0.7		105						afgasset gødn.		105

						afgasset faststof		0.37		60						afgasset faststof		60

						bundslam		0.12		40						bundslam		40

						Grænseværdi		0.4		100						Grænseværdi		100

								mg/kg TS

						podegylle		12

				DEHP		afgasset gødn.		155

						afgasset faststof		111

						bundslam		37

								mg/kg TS

						podegylle		0.45

				NPE		afgasset gødn.		0.7

						afgasset faststof		0.37

						bundslam		0.12
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		podegylle

		afgasset gødn.

		afgasset faststof

		bundslam



&A

Side &P

mg/kg Ts

Cadmium



		podegylle

		afgasset gødn.

		afgasset faststof

		bundslam



&A

Side &P

mg/kg TS

mg/kg TS

DEHP

12

155

111

37



		podegylle

		afgasset gødn.

		afgasset faststof

		bundslam

		Grænseværdi



mg/kg TS

mg/kg TS

cadmium mg/kg TS

0.45

0.7

0.37

0.12

0.4



		podegylle

		afgasset gødn.

		afgasset faststof

		bundslam

		Grænseværdi



mg/kg P

mg/kg P

Cadmium mg/kg P

38

105

60

40

100



		FORSORTERET AFFALD										11/17/98

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

		Dobbelt bestemmelser midlet til en værdi

						Dato

						11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug				Gennemsnit		Spredning		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI						år 2000

												dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.11		0.104				0.405				0.37				0.26				0.39				0.14		0.18		0.105				0.14				0.25		0.28		0.2		0.1		0.4

		DEHP				15		63.5				9.95				14				17.2				14				11.25				4.6				13.5				26		120		28.1		34.3		50

		NPE				1.7		<det.				3				<det.				3.05				<det.				3		<det.		2.85				<det.				<det.		<det.		1.1		0.6		10

		Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8		29.9

		Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9		84.6

		Total N, % af TS				2.27				1.6		1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.07		2.17		2.1

		Total P, % af TS				0.54				0.34		0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.42		0.33		0.4

		NH4, % af TS				0.18				0.22		0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.27		0.23		0.2

		K, % af TS				1				0.8		0.93				0.76				0.71				0.64				0.89		0.56		0.85				0.67				0.87		0.76		0.8

		Analyseresultater - Forsorteret affald, inklusiv dobbeltbestemmelser

		Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer g/kg

						Dato

						11-Mar						19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								5-Aug

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI

												dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.1		0.1		0.1		0.4		0.4		0.4		0.4		0.3				0.4		0.4		0.1		0.2		0.1		0.1		0.1		0.1		0.3		0.3

		DEHP				15.0		69.0		58.0		13.0		6.9		13.0		15.0		25.0		9.4		15.0		13.0		6.5		16.0		4.5		4.7		16.0		11.0		26.0		120.0

		NPE				1.7		<det.		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3.0		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.		<det.		<det.

		Tørstof %				30.1				28.1		31.2				28.1		27.0		34.4				26.9		31.0		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		35.4		28.8

		Glødetab, % af TS				85.9				92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82.0		86.4				84.6		84.6		77.2		78.9

		Total N, g/kg				6.8				4.5		6.1				5.6		5.4		7.1				4.9		5.6		7.1		6.8		7.7				6.6		6.6		7.3		6.2

		Total P, g/kg				1.6				1.0		0.9				0.8		0.7		1.1				0.8		0.9		2.6		0.9		1.4				0.9		0.9		1.5		1.0

		NH4, g/kg				0.5				0.6		0.4				0.4		0.4		0.6				0.6		0.6		0.5		0.5		0.5				0.5		0.5		1.0		0.7

		K, g/kg				3.0				2.2		2.9				2.1		0.0		2.4				1.7		0.0		2.7		1.6		2.5				2.0		0.0		3.1		2.2



&A

Side &P



				AFGASSET GØDNINGSPRODUKT														11/17/98

				15/10 98

				Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Enhed: mg/kg TS

												Dato

								14-Apr				5-Jun						25-Jun								6-Jul				20-Jul						28-Aug				3-Sep				9-Sep						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

														dobb.best.				dobb. best.						dobb. best.						dobb. best.																dobb. best.

				Cadmium, Cd				0.49		0.48		0.41		0.7				0.63		0.53		0.63		0.63		0.69		0.6		0.65		0.63		0.56		0.74		0.78		0.73		0.76		0.7		0.84				0.64		0.83

				DEHP				140		151		94		108		134		110		110		63		220		190		96		210		49		85		210				170		75		180		90		130		200		480

				NPE				5.1		<det.		<det.		25		30		4.5		5.1		2		8.2		6.8		7		8.2		4.8		7		8.5		5		8		4		9.5		6		6		14		27

				Tørstof %				7.17		6.91		5.96		5.2				6.47				4.4		5.62				3.93		6.94				4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				2.95		2.4

				Glødetab, % af TS				45.2		66.3		59.4		33.5				62				29.3		60.6				79.8		62.9				69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				72.7		51.7

				Total N, % af TS				6.3		6.8		8.2		8.45				7.8				11.5		9.4						8.5				11.1		10.1		12.9		8.6		13.4		9.4		16				14		16.6

				Total P, % af TS				0.72		0.83		0.87		0.97				0.91				0.78		0.83						0.84				0.78		0.93		0.86		0.56		0.82		0.6		0.68				0.88		0.62

				NH4, % af TS				4.5		4.7		6.2		5.7				5.3				7.8		7.3						5.6				8.4		6.7		5.5		5.9		5.9		7		6.59				10		16.6

				K, % af TS				4.8		3.5		4.4		4.4				3.2				5.1		5						3.9				5.4		4.1		4.8		6.9		5.1		7.9		6.3				6.6		6.7

				Clorid % af TS								0.12						0.29																5.15		5.1		5.9				6.1		4.2		7.47				6.1		8.1

				mg Cd/kg total P				68.0555555556		57.8313253012		47.1264367816		72.1649484536				69.2307692308				80.7692307692		75.9036144578						77.380952381				71.7948717949		79.5698924731		90.6976744186		130.3571428571		92.6829268293		116.6666666667		123.5294117647				72.7272727273		133.8709677419

				Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								14-Apr				5-Jun						25-Jun								6-Jul				20-Jul						28-Aug				3-Sep				9-Sep						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

														dobb.best.				dobb. best.						dobb. best.						dobb. best.																dobb. best.

				Cadmium, Cd				0.49		0.48		0.41		0.7				0.58				0.63		0.66				0.6		0.64				0.56		0.74		0.78		0.73		0.76		0.7		0.84				0.64		0.83

				DEHP				140		151		94		121				110				63		205				96		130				85		210				170		75		180		110				200		480

				NPE				5.1		<det.		<det.		27.5				4.8				2		7.5				7		6.5				7		8.5		5		8		4		9.5		6				14		27

				Tørstof %				7.17		6.91		5.96		5.2				6.47				4.4		5.62				3.93		6.94				4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				2.95		2.4

				Glødetab, % af TS				45.2		66.3		59.4		33.5				62				29.3		60.6				79.8		62.9				69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				72.7		51.7

				Total N g/kg				4.5		4.7		4.9		4.4				5.0				5.1		5.3						5.9				4.9		4.1		5.9		4.4		6.7		4.0		6.6				4.1		4.0

				Total P g/kg				0.5		0.6		0.5		0.5				0.6				0.3		0.5						0.6				0.3		0.4		0.4		0.3		0.4		0.3		0.3				0.3		0.1

				NH4, g/kg				3.2		3.2		3.7		3.0				3.4				3.4		4.1						3.9				3.7		2.7		2.5		3.0		3.0		2.9		2.7				3.0		4.0

				K, g/kg				3.4		2.4		2.6		2.3				2.1				2.2		2.8						2.7				2.4		1.7		2.2		3.5		2.6		3.3		2.6				1.9		1.6

				Clorid g/kg								0.1						0.2																2.3		2.1		2.7				3.1		1.8		3.1				1.8		1.9

				6.94		4.38		4.05		4.6		5.11		5		4.21		4.1				4.79875

				62.9		69.6		68.7		39.8		68.7		36		67.4		33.4				55.8125

				5.899		4.8618		4.0905		5.934		4.3946		6.7		3.9574		6.56				5.2996625

				0.58296		0.34164		0.37665		0.3956		0.28616		0.41		0.2526		0.2788				0.36555125

				3.8864		3.6792		2.7135		2.53		3.0149		2.95		2.947		2.7019				3.0528625

				2.7066		2.3652		1.6605		2.208		3.5259		2.55		3.3259		2.583				2.6156375

						2.2557		2.0655		2.714				3.05		1.7682		3.0627				2.4860166667
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				AFGASSET SIGTEREST										11/17/98

				Analyseresultater -afgasset sigterest

				Enhed: mg/kg TS

														Dato

								5-Jun						25-Jun						20-Jul						28-Aug						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

										dobb.best.				dobb.best.				dobb.best.		dobb. best.								dobb. best.				Bundslam		Bundslam

				Cadmium, Cd				0.08		0.13		0.17		0.31				0.22		0.58		0.56		0.34		0.29		0.3		0.63		0.12		0.25

				DEHP				110		89		94		63		41		75		270				150		150		65		80		37		99

				NPE				0.3		<10		<10		9.7		4.7		4		9.5				7		9.7		2		3		<2		4

				Tørstof %				42.9		46				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6		27.2		25.6

				Glødetab, % af TS				88.4		78				89				69.2		70.3				60.6		84		89.4				60.9		32.9

				Total N, % af TS				1.4		1.52				1.8				2.45						2.79				2				1.5		4.3

				Total P, % af TS				0.5		0.21				0.9				0.36		0.76				1.1		0.5		0.47				0.3		0.3

				NH4, % af TS				0.34		0.4				0.78				0.7						1.03		0.07		0.08				0.92		1.04

				K, % af TS				0.58		0.6				0.74				0.8		1.4				0.93		0.74		0.46				0.82		0.74

				Clorid % af TS				0.31						0.6										0.646		0.21		0.45				0.51		0.83

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				16		61.9047619048				34.4444444444				61.1111111111		76.3157894737				30.9090909091		58		63.829787234				40		83.3333333333

				Analyseresultater -afgasset sigterest

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								5-Jun						25-Jun						20-Jul						28-Aug						23-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI				MiljøKemi		DTI

										dobb.best.				dobb.best.						dobb. best.								dobb. best.				Bundslam		Bundslam

				Cadmium, Cd				0.08		0.15				0.31				0.22		0.57				0.34		0.29		0.47				0.12		0.25

				DEHP				110		91.5				52				75		270				150		150		73				37		99

				NPE				0.3		<10				7.2				4		9.5				7		9.7		2.5				<2		4

				Tørstof %				42.9		46				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6		27.2		25.6

				Glødetab, % af TS				88.4		78.0				89.0				69.2		70.3				60.6		84.0		89.4				60.9		32.9

				Total N g/kg				6.0		7.0				5.0				8.4						8.7				5.5				4.1		11.0

				Total P g/kg				2.1		1.0				2.5				1.2		2.4				3.4		1.5		1.3				0.8		0.8

				NH4, g/kg				1.5		1.8				2.2				2.4						3.2		0.2		0.2				2.5		2.7

				K, g/kg				2.5		2.8				2.1				2.8		4.3				2.9		2.3		1.3				2.2		1.9

				Clorid g/kg				1.3						1.7										2.0		0.6		1.2				1.4		2.1

				27.9				34.4		31				31.2		30.7		27.4		25.6								29.74

				89.0				69.2		70.3				60.6		84.0		89.4										77.08

				5.0				8.4						8.7				5.5										6.91

				2.5				1.2		2.4				3.4		1.5		1.3										2.06

				2.2				2.4						3.2		0.2		0.2										1.65

				2.1				2.8		4.3				2.9		2.3		1.3										2.60

				1.7										2.0		0.6		1.2										1.39
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				PODEGYLLE										11/17/98

				15/10 98

				Analyseresultater -podegylle/fortyndingsvand

				Enhed: mg/kg TS

																				Dato

								11-Mar								13-Apr						9-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI

																						vand

				Cadmium, Cd				0.52		0.49		0.42		0.42		0.35		0.55		0.49		<0,1

				DEHP				3		3		2.5		2.8		12				52		<0,5		0.02

				NPE				<2		<2		<2		<2		<2				10		<2		<2

				Tørstof %				4.61				4.8										0.06		0.039

				Glødetab, % af TS				52.6				47.5										34.6		53

				Total N, % af TS				10.6				10.6										7.3		10.2

				Total P, % af TS				1.3				1.2										1.5		2.4

				NH4, % af TS				3.5				7.5										5.1		7.2

				K, % af TS				5.1				9.4										0.03		0.54

				Clorid % af TS

				Cadmium

				mg Cd/kg total P				40				35

				Analyseresultater -podegylle/fortyndingsvand

				Enhed: mg/kg TS				Næringsstoffer: g/kg

				Dobbeltbestemmelser angivet som gennemsnit

								11-Mar								13-Apr						9-Sep

				Laboratorie				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI		MiljøKemi		DTI

												dobb.best.				dobb.best.

				Cadmium, Cd				0.51				0.42				0.45				0.49		<0,1

				DEHP				3		3		2.5		2.8		12				52		<0,5		0.02

				NPE				<2		<2		<2		<2		<2				10		<2		<2

				Tørstof %				4.61				4.8										0.06		0.039

				Glødetab, % af TS				52.6				47.5										34.6		53

				Total N g/kg				4.9				5.1										0.0		0.0

				Total P g/kg				0.6				0.6										0.0		0.0

				NH4, g/kg				1.6				3.6										0.0		0.0

				K, g/kg				2.4				4.5										0.0		0.0

				Clorid g/kg
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Diagram1

		05-Jun		05-Jun		05-Jun

		25-Jun		25-Jun		25-Jun

		20-Jul		20-Jul		20-Jul

		28-Aug		28-Aug		28-Aug

		23-sep (bundslam)		23-sep (bundslam)		23-sep (bundslam)



MiljøKemi

DTI

Grænseværdi år 2000

mg/kg TS

Cadmium

0.49

0.48

0.4

0.47

0.7

0.4

0.63

0.63

0.4

0.66

0.6

0.4

0.12

0.25

0.4



Analyser

				Foreløbige resultater

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: mg/kg TS

								Dato

								11-Mar				19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit		Grænseværdi								Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI						år 2000								Enhed: mg/kg TS

												dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb																		Dato

				Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14		0.241		0.4												5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				DEHP				15		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11		15.125		50								Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				NPE				1.7		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.		1.406		10

				Tørstof %				30.1		28.1		31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577										Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

				Glødetab, % af TS				85.9		92.2		84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608										DEHP				94		121		110		63								50

				Total N, % af TS				2.27		1.6		1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.094										NPE				<det.		27		4.8		2								10

				Total P, % af TS				0.54		0.34		0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.375										Tørstof %				5.96		5.2		6.47		4.4				4.38

				NH4, % af TS				0.18		0.22		0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.175										Glødetab, % af TS				59.4		33.5		62		29.3

																																																		Total N, % af TS				8.2		8.45		7.8		11.5

																																																		Total P, % af TS				0.87		0.97		0.91		0.78

				Analyseresultater -podegylle																																														NH4, % af TS				6.2		5.7		5.3		7.8

				Enhed: mg/kg TS

								Dato																																										Analyseresultater -afgasset fastprodukt

								11-Mar				13-Apr																																						Enhed: mg/kg TS

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI																																								Dato

																																																						5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

				Cadmium, Cd				0.51				0.45		0.49																																				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

				DEHP				3				12		52

				NPE				<2				<2		10																																				Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57						0.4

				Tørstof %				4.61				6.9		5.7																																				DEHP				110		92		52		75								50

				Glødetab, % af TS				52.6																																										NPE				<det.		<10		7.2		4								10

				Total N, % af TS				10.6																																										Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

				Total P, % af TS				1.3																																										Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

				NH4, % af TS				3.5																																										Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

																																																		Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

																																																		NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93

				Analyseresultater -reaktorindhold

				Enhed: mg/kg TS																																														Analyseresultater -podegylle

								Dato																																										Enhed: mg/kg TS

								14-Apr				6-Jul																																										Dato

				Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI																																								5-Jun												Gennemsnit		Grænseværdi

																																																		Laboratorie				MiljøKemi		DTI												år 2000

				Cadmium, Cd				0.49				0.66

				DEHP				140																																										Cadmium, Cd				0.1														0.4

				NPE				5.1																																										DEHP				110														50

				Tørstof %				7.17																																										NPE																		10

				Glødetab, % af TS				46.2																																										Tørstof %

				Total N, % af TS				6.3																																										Glødetab, % af TS

				Total P, % af TS				0.72																																										Total N, % af TS

				NH4, % af TS				4.5																																										Total P, % af TS

																																																		NH4, % af TS

		cadmium

				affald		podegylle 2		reaktorindhold		reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr		6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		0.241		0.45		0.49		0.66		0.53		0.63		0.65		0.08		0.31		0.57

		DTI		0.241		0.49						0.7		0.63				0.15		0.22

		DEHP

				affald		podegylle 2		reaktorindhold		reaktorindhold		flydende afgasset		flydende afgasset		flydende afgasset		fast afgasset		fast afgasset		fast afgasset

				gennemsnit		13-Apr		14-Apr		6-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul		5-Jun		25-Jun		20-Jul

		MiljøKemi		15.125		12		140				94		110				110		52

		DTI		15.125		52						121		63				92		75
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Næringsstoffer

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-apr
podegylle 2		13-apr
podegylle 2

		14-apr
reaktorindhold		14-apr
reaktorindhold

		06-jul
reaktorindhold		06-jul
reaktorindhold

		05-jun
flydende afgasset		05-jun
flydende afgasset

		25-jun
flydende afgasset		25-jun
flydende afgasset

		20-jul
flydende afgasset		20-jul
flydende afgasset

		05-jun
fast afgasset		05-jun
fast afgasset

		25-jun
fast afgasset		25-jun
fast afgasset

		20-jul
fast afgasset		20-jul
fast afgasset



&A

Side &P

MiljøKemi

DTI

mg/kg TS

Cadmium

0.241

0.241

0.45

0.49

0.49

0.66

0.53

0.7

0.63

0.63

0.65

0.08

0.15

0.31

0.22

0.57



tabeller

		gennemsnit
affald		gennemsnit
affald

		13-apr
podegylle 2		13-apr
podegylle 2

		14-apr
reaktorindhold		14-apr
reaktorindhold

		06-jul
reaktorindhold		06-jul
reaktorindhold

		05-jun
flydende afgasset		05-jun
flydende afgasset

		25-jun
flydende afgasset		25-jun
flydende afgasset

		20-jul
flydende afgasset		20-jul
flydende afgasset

		05-jun
fast afgasset		05-jun
fast afgasset

		25-jun
fast afgasset		25-jun
fast afgasset

		20-jul
fast afgasset		20-jul
fast afgasset
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MiljøKemi

DTI

mg/kg TS

DEHP

15.125

15.125

12

52

140

94

121

110

63

110

92

52

75



cd grafer

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		cd mg/kg TS				0.49				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65

		Cl, mg/kg TS

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792

		Cd mg/kg				0.035133		0		0.031588		0.0364		0.040761		0.02772		0.04511		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		0
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DEHPogNPE

		Foreløbige resultater

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI						år 2000

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, % af TS				2.27		1.6						1.95				1.99		1.99		2.05				1.81		1.81		2.33		2.34		2.58				2.25		2.25		2.094

		Total P, % af TS				0.54		0.34						0.28				0.27		0.27		0.32				0.3		0.3		0.85		0.3		0.48				0.31		0.31		0.375

		NH4, % af TS				0.18		0.22						0.12				0.16		0.16		0.16				0.22		0.19		0.17		0.18		0.16				0.18		0.18		0.175

		K mg/kg TS				10000		10000						9300								7100								8900				8500

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: g/kg

						Dato

						11-Mar								19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr								Gennemsnit

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI						MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

														dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Tørstof %				30.1		28.1						31.2				28.1		27		34.4				26.9		31		30.6		28.9		29.8				29.2		29.2		29.577

		Glødetab, % af TS				85.9		92.2						84.7				92.1		95.9		76.5				92.9		80.6		74.5		82		86.4				84.6		84.6		85.608

		Total N, g/kg				6.8327		4.496						6.084		0		5.5919		5.373		7.052		0		4.8689		5.611		7.1298		6.7626		7.6884		0		6.57		6.57		6.1929526627

		Total P, g/kg				1.6254		0.9554						0.8736		0		0.7587		0.729		1.1008		0		0.807		0.93		2.601		0.867		1.4304		0		0.9052		0.9052		1.1079970414

		NH4, g/kg				0.5418		0.6182						0.3744		0		0.4496		0.432		0.5504		0		0.5918		0.589		0.5202		0.5202		0.4768		0		0.5256		0.5256		0.5187337278

		K, g/kg				3.01		2.81						2.9016		0		0		0		2.4424		0		0		0		2.7234		0		2.533		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, % af TS				6.3				8.2		8.45		7.8		11.5		8.5		11.1

		Total P, % af TS				0.72				0.87		0.97		0.91		0.78		0.84		0.78

		NH4, % af TS				4.5				6.2		5.7		5.3		7.8		5.6		8.4

		K mg/kg TS				48000								32000		51000		39000		54000

		Cl, mg/kg TS																		51500

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %				7.17				5.96		5.2		6.47		4.4		6.94		4.38

		Glødetab, % af TS				46.2				59.4				62				62.9		69.6

		Total N, g/kg				4.5171		0		4.8872		4.394		5.0466		5.06		5.899		4.8618		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0.51624		0		0.51852		0.5044		0.58877		0.3432		0.58296		0.34164		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				3.2265		0		3.6952		2.964		3.4291		3.432		3.8864		3.6792		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				3.4416		0		0		0		2.0704		2.244		2.7066		2.3652		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		0		0		0		0		0		2.2557		0		0		0		0		0		0

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, % af TS								1.4		1.5		1.8		2.45				2.79

		Total P, % af TS								0.5		0.21		0.9		0.36		0.76		1.1

		NH4, % af TS								0.34		0.84		0.78		0.93				1.03

		K mg/kg TS								5800		6000		7400		8000		14000		9300

		Cl, mg/kg TS								3100				6000						6460

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

						Dato

						14-Apr				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Tørstof %								42.9		46		27.9		34.4		31		31.2

		Glødetab, % af TS								88.4		78		89		69		70.3

		Total N, g/kg				0		0		6.006		6.9		5.022		8.428		0		8.7048		0		0		0		0		0		0

		Total P, g/kg				0		0		2.145		0.966		2.511		1.2384		2.356		3.432		0		0		0		0		0		0

		NH4, g/kg				0		0		1.4586		3.864		2.1762		3.1992		0		3.2136		0		0		0		0		0		0

		K, g/kg				0		0		2.4882		2.76		2.0646		2.752		4.34		2.9016		0		0		0		0		0		0

		Cl, g/kg				0		0		1.3299		0		1.674		0		0		2.01552		0		0		0		0		0		0
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gødning

		

				Analyseresultater - Forsorteret affald

				Enhed: g/kg

								Gennemsnit

				Tørstof %				29.577

				Glødetab, % af TS				85.608

				Total N, g/kg				6.193

				Total P, g/kg				1.108

				NH4, g/kg				0.519

				K, g/kg				0.000

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt/reaktorindhold

		Enhed: g/kg

						Gennemsnit af seneste analyser

		Tørstof %				5.66

		Glødetab, % af TS				66.25

		Total N, g/kg				5.3804

		Total P, g/kg				0.4623

		NH4, g/kg				3.7828

		K, g/kg				2.5359

		Cl, g/kg				2.2557

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: g/kg

		Laboratorie

		Tørstof %				31

		Glødetab, % af TS				70

		Total N, g/kg				8.7048

		Total P, g/kg				3.432

		NH4, g/kg				3.2136

		K, g/kg				2.9016

		Cl, g/kg				2.01552
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fast

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				6-Jul				20-Jul														Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				MiljøKemi		DTI														år 2000

		Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.63				0.65																0.4

		faststof				5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

						13-Apr		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul

				podegylle		0.45

		Cadmium, cd		reaktor				0.49						0.66		0.64

				afgasset gødn.				0.49		0.615		0.63		0.66		0.64

				afgasset faststof						0.115		0.265				0.57
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Ark10

		Analyseresultater - Forsorteret affald

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						11-Mar				19-Mar								25-Mar								3-Apr				7-Apr

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI				MiljøKemi				DTI				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi				DTI

										dobbeltb.				dobbeltb.				Dobbeltb				Dobbeltb								Dobbeltb				Dobbeltb

		Cadmium, Cd				0.11		0.104		0.4		0.41		0.37		0.37		0.26				0.39		0.39		0.14		0.18		0.11		0.1		0.14		0.14

		DEHP				15		58		13		6.9		13		15		25		9.4		15		13		6.5		16		4.5		4.7		16		11

		NPE				1.7		<det.		4.3		1.7		<det.		<det.		2.4		3.7		<det.		<det.		3		<det.		3.1		2.6		<det.		<det.

				DEHP		NPE

				15		1.7

				58		0.6

				13		4.3

				6.9		1.7

				13		0.6

				15		0.6

				25		2.4

				9.4		3.7

				15		0.6

				13		0.6

				6.5		3

				16		0.6

				4.5		3.1

				4.7		2.6

				16		0.6

				11		0.6

		gennemsnit		13.00		1.15

		spredning		2.8284271247		0.7778174593

		konfidens 95		1.3859017722		0.3811229873
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Ark11

		Analyseresultater -afgasset gødningsprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				20-Jul				Gennemsnit		Grænseværdi

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI				år 2000

		Cadmium, Cd				0.53		0.7		0.63		0.63		0.65						0.4

		DEHP				94		121		110		63								50

		NPE				<det.		27		4.8		2								10

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep

		MiljøKemi		140		94		110		200		130		210		170		180

		DTI		151		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50		50		50		50		50

		DEHP		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep

		MiljøKemi		94		110		200		130		210		170		180

		DTI		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50		50		50		50

		NPE		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep

		MiljøKemi		2		4.8		7.5		6.5		8.5		8		9.5

		DTI		27		4		7		7

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10		10		10		10

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul		20-Jul		28-Aug		3-Sep		9-Sep

		MiljøKemi		0.49		0.47		0.63		0.66		0.64		0.74		0.73		0.7

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.56

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4
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Ark12

		Analyseresultater -afgasset fast

		Enhed: mg/kg TS

		Cd		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug		23-sep (bundslam)

		MiljøKemi		0.49		0.47		0.63		0.66		0.12

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6		0.25

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4

		DEHP		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		94		110		200		130

		DTI		121		69		96		85

		Grænseværdi år 2000		50		50		50		50

		NPE		5-Jun		25-Jun		20-Jul		28-Aug

		MiljøKemi		2		4.8		7.5		6.5

		DTI		27		4		7		7

		Grænseværdi år 2000		10		10		10		10

		Cd		14-Apr		5-Jun		25-Jun		6-Jul

		MiljøKemi		0.49		0.47		0.63		0.66

		DTI		0.48		0.7		0.63		0.6

		Grænseværdi år 2000		0.4		0.4		0.4		0.4

		Analyseresultater -afgasset fastprodukt

		Enhed: mg/kg TS

						Dato

						5-Jun				25-Jun				20-Jul

		Laboratorie				MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI		MiljøKemi		DTI

		Cadmium, Cd				0.08		0.15		0.31		0.22		0.57

		DEHP				110		92		52		75

		NPE				<det.		<10		7.2		4

		Tørstof %				42.9		46		27.9		34.4

		Glødetab, % af TS				88.4		78		89		69

		Total N, % af TS				1.4		1.5		1.8		2.45

		Total P, % af TS				0.5		0.21		0.9		0.36

		NH4, % af TS				0.34		0.84		0.78		0.93
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Ark1

		

				antal ton sum		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100		110		120		130		140		150		160		170		180		190		200		210		220		230		240		250		260		270		280		290		300		310		320		330		340		350		360		370		380		390		400		410		420		430		440		450		460		470		480		490		500		510		520		530		540		550		560		570		580		590		600		610		620		630		640		650		660		670		680		690		700		710		720		730		740		750		760		770		780		790		800		810		820		830		840		850		860		870		880		890		900		910		920		930		940		950		960		970		980		990		1000		1010		1020		1030		1040		1050		1060		1070		1080		1090		1100		1110		1120		1130

				ton affald start		0		9.5		18.525		27.09875		35.2438125		42.981621875		50.3325407813		57.3159137422		63.9501180551		70.2526121523		76.2399815447		81.9279824675		87.3315833441		92.4650041769		97.341753968		101.9746662696		106.3759329562		110.5571363084		114.5292794929		118.3028155183		121.8876747424		125.2932910053		128.528626455		131.6021951322		134.5220853756		137.2959811069		139.9311820515		142.4346229489		144.8128918015		147.0722472114		149.2186348508		151.2577031083		153.1948179529		155.0350770552		156.7833232025		158.4441570424		160.0219491902		161.5208517307		162.9448091442		164.297568687		165.5826902526		166.80355574		167.963377953		169.0652090553		170.1119486026		171.1063511725		172.0510336138		172.9484819331		173.8010578365		174.6110049447		175.3804546974		176.1114319626		176.8058603644		177.4655673462		178.0922889789		178.6876745299		179.2532908035		179.7906262633		180.3010949501		180.7860402026		181.2467381925		181.6844012829		182.1001812187		182.4951721578		182.8704135499		183.2268928724		183.5655482288		183.8872708173		184.1929072765		184.4832619126		184.759098817		185.0211438762		185.2700866824		185.5065823482		185.7312532308		185.9446905693		186.1474560408		186.3400832388		186.5230790768		186.696925123		186.8620788668		187.0189749235		187.1680261773		187.3096248685		187.444143625		187.5719364438		187.6933396216		187.8086726405		187.9182390085		188.0223270581		188.1212107052		188.2151501699		188.3043926614		188.3891730283		188.4697143769		188.5462286581		188.6189172252		188.6879713639		188.7535727957		188.8158941559		188.8750994481		188.9313444757		188.9847772519		189.0355383893		189.0837614699		189.1295733964		189.1730947266		189.2144399902		189.2537179907		189.2910320912		189.3264804866		189.3601564623		189.3921486392		189.4225412072

				ton affald slut		10		19.5		28.525		37.09875		45.2438125		52.981621875		60.3325407813		67.3159137422		73.9501180551		80.2526121523		86.2399815447		91.9279824675		97.3315833441		102.4650041769		107.341753968		111.9746662696		116.3759329562		120.5571363084		124.5292794929		128.3028155183		131.8876747424		135.2932910053		138.528626455		141.6021951322		144.5220853756		147.2959811069		149.9311820515		152.4346229489		154.8128918015		157.0722472114		159.2186348508		161.2577031083		163.1948179529		165.0350770552		166.7833232025		168.4441570424		170.0219491902		171.5208517307		172.9448091442		174.297568687		175.5826902526		176.80355574		177.963377953		179.0652090553		180.1119486026		181.1063511725		182.0510336138		182.9484819331		183.8010578365		184.6110049447		185.3804546974		186.1114319626		186.8058603644		187.4655673462		188.0922889789		188.6876745299		189.2532908035		189.7906262633		190.3010949501		190.7860402026		191.2467381925		191.6844012829		192.1001812187		192.4951721578		192.8704135499		193.2268928724		193.5655482288		193.8872708173		194.1929072765		194.4832619126		194.759098817		195.0211438762		195.2700866824		195.5065823482		195.7312532308		195.9446905693		196.1474560408		196.3400832388		196.5230790768		196.696925123		196.8620788668		197.0189749235		197.1680261773		197.3096248685		197.444143625		197.5719364438		197.6933396216		197.8086726405		197.9182390085		198.0223270581		198.1212107052		198.2151501699		198.3043926614		198.3891730283		198.4697143769		198.5462286581		198.6189172252		198.6879713639		198.7535727957		198.8158941559		198.8750994481		198.9313444757		198.9847772519		199.0355383893		199.0837614699		199.1295733964		199.1730947266		199.2144399902		199.2537179907		199.2910320912		199.3264804866		199.3601564623		199.3921486392		199.4225412072

				% affald		0.05		0.0975		0.142625		0.18549375		0.2262190625		0.2649081094		0.3016627039		0.3365795687		0.3697505903		0.4012630608		0.4311999077		0.4596399123		0.4866579167		0.5123250209		0.5367087698		0.5598733313		0.5818796648		0.6027856815		0.6226463975		0.6415140776		0.6594383737		0.676466455		0.6926431323		0.7080109757		0.7226104269		0.7364799055		0.7496559103		0.7621731147		0.774064459		0.7853612361		0.7960931743		0.8062885155		0.8159740898		0.8251753853		0.833916616		0.8422207852		0.850109746		0.8576042587		0.8647240457		0.8714878434		0.8779134513		0.8840177787		0.8898168898		0.8953260453		0.900559743		0.9055317559		0.9102551681		0.9147424097		0.9190052892		0.9230550247		0.9269022735		0.9305571598		0.9340293018		0.9373278367		0.9404614449		0.9434383726		0.946266454		0.9489531313		0.9515054748		0.953930201		0.956233691		0.9584220064		0.9605009061		0.9624758608		0.9643520677		0.9661344644		0.9678277411		0.9694363541		0.9709645364		0.9724163096		0.9737954941		0.9751057194		0.9763504334		0.9775329117		0.9786562662		0.9797234528		0.9807372802		0.9817004162		0.9826153954		0.9834846256		0.9843103943		0.9850948746		0.9858401309		0.9865481243		0.9872207181		0.9878596822		0.9884666981		0.9890433632		0.989591195		0.9901116353		0.9906060535		0.9910757508		0.9915219633		0.9919458651		0.9923485719		0.9927311433		0.9930945861		0.9934398568		0.993767864		0.9940794708		0.9943754972		0.9946567224		0.9949238863		0.9951776919		0.9954188073		0.995647867		0.9958654736		0.9960722		0.99626859		0.9964551605		0.9966324024		0.9968007823		0.9969607432		0.997112706

				antal ton sum		0		10		20		30		40		50		60		70		80		90		100		110		120		130		140		150		160		170		180		190		200		210		220		230		240		250		260		270		280		290		300		310		320		330		340		350		360		370		380		390		400		410		420		430		440		450		460		470		480		490		500		510		520		530		540		550		560		570		580		590		600		610		620		630		640		650		660		670		680		690		700		710		720		730		740		750		760		770		780		790		800		810		820		830		840		850		860		870		880		890		900		910		920		930		940		950		960		970		980		990		1000		1010		1020		1030		1040		1050		1060		1070		1080		1090		1100		1110		1120		1130

				% affald		0.05		0.0975		0.142625		0.18549375		0.2262190625		0.2649081094		0.3016627039		0.3365795687		0.3697505903		0.4012630608		0.4311999077		0.4596399123		0.4866579167		0.5123250209		0.5367087698		0.5598733313		0.5818796648		0.6027856815		0.6226463975		0.6415140776		0.6594383737		0.676466455		0.6926431323		0.7080109757		0.7226104269		0.7364799055		0.7496559103		0.7621731147		0.774064459		0.7853612361		0.7960931743		0.8062885155		0.8159740898		0.8251753853		0.833916616		0.8422207852		0.850109746		0.8576042587		0.8647240457		0.8714878434		0.8779134513		0.8840177787		0.8898168898		0.8953260453		0.900559743		0.9055317559		0.9102551681		0.9147424097		0.9190052892		0.9230550247		0.9269022735		0.9305571598		0.9340293018		0.9373278367		0.9404614449		0.9434383726		0.946266454		0.9489531313		0.9515054748		0.953930201		0.956233691		0.9584220064		0.9605009061		0.9624758608		0.9643520677		0.9661344644		0.9678277411		0.9694363541		0.9709645364		0.9724163096		0.9737954941		0.9751057194		0.9763504334		0.9775329117		0.9786562662		0.9797234528		0.9807372802		0.9817004162		0.9826153954		0.9834846256		0.9843103943		0.9850948746		0.9858401309		0.9865481243		0.9872207181		0.9878596822		0.9884666981		0.9890433632		0.989591195		0.9901116353		0.9906060535		0.9910757508		0.9915219633		0.9919458651		0.9923485719		0.9927311433		0.9930945861		0.9934398568		0.993767864		0.9940794708		0.9943754972		0.9946567224		0.9949238863		0.9951776919		0.9954188073		0.995647867		0.9958654736		0.9960722		0.99626859		0.9964551605		0.9966324024		0.9968007823		0.9969607432		0.997112706

						5		9.75		14.2625		18.549375		22.62190625		26.4908109375		30.1662703906		33.6579568711		36.9750590275		40.1263060762		43.1199907724		45.9639912337		48.665791672		51.2325020884		53.670876984		55.9873331348		58.1879664781		60.2785681542		62.2646397465		64.1514077591		65.9438373712		67.6466455026		69.2643132275		70.8010975661		72.2610426878		73.6479905534		74.9655910258		76.2173114745		77.4064459007		78.5361236057		79.6093174254		80.6288515541		81.5974089764		82.5175385276		83.3916616012		84.2220785212		85.0109745951		85.7604258654		86.4724045721		87.1487843435		87.7913451263		88.40177787		88.9816889765		89.5326045277		90.0559743013		90.5531755862		91.0255168069		91.4742409666		91.9005289182		92.3055024723		92.6902273487		93.0557159813		93.4029301822		93.7327836731		94.0461444894		94.343837265		94.6266454017		94.8953131316		95.1505474751		95.3930201013		95.6233690962		95.8422006414		96.0500906094		96.2475860789		96.4352067749		96.6134464362		96.7827741144		96.9436354087		97.0964536382		97.2416309563		97.3795494085		97.5105719381		97.6350433412		97.7532911741		97.8656266154		97.9723452846		98.0737280204		98.1700416194		98.2615395384		98.3484625615		98.4310394334		98.5094874618		98.5840130887		98.6548124342		98.7220718125		98.7859682219		98.8466698108		98.9043363203		98.9591195042		99.011163529		99.0606053526		99.107575085		99.1521963307		99.1945865142		99.2348571885		99.273114329		99.3094586126		99.343985682		99.3767863979		99.407947078		99.4375497241		99.4656722379		99.492388626		99.5177691947		99.5418807349		99.5647866982		99.5865473633		99.6072199951		99.6268589954		99.6455160456		99.6632402433		99.6800782311		99.6960743196		99.7112706036

				antal ton sum		30		40		50		60		70		80		90		100		110		120		130		140		150		160		170		180		190		200		210		220		230		240		250		260		270		280		290		300		310		320		330		340		350		360		370		380		390		400		410		420		430		440		450		460		470		480		490		500		510		520		530		540		550		560		570		580		590		600		610		620		630		640		650		660		670		680		690		700		710		720		730		740		750		760		770		780		790		800		810		820		830		840		850		860		870		880		890		900		910		920		930		940		950		960		970		980		990		1000		1010		1020		1030		1040		1050		1060		1070		1080		1090		1100		1110		1120		1130

				dato		13-Apr		20-Apr		13-May		14-May		18-May		18-May		19-May		20-May		21-May		28-May		29-May		8-Jun		9-Jun		11-Jun		16-Jun		22-Jun		25-Jun		29-Jun		3-Jul		6-Jul		7-Jul		10-Jul		14-Jul		16-Jul		20-Jul		24-Jul		29-Jul		4-Aug		5-Aug		11-Aug		14-Aug		18-Aug		20-Aug		25-Aug		31-Aug		5-Sep		7-Sep		10-Sep		14-Sep

				% affald		18.549375		22.62190625		26.4908109375		30.1662703906		33.6579568711		36.9750590275		40.1263060762		43.1199907724		45.9639912337		48.665791672		51.2325020884		53.670876984		55.9873331348		58.1879664781		60.2785681542		62.2646397465		64.1514077591		65.9438373712		67.6466455026		69.2643132275		70.8010975661		72.2610426878		73.6479905534		74.9655910258		76.2173114745		77.4064459007		78.5361236057		79.6093174254		80.6288515541		81.5974089764		82.5175385276		83.3916616012		84.2220785212		85.0109745951		85.7604258654		86.4724045721		87.1487843435		87.7913451263		88.40177787		88.9816889765		89.5326045277		90.0559743013		90.5531755862		91.0255168069		91.4742409666		91.9005289182		92.3055024723		92.6902273487		93.0557159813		93.4029301822		93.7327836731		94.0461444894		94.343837265		94.6266454017		94.8953131316		95.1505474751		95.3930201013		95.6233690962		95.8422006414		96.0500906094		96.2475860789		96.4352067749		96.6134464362		96.7827741144		96.9436354087		97.0964536382		97.2416309563		97.3795494085		97.5105719381		97.6350433412		97.7532911741		97.8656266154		97.9723452846		98.0737280204		98.1700416194		98.2615395384		98.3484625615		98.4310394334		98.5094874618		98.5840130887		98.6548124342		98.7220718125		98.7859682219		98.8466698108		98.9043363203		98.9591195042		99.011163529		99.0606053526		99.107575085		99.1521963307		99.1945865142		99.2348571885		99.273114329		99.3094586126		99.343985682		99.3767863979		99.407947078		99.4375497241		99.4656722379		99.492388626		99.5177691947		99.5418807349		99.5647866982		99.5865473633		99.6072199951		99.6268589954		99.6455160456		99.6632402433		99.6800782311		99.6960743196		99.7112706036

				13-04-98		14-04-98		15-04-98		16-04-98		17-04-98		18-04-98		19-04-98		20-04-98		21-04-98		22-04-98		23-04-98		24-04-98		25-04-98		26-04-98		27-04-98		28-04-98		29-04-98		30-04-98		01-05-98		02-05-98		03-05-98		04-05-98		05-05-98		06-05-98		07-05-98		08-05-98		09-05-98		10-05-98		11-05-98		12-05-98		13-05-98		14-05-98		15-05-98		16-05-98		17-05-98		18-05-98		19-05-98		20-05-98		21-05-98		22-05-98		23-05-98		24-05-98		25-05-98		26-05-98		27-05-98		28-05-98		29-05-98		30-05-98		31-05-98		01-06-98		02-06-98		03-06-98		04-06-98		05-06-98		06-06-98		07-06-98		08-06-98		09-06-98		10-06-98		11-06-98		12-06-98		13-06-98		14-06-98		15-06-98		16-06-98		17-06-98		18-06-98		19-06-98		20-06-98		21-06-98		22-06-98		23-06-98		24-06-98		25-06-98		26-06-98		27-06-98		28-06-98		29-06-98		30-06-98		01-07-98		02-07-98		03-07-98		04-07-98		05-07-98		06-07-98		07-07-98		08-07-98		09-07-98		10-07-98		11-07-98		12-07-98		13-07-98		14-07-98		15-07-98		16-07-98		17-07-98		18-07-98		19-07-98		20-07-98		21-07-98		22-07-98		23-07-98		24-07-98		25-07-98		26-07-98		27-07-98		28-07-98		29-07-98		30-07-98		31-07-98		01-08-98		02-08-98

		Dato		30		30		30		30		30		30		30		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		38.44		46.96		55.74		65.78		65.78		65.78		84.38		92.18		102.5		111.2		111.2		111.2		111.2		115.96		115.96		115.96		115.96		125.02		125.02		125.02		125.02		125.02		125.02		125.02		125.02		125.02		125.02		125.02		149.84		149.84		158.98		158.98		158.98		158.98		158.98		168.8		168.8		168.8		168.8		168.8		168.8		177.86		177.86		185.32		194.68		194.68		194.68		194.68		203.98		203.98		203.98		203.98		212.86		212.86		212.86		219.86		228.36		228.36		235.9		244.3		244.3		244.3		244.3		253.5		253.5		262.7		262.7		262.7		262.7		271.58		271.58		271.58		271.58		280.78		280.78		280.78		280.78		280.78		289.28		289.28		289.28		289.28		289.28		03-08-98		04-08-98		05-08-98		06-08-98		07-08-98		08-08-98		09-08-98		10-08-98		11-08-98		12-08-98		13-08-98		14-08-98		15-08-98		16-08-98		17-08-98		18-08-98		19-08-98		20-08-98		21-08-98		22-08-98		23-08-98		24-08-98		25-08-98		26-08-98		27-08-98		28-08-98		29-08-98		30-08-98		31-08-98		01-09-98		02-09-98		03-09-98		04-09-98		05-09-98		06-09-98		07-09-98		08-09-98		09-09-98		10-09-98		11-09-98		12-09-98		13-09-98		14-09-98		15-09-98		16-09-98		17-09-98		18-09-98		19-09-98		20-09-98		21-09-98

		ton affald slut		18.549375		18.549375		18.549375		18.549375		18.549375		18.549375		18.549375		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		22.62190625		0.2348		0.2787		0.3289		0.3289		0.3289		0.4219		0.4609		0.5125		0.556		0.556		0.556		0.556		0.5798		0.5798		0.5798		0.5798		0.6251		0.6251		0.6251		0.6251		0.6251		0.6251		0.6251		0.6251		0.6251		0.6251		0.6251		0.7492		0.7492		0.7949		0.7949		0.7949		0.7949		0.7949		0.844		0.844		0.844		0.844		0.844		0.844		0.8893		0.8893		0.9266		0.9734		0.9734		0.9734		0.9734		1.0199		1.0199		1.0199		1.0199		1.0643		1.0643		1.0643		1.0993		1.1418		1.1418		1.1795		1.2215		1.2215		1.2215		1.2215		1.2675		1.2675		1.3135		1.3135		1.3135		1.3135		1.3579		1.3579		1.3579		1.3579		1.4039		1.4039		1.4039		1.4039		1.4039		1.4464		1.4464		1.4464		1.4464		1.4464		295.1		295.1		309.2		309.2		309.2		309.2		309.2		317.96		317.96		317.96		327.18		327.18		327.18		327.18		335.26		335.26		335.26		354.06		354.06		354.06		354.06		354.06		363.92		363.92		363.92		363.92		363.92		363.92		373.1		373.1		373.1		376.8		376.8		385.24		385.24		385.24		394.24		394.24		404.14		404.14		404.14		404.14		413.1		413.1		413.1		413.1		413.1		413.1		413.1		413.1

		% affald																																																																																																																																																																																																																																		1.4755		1.4755		1.546		1.546		1.546		1.546		1.546		1.5898		1.5898		1.5898		1.6359		1.6359		1.6359		1.6359		1.6763		1.6763		1.6763		1.7703		1.7703		1.7703		1.7703		1.7703		1.8196		1.8196		1.8196		1.8196		1.8196		1.8196		1.8655		1.8655		1.8655		1.884		1.884		1.9262		1.9262		1.9262		1.9712		1.9712		2.0207		2.0207		2.0207		2.0207		2.0655		2.0655		2.0655		2.0655		2.0655		2.0655		2.0655		2.0655
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