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1 Indledhing

1.} Generelt

Denne vejledning er udarbejdet i forlengelse af Folketingets vedtagelse af
lov or. 325 af 14, maj 1997 om &ndring af lov om miljgbeskytielse og lov
om betalingsregler for spildevandsanleg m.v. (Spildevandsrensning i det
dbne land m.v.). '

1.2 Aflebsanlzg med biologisk sandfilter
Et aflgbsanlag med biologisk sandfilter bestir af:

= Tillabssystermnet

* Bundfaldningstanken/det mekaniske renseanlzg

* Pumpebrend/fordelerbrpgnd

* Biologisk sandfilter med fordelerrgr og opsamlingsdren
*» Udlgbsledning.

BYGNING
TILL2BS- PUMPE / UDL2BS-
SYSTEM FORDELERBRENO...  _____ BRZND
A
SAMLE- BUNDFELD- BIOLOGISK
BREZND NINGSTANK SANDFILTER
Figur 1.1

Principskitse af et mindre aflobsanieg med biologisk sandfilter.

- For at sikre optimal drift af anlzgget, skal de almindelige aflgbsledninger,
det vil sige hele tillgbssystemet og de tztte ledninger mellem anlaggets en-
kelte dele, skal dimensioneres og udfgres som angivet i Dansk Standards
norm nr. 432 "Norm for aflgbsinstallationer”.

1.3 Vejledningens anvendelsesomrade

Denne vejledning omfatter anlzg med en kapacitet op til og med 30 PEd.v.s
med en maksimal tilfgrsel pa 1.8 kg BI; pr. degn.



Gelder kun husspildevand

Regn- og dreenvand

Procesvand

Vejledningens retningslinier gxlder kun for biologiske sandfilteranlzg til
rensning af spildevand med en mangde og sammensztning som almindeligt
forekommende spildevand fra husholdninger, herunder aflgb fra vandklo-
setter og aflgb fra bade- og toiletram i landbrugets driftshygninger.

Spildevand, der tilledes det biologiske sandfilteranlzg, beskrevet i denne
vejledning, mi derfor som udgangspunkt ikke indeholde andre stoffer, end
hvad der szdvanligvis forekommer i spildevand fra husholdninger. Spilde-
vandet md endvidere ikke have en vaesentlig anden sammensatning. Hus-
spildevand mé herunder ikke indeholde vesentlige mengder af miljgfrem-
mede stoffer, som organiske oplgsningsmidler, kraftige renggringsmidler,
malingsrester, fenoler, klor og lignende.

Tilledes der spildevand til biologiske sandfilteranleg med en anden karakter
end husspildevand, kan denne vejlednings retningslinier ikke benyttes, men
der md i stedet udformes et konkret projekt, der indeholder en konkret di-
mensionering af anl@gget sat i forhold til spildevandets sammensaztning.

Ved udformning af det konkrete projekt kan omsatningstabellen i bilag 2
anvendes som vejledning for belastningsfasts=ttelsen,

Sifremt der anvendes dimensionering efter denne vejledning, ma regnvand,
pvrigt overfladevand og drenvand tkke tilledes anlzgget.

Vejledningens retningslinier gazlder endvidere ikke for falgende typer ud-
ledninger: '

» Temning af stgrre badekar/bassiner (sterre end 25@ ltr.), herunder spa-
bade med klerholdigt vand

» Malke/mzlkerum

* Processpildevand fra virksomheder, herunder: frisgrsaloner, fotografer,
verksteder, landbrug.



Love:

. Bekendtgorelser:

Vejledninger:

Andet:

Malsetninger

2 Administrative bestemmelser

2.1 Love, hekendtgarelser m.v,

Nedenstiende liste rummer en oversigt over gzldende lovgivning m.v. pi
Milje- og Energiministericts omride i relation til biologiske sandfiltre.

* Lov om betalingsregler for spildevandsanlzg m.v., jf. lovbekendtggreise
nr. 923 af 5. december 1997,

* Lov om miljgbeskyttelse, jf. lovbekendigarelse nr. 698 af 22. september
1993,

* Bekendtggrelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v.
efter miljgbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

* Vejledning nr, 12, 1998, Betalingsregler for spildevandsanlzg,
* Bygningsreglement, BR 95 og bygningsreglement for smihuse 1998

» DS 432 Norm for aflgbsinstallationer
* DS 436 Norm for drazning af bygvarker

-» DS 440 Norm for mindre aflgbsanlazg med nedsivning

2.2 Hovedlinier i geeldende bestemmelser

Amterne fastlcgger i samrid med kommuneme malsztninger for kvaliteten
af vidomrider, vandigb, sger og havet enten gennem et regionplantilleg el-
ler i forbindelse med en ordinaer revision af regionplanen.

For at opfylde regionplanernes milseminger skal spildevand renses fgr ud-
ledning. Kravene til rensning er afhangig af forureningsfglsomheden af det
vandomréde, der modtager spildevandet.

[ stedet for direkte udledning af spildevandet til et vandomride, kan spilde-
vandet, hvor forholdene tjllader dette, afledes til et nedsivningsanlzg,

P4 grundlag af amternes regionplaner, hvori der udpeges forureningsfel-
somme vandomrdder, hvor der er behov for forbedret spildevandsrensning,
fastlzgger kommunen i kommunens spildevandsplan omridevis krav til for-
bedret spildevandsrensning for de enkelte ejendornme. :



2.3 Pibud om forbedret rensning

P4 baggrund af en vedtaget spildevandsplan kan kommunen i henhold til
miljgbeskyttelseslovens § 30 pAbyde den enkelte grundejer, der ikke er til-
sluttet den kommunale kloakforsyning at zndre spildevandsudledningen
(forbedre spildevandsrensningen). '

P4bud om forbedret rensning stiller krav til, at rensningen skal opfylde spil-
devandsbekendtggrelsens krav til en bestemt renseklasse, jf. tabel 2.1,

Tabei 2.1
Renseklasser efter spildevandsbekendigerelsen. Stofreduktionskrav til for-
skellige renseklasser

Renseklasse Bls Total fosfor Nitrifikation
SOP 95% 90% 90%

50 95% 90%

oP N% 90%

o 0%

{C: Reduktion af organisk stof, OP: Reduktion af organisk stof og fosfor,
SO: Skeerpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation, SOP:
Skeerpet krav til reduktion af organisk stof og fesfor samt nitrifikation).

Biologiske sandfiltre opbygget efter denne vejledning opfylder renscklasse
O og 80 - dvs., de renseklasser, der ikke stiller krav til fosforfjemelse. Hvis
anlzgget ikke tilledes spildevand fra toilet, opfyldes tillige renseklasse OP
og SOP.. '

Pibud om rensning efter alle 4 renseklasser kan opfyldes ved etablering af
nedsivningsanlaeg, jf. Miljgstyrelsens vejledning herom.

2.3.1 Forudsstninger for at give pibud efter miljsbeskyttelseslovens

830 _
Forudsatningen for at give pibud efter miljgbeskyttelseslovens § 30, er at
en ejendoms eksisterende spildevandsanlzg ikke fungerer miljgmaessigt for-
svarligt.

Efter Miljgstyrelsens opfattelse skal fglgende forudsztninger vere opfylde
for at meddele pAbud om forbedret rensning :

» cjendommens aflgbsforhold, og udledningen skal vare fastlagt

s c¢jendommen skal bidrage til forurening af det vandomrade, hvortil der er
udledning :

+ vandomridet skal dokumenteret vare forurenet af spildevand i et om-
fang, der gor, at den vedtagne milseming for vandomridet ikke opfyldes.



Det er ikke afggrende, om den enkelte ejendors bidrag til forurening er
stort eller lille, idet ingen ejendom har krav pA at forurene i et efler andet
omfang - og ifgige domstolspraksis er det forhold, aten ejendoms aflgb
faktisk forurener det vandomréde, der modtager ejendommens spildevand,
tilstrekkeligt grandlag for kommunen ti at kraeve forbedret rensning.

Et pibud fra kommunen om forbedret rensning kan ikke paklages til anden
administrativ myndighed.

2.3.2 PAbud omfattet af lov om betalingsregler for spildevandsanleg
m.v. § 7a (heldrsboliger med afledning af husspildevand)

1 forbindelse med varslingen af pibudet om forbedret rensning, skal kom-
munen samtidig tage stilling til, hvorvidt der er tale om en ejendom, der ef-
ter lov om betalingsregler for spildevandsanizg m.v, § 7a skal have et titbud
om kontraktligt medlemsskab af kloakforsyningen, jf. nedenfor.

a) Ejeren ensker at modtage tilbudet

Hvis en kommune meddeler ptbud om forbedret rensning til ejere af heldrs-
boliger, der alene afleder husspildevand, skal pabuddet endvidere indeholde
et tilbud om kontraktligt medlemsskab af kloakforsyningen, jf. lov om beta-
lingsregler for spildevandsanizg § 7a.

Et kontraktligt medlemsskab af kloakforsyningen indebzrer, at kloakforsy-
ningen ctablerer, driver og vedligeholder privatejede anlazg, f.eks. et biolo-
gisk sandfilteranizg, mod at ejeren af ejendommen betaler et standardtil-
slutningsbidrag og lgbende vandafledningsbidrag efter lov om betalingsreg-
ler for spildevandsanleg, som hvis ejendommen blev tilsluttet kommunens
aflgbssystem. ' '

Ejeren af ejendommen har dog selv ansvaret for eventuel omlzgning af klo-
akledninger og bundfzldningstank og skal ogsi selv sti for vedligeholdelsen
heraf, idet kloakforsyningen dog forestir temning af bundfzldningstank.

Tilbudet skal fremszttes samtidig med forvarslingen af pAbudet, siledes at
ejeren har tid til at overveje tilbudet og afgive kommentarer. '

Efter at kommunen har meddelt pAbud om forbedret rensning, skal ejeren
endclig tage stilling til tilbudet - dvs. om ejeren gnsker at indga i det kon-
traktlige medlemsskab med kloakforsyningen.

Hvis der indgds kontrakt mellem grundejeren og kloakforsyningen, skal
kommunen gennemfgre de npdvendige forundersggelser, bide med hensyn
til den endelige placering af anl2gget, med hensyn til praktiske afstandskrav
til treeer, bygninger, skel og lignende.

Kommunen skal endvidere forestd den konkrete projekiering og etablering
af sandfilteranlaegget, hvilket hensigtsmzssigt ggres med udgangspunkt i
henhold til denne vejledning. :



b} Ejeren pnsker ikke at modtage tilbudet

Hvis ejeren efter at have modtaget kommunens pibud med det dertil hgren-
de tilbud efter lov om betalingsregler for spildevandsanlzg m.v. § 7a, afslar
kommunens tilbud om kontraktligt medlemsskab af kloakforsyningen, vil
grundejeren selv vare ansvarlig for at der udarbejdes et projektforslag for
en anden spildevandslgsning, Den gnskede spildevandslgsning skal mindst
opfylde spildevandsbekendtggrelsens krav til renseklasser, og der skal vide-
re kunne opnis tilladeise efter lovgivningen herom. Grundejeren er endvide-
re selv ansvarlig for den konkrete projektering, finansiering, etablering og
drift af anlaegget. '

c) Ejeren ansker en anden spildevandslosning end foresidet af kommunen,
men ensker of vaere kontraktligt medlem af kloakforsyningen

Kommunalbestyrelsens tilbud om kontraktligt medlemsskab omfatter udfa-
relse, drift og vedligeholdelse af en spildevandslgsning, der rensemassigt
opfylder pabudet.

Hyvis ejeren snsker en anden spildevandslgsning end tilbudt af kommunen,
er der i lov om betalingsregler for spildevandsanlzg m.v, indsat mulighed
for, at grundejeren fortsat kan opna kontraktligt medlemsskab af kloakforsy-
ningen, hvis den alternative spildevandsigsning pd samme mdde som den
tilbudte igsning opfylder de pAbudte krav til renseniveau.

Dette indebarer, at kommunen skal foresth udfprelse, drift og vedligeholdel-
se af et sidant anleg. Er den gnskede spildevandslesning dyrere i etablering
og/eller drift end den af kommunen tilbudte, skal ejeren selv afholde mer-
omkostninger i den forbindelse.

2.3.3 Pibud, der ikke er omfattet af lov om betalingsregler for
spildevandsankteg m.v. § 7a.

Ved pabud til helirsboeliger, der afleder andet end husspildevand eller til

andet end helarsboliger - f.cks. sommerhuse, smé virksomheder eller koloni-

havehuse, om forbedret rensning efter miljgbeskytielseslovens § 30, skal der

ikke gives tilbud om kontraktligt medlemsskab efter lov om betalingsregler

for spildevandsanlzg m.v, § 7a.

I dette tilfzide er grundejeren ansvarlig for at der gennemfgres de ngdven-
dige undersggelser til dokumentation for, at anlzgget kan etableres p3 grun-
den. Grundejerener endvidere ansvarlig for den konkrete projektering, fi-
nansiering, etablering og drift af anlagget.

2.4 Ansegning om etablering af biologiske sandfilteranl=g

Hvis grundejeren udenfor pabudssituationen gnsker at etablere et biologisk
sandfilteranlzg, skal grundejeren ansgge herom efter bestemmeiseme i
miljgbeskyttelseslovens § 28 og spildevandsbekendtggrelsens § 14.




Miljgstyrelsen har hdarbejdet et standardansggningsskema, der er vedlagt
denne vejledning som bilag 1, der kan anvendes af kommunerne til brug for
administration af ansggninger om etablering af biologiske sandfiltre.

Ved etablering af sandfilteranleg efter ansggning og tilladelse, er grundeje-
ren ansvarlig for at der gennemfyres de ngdvendige undersggelser. Grund-
-ejeren er endvidere ansvarlig for den konkrete projektering, finansiering,
ctablering og drift af sandfilteranlegget.

2.5 Udferelse

Spildevandsledninger og spildevandsanlzg mé kun udferes af en autoriseret
kloakmester, Safremt grundejeren selv er ansvarlig for etablering af spilde-
vandsanlagget, anbefales det at indhente tilbud fra autoriseret kloakmester
og at lade denne indsende ansggningen.






Praktiske afstandskrav

Servitutter, byggelov m.v.

3 Forundersggelser

Etablering af et biologisk sandfilteranlzg krzever kun begreensede forunder-
sggelser, hvor vurdering af terrenforhold og afledningsforhold er de vigtig-
ste.

Det bpr endvidere undersages, om der er mulighed for nedsivning af det ren-
sede spildevand, frem for at udlede dette til drn, vandlagb eller lignende.
Nedsivning af det rensede spildevand kan evi. ske ved at undlade membra-
nen under anlagget.

3.1 Placering af anleg

Der gzlder ikke serlige miljgbetingede afstandskrav for placering af biolo-
giske sandfilteranlzg pi en ejendom.

Ved placeringen af anlzgget bar der tages en del praktiske hensyn. Radder
fra stgrre trazer kan brede sig til filteret, hvorfor det ikke er hensigtsmassigt
at placere anlegget i nazrheden af cksisterende trzer eller steder, hvor der
eventuelt senere plantes trzer f.eks. hos naboen. En afstand pé 3-6 meter
giver for de fleste typer trezer sikkerhed mod rodindtrengen. Afstanden til
bygninger, skel, vandlagb og sger bgr vere over 5 meter. Udluftningsrer ber
anbringes i god afstand fra opholdsarealer, da lugt frz udluftningsrgrene fra
fordelerlaget kan forekomme. ’

Placeringen af anlzgget, tilhgrende ledninger og brende skal endvidere re-
spektere afstandskravene i byggeloven, bygningsreglementet, funderings-
normen, vejledningen for vandforsyning samt eventuelle byggelinier fastlagt
ved fredningsbestemmelser eller anden form for servitutter.

3.2 Terrszn- og jordbundsforhold

Etablering af et biologisk sandfilteranlag kezver, hvis det udfsres med for-
deling ved gravitation, en hgjdeforskel mellem indlgb og udipb pi ca. 1
meter, udover den hgjdeforskel der skal til for at transportere vandet il og
fra anlegget.

Anlzgget bgr ikke placeres i lavninger, da overfladevand fra de omliggende
arealer i s& fald vil spge mod sandfilteret og beslaglzgge en del af anlzggets
kapacitet.

Jordbunds- og grundvandsforholdene bgr undersgges, med heablik p3 at sik-
re anlagget mod satninger og opdrift.



3.3 Afledningsforhold

Underspgelser af afledningsforholdene kan inddeles i to: 1) kortlegning af
det eksisterende aflgbssystem, og 2) kortlegning af udlgbsmuligheder.

3.3.1 Eksisterende aflabsforhold

Det eksisterende aflgbssystem registreres med hensyn til placering af alie
ledninger, omfang af tilslattede installationsgenstande, omfang af tilslurtet
regnvand, herunder tagnedlgb, placering, stgrrelse og funktion af alle brgnde
samt gvrige aflgbsforhold pA ejendommen. Bundkoten til alle vigtige knude-
punkter (brgnde, indigb, udleb, m.v.) indmiles ligesom placering i plan i
forhold til faste terrznpunkter (bygninger m.v.) indméles.

For bundfzldningstanken, hvis en sidan findes, bestemmes det samlede vo-
lumen og volumen af de enkelte karnre. Om muligt noteres fabrikat Og type
af tanken (tankene).

3.3.2 Udlsbsmuligheder _

Der skal findes et vandlgb, groft, hoveddran eller lignende, som er i stand til
at modtage det rensede spildevand. Placering og koteforhold skal bestern-
mes, ligesom det skal undersgges, om der er tilknyttet szrlige servitutter,
rettigheder, renserestriktioner eller lignende for de mulige modtagere af
spildevandet.

Terrznets heeldning mod udledningspunktet findes og sammenholdes med
de krav, der stilles til fald pA ledningeme og dybde af ledninger m.v.



Antal personer

Kun saniteert spildevand

Belastningsoversigt

Kun grat spildevand

4 Belastningsopggrelse

Belastningen af anlzgget opgares efter antal tilstuttede boligenheder eller
sorn det stgrste antal personer, der forventes at kunne bo i lzngere.tid p4
ejendommen(e). Tilledes der spildevand til det biclogiske sandfilteranizg
med en anden karakter end husspildevand, kan denne vejlednings retningsli-
nier ikke benyttes, men der mi i stedet udformes et konkret projekt, der in-
deholder en konkret dimensionering af anlegget sat i forhold til spildevan-
dets sammensatning. Hertil kan anvendes tabellen i bilag 2, der er en di-
mensianeringstabel for forskellige typer af ejendomme med anden anven-
delse end beboelse alene,

Den forureningsmassige belastning fra en person er i denne vejledning sat
til 60 gram Bls/dggn, 13 gram N/dggn og 2,5 gram P/dggn.

Yed den fglgende opgerelse af belastningen er det antaget, at alt spildevand
fra sanitaere installationer i ejendommen tilsluttes anlzgget, mens der er an-
den afledningsmulighed for regnvand og eventuelt processpildevand fra
produktion.

I nedenstiende tabel er angivet de gennemsnitlige vand- og forurenings-
mangder, der i denne vejledning er forudsat ledt til bundfzldningstanken,
ved belastning fra forskellige antal peysoner:

Antal Vand
Antal boli- mangde Bl NH;-N Tot-P
petsoner  genheder  m’/dggn gram/dggn gram/dggn gram/dggn

1-5 1 0,75 300 50 13
6-10 2 1,5 600 100 25
11-15 3-4 2,25 900 §50 38
16-20 5-6 3,0 1200 200 50
21-25 7-8 3,75 1500 250 63
26-30 9-10 - 4.5 1800 300 75

Ved vurderingen af belastningen p4 det biologiske sandfilterantzg, skat der
tages hensyn til den udligning af vandstrgmmen og den rensning, der sker i
bundfzldningstanken.

I denne vejledning er det ved bestemmetsen af filterstgrrelser mv. forudsat,
at bundf=ldningstanken fungerer og vedligeholdes efter vejledningens an-
visninger. -

Anvendes anden afledningsform for toiletspildevand, s4 alene det grd spil-
devand (spildevand fra de gvrige aktiviteter i boligen) ledes tit bundfzldning
og videre til det biologiske sandfilter, vil den forureningsmassige belastning
nedszttes med ca. 40% for organisk stof (BIs) og med ca. 90% for kvalstof,
mens den hydrauliske belastning vil reduceres med ca. 25%.



Tilledes kun grat spildevand vil arealstgrrelsen af det biologiske sandfilter
kunne reduceres med 40%.



Slam

5 Bundfzldningstanken

5.1 Generelt

Formalet med bundfzldningstanken er at fjerne bundfzldelige stoffer og
flydestoffer fra spildevandet, far det ledes til videre behandling. Tidligere
blev bundfzldningstanken kaldt septiktank eller trixtank (Emscherbrand).

Bundfzldningstanken skal udfgres, si:

* bundfzldelige stoffer og flydestoffer tilbageholdes,

* ophvirvling af slam undgis,

* vandtemperaturen efter opblanding ikke overstiger 35° C.

Det tilbageholdte stof skal opbevares, og der vil ske en vis nedbrydning af
stoffet, indtil tanken tgmmes.

Det slam, der synker til bunds i tanken, gir i forrddnelse. Da der ikke er ilt
til stede, sker der en anacrob nedbrydning, hvor der udvikles aggressive gas-
arter, og gasboblerne kan trakke allerede bundfzldet slam med op og give
anledning til lugtgener og eventuelt taring i betontanke. Normalt er der dog
ingen gener, hvis udluftningen er udfart korrekt. Ved ridneprocessen redu-
ceres slammangden lidt. '

5.2 Krav til placering og udformning af bundfzldningstanke
Regn- og deenvand mé ikke tilledes bundfaldningstanken,

Bundfeldningstanken skal placeres sdledes, at inspektion, pasning og 1em-
ning er mulig.

Bundfaeldningstanken skal i nzrheden af bygninger placeres, si regiemne i
DS 415 "Norm for fundering af bygninger” er overholdt. For yderligere op-
lysninger henvises endvidere til DS 440 "Norm for mindre aflabsanlzg med
nedsivning”. '

Bundfaldningstanken skal kunne indeholde slam svarende til 1 &rs produk-
tion. En person producerer pr. 4r ca. 60 | flydeslam og 180 1 bundslam.

Spildevandets opholdstid i bundfeldningstanken bgr vaere cirka 24 timer.

Disse krav til slamvolumen og opholdstid medfarer fglgende mindstekrav til
vand- og slamvolumener i tanke til 1 og 2 boliger:
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Antal Antal Vand- Bundslam- Flydeslam- Total

boliger personer  volumen  volumen  volumen  volumen
liter liter liter liter

1 1-5 800 900 300 2000

2 6-10 1600 1800 600 4000

Kravene til mindste totalvolumen af bundfzldningstanke fremgar af neden-

stiende tabel.

Antal Antal Volumen af bund-
personer boligenheder  faldningstanke
stk. stk, m’
Helarsbeboelse 15 1 2
610 2 4
11-15 34 _ 6
16-20 5-6 8
21-25 7-8 10
26-30 9-10 12
Helarsbeboelse uden 1-5 ! 1,6
wc-tilslutning 6-10 -2 2
11-15 34 3
16-20 5-6 4
21-25 7-8 5
26-30 9-10 6

Bundfzldningstanke skal vaere opdelt i mindst 2 og maksimalt 3 kamre.

Gennemlgbshullerne mellem de enkelte kamre skal have mindst sarnme di-

mension som tillgbet.

Bundfzldningstanken skal udformes, s& vandet fir lengst mulig vej gennem
tanken og siledes, at bundsiam og flydeslam holdes tilbage,

Der skal vare et hgjdetab gennem tanken p4 minimum 50 mm, nir der an-
vendes dykket tillgb, og minimum 100 mm, nér indlgbet udmunder frit i tan-

ken.

Indlgbsraret kan enten have frit indlgb i det ferste kammer eller fgres ind via
et T-stykke med samme dimension som indlgbsreret. T-stykket skal fares
mindst 0,30 m ned under vandoverfladen og mindst 0,20 m op over vand-

overfladen.

Udlgbet fra bundfaldningstanken skal udferes som et dykket udligb, der fa-
res mindst 0,30 m ned under vandoverfladen, Udlgbet kan udfgres som T-

0,20 m op over vandoverfladen.

~ stykker eller som dykplader. T-stykker eller dykplader skal fgres mindst



Tanke opb};gget pa stedet

Kammeropdeling

Bundfeldningstanken skal vare udluftet. Mindre tanke (1-2 husstande) kan
udluftes gennem et udluftet titlabssystem. Stgrre tanke skal udluftes separat.
Ved separat udluftning skal udluftningen placeres si hgjt som muligt 1 tan-
ken og fortrinsvis i det fgrste kammer. Udluftningsledningen skal vzre fert
over terreen og udmunde, s3 den ikke giver anledning til lugtgener, jf. DS
432 "Norm for aflgbsinstallationer”.

Bundfaidningstanken skal vaere afdzkket med et taet dzksel, der skal have
en styrke svarende til den aktuelle frdsel. Dzkslet mi ikke dakkes til med
jord.

Dazkslet skal vere placeret sdledes pi bundf=idningstanken, at inspektion,
pasning og temning er mulig.

Bundféldningstanken skal vzre tzt svarende til kravene i DS 455 "Norm for
tathed af aflgbssystemer i jord".

Bide bundfzldningstank og skillevegge skal have tilstrkkelig styrke og
bestandighed i forhold til de belastninger, de udsazttes for.

5.3 Godkendelse af bundfsldningstanke

Fabriksfremstillede bundfeeldningstanke skal VA-godkendes, VA-
godkendelsen gives af By- og Boligministeriet pA grundlag af en funktions-
afprgvning eller en beregningsmassig eftervisning af volumen og kammer-
opdeling.

VA-godkendelse gzlder for bundfzldningstanke til 1 eller 2 husstande. Alle
godkendte tanke til 1 bolig har et volumen pa 2 m’ eller mere.

Tanke opbygget pa stedet eller ombygning af eksisterende tanke skal god-

kendes af kommunen, Tankene skal opfylde kravene til totalvolumen og
kammeropdeling som angivet i denne vejledning.

5.4 Opdeling af bundfeldningstanke i flere kamre

For at sikre en god tilbageholdelse af siam skal ¢n bundfzldningstank ind-
reties med 2 eller 3 kamre.

Ved 2-kammertanke bear det farste kammer svare til ca. 70-90 % af det
samlede tankvolumen. Eksempler p4 2-kammertanke er vist i figur 5.1.
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Figur 5.1
Eksempler pa kammeropdeling i bundfeidningstanke med 2 kamre.

Ved 3-kammertanke bar det farste kammer svare til ca. 50-70% af det sam-
lede tankvolumen, og resten deles ligeligt mellem de resterende to kamae.

Eksempler pd 3-kammertanke er vist i figur 5.2,

Figur 5.2 ' :
Eksempler pa kammeropdeling i bundfeeldningsianke med 3 kamre.

Gennemlgbshullet/hulleme mellem det figrste og det andet kammer bgr pla-
ceres i en afstand fra bunden svarende til 2/3 af vanddybden. Gennemlgbs-



 Overfladens storrelse

Forundersogelse

Tankstorrelse

hullet/hullerne mellem det andet og det tredie kammer bgr placeres i en af-
stand fra bunden svarende til 1/3 af vanddybden. Gennemlgbshullerne skal
anbninges, sd vandet fir lengst mulig transportvej gennem tanken. Hyvis
gennemlgbshullerne udformes som slidser, skal afstanden fra slidsemes
averside til vandspejlet i tanken vere minimum 0,2 m.

Hyvis bundfldningstanken opbygges pé stedet, skal der vre et vist forhold
mellem overfladens areal og tankens totale volumen, for at bundfzldnings-
egenskaberne kan opretholdes.

Overfladeareal (m*)
Totalvolumen (m*) berligge i intervallet 0,6 - 0.9 m’/m’

5.5 Materialer

Bundfzldningstanke findes i beton, glasfiberarmeret polyester og i plast

(PEM). Til tanke, der opbygges pé stedet, anvendes som regel betonbrgnd-
ringe.

5.6 Vedligeholdelse

Nir aflgbet er tilsluttet en bundfzldningstank, ber man vare pipasselig
med, hvad man kommer i aflgbet. Ting, der ikke kan nedbrydes ved ridne-
processen, sisom kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer mv., ber ikke tilfgres
tanken. Desuden kan overdreven brug af we-rens og kalkfjerningsmidler
skade tankens funktion. Disse oplysninger skal fremga af den driftsinstrukti-
on, kloakmesteren afleverer sammen med anizgget.

5.7 Genbrug af eksisterende anlzg

I forbindelse med renovering af zldre anleg kan det veere relevant at under-
sgge, om den eksisterende bundfzldningstank kan indgd i det nye anlzg. En
sddan undersggelse skal bl.a. omfatte folgende spargsmal:

. Ertanken tilgzngelig for eftersyn og tgmning ?

. Er umfanget tilstreekkeligt 7

. Er T-stykkerne intakte ?

. Er tanken - specielt bunden af tanken - tet ?

. Er betonen af god kvalitet, eller er der svovlbrintetzringer over vand-
overfladen 7

. Er tanken udtuftet ?

. Skal tillgbssystemet laves om ?

o W e

-4

Det anbefales, at tankens volumen fastszttes som anfert i afsnit 5.2. Sifremt
der anvendes et mindre volumen, vil der vere risiko for at stoftilbageholdei-
sen vil blive utilstrazkkelig, hvilket kan medfere en gget risiko for dirlig
funktion af sandfilteranlzgget, Hvis der anvendes en mindre tank, skal der
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ske en hyppigere tgmning af tanken. Ejerén barer i alle tilfzlde det fulde
ansvar for bundfzldningstankens kvalitet og funktion.

For at sikre tankens bundfzldningsegenskaber skal det farste kammer i en 2-
kammenrtank vare mindst 70-90 % af tankens totale volumen. Tanken skal
derfor mindst have et volumen pé ca. 1,4 m’, fgr den kan genanvendes som
ferste kammer i bundfzldningstanken for en boligenhed.

Tztheden og betonkvaliteten er meget vigtig. Tanken skal kunne bestd en
tzthedsprave efter DS 455 "Norm for tthed af aflgbssystemer i jord". Be-
tonen bide over og under vandspejlsniveau skal vare god, og der m4 ikke
forekomme svovlbrinteteringer i betonen over vandspejlet.

Hvis tillbssystemet skal laves om, f.eks. fordi det kun er toilettet, der er
tilsluttet bundfeldningstanken i det eksisterende anleg, vil det ofte vise sig,
at en total udskiftning af tanken er mere fordelagtig.

Hvis den eksisterende tank kan genbruges, kan anlzgget f.eks. opbygges
som vist pd figur 5.3, hvor den eksisterende tank fungerer som farste kam-
mer i den nye 2-kammertank,

o LS il;-'g.’E? ~
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Figur 5.3 _
Genbrug af den eksisterende tank i et nyt anleeg.

Gamle tanke med et volumen mindre end 1,4 m’ pr. tilshuttet bolig kan ikke
genbruges, da de ikke vil fungere tilfredsstillende som farste kammer.

Nir den eksisterende bundfzldningstank i et anlag er for lille, hjzlper det
ikke at sztte to flerkammertanke i serie. Hvis flerkammertanke s@ttes i serie
som vist pd figur 5.4, vil resultatet blot blive, at tilbageholdelsen er ringe i
begge tanke, samt at den fprste tank stopper meget hurtigt til og lukker for
resten af anlzgget. Dette skyldes, at volumenfordelingen mellem de forskel-
lige kamre bliver forkert, nir tankene sxttes i serie.



Figur 5.4
Flerkammertanke anbragt i serie er en darlig lasning.

Den bedste lgsning ved forbedring af bundfzldningstanke er at lave et stont
bundfzldningskammer fur den-eksisterende bundfaldningstank. At lave
fortank til en eksisterende flerkammertank er en udmerket mide at ndvide
eller forbedre funktionen pa, se figur 5.5.

Figur 5.5
En stor fortank er en god lesning
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6 Biologisk sandfilter og
fordelersystem

6.1 Generelt

Renseprincip I et biologisk sandfiltcranlzg siver spildevandet lodret gennem et sandlag.
Mikroorganismer p4 sandkornene nedbryder spildevandets indhold af om-
seettelige stoffer under forbrug af luftens ilt.

Forrensning Et biologisk sandfilter ma kun belastes med spildevand, der har passeret en
bundfaeldningstank, idet der ellers vil vaere stor nsiko for hurtig tilstopning
af filteret.

Fordelersystem Fordelingen af det forrensede spildevand over filteret kan ske ved gravitati-

on eller ved pumpning. Fordelerrgrene legges gverst i et udluftet lag af
ngddesten (16-32 mm), s vandet kan brede sig over hele filterets overflade.

Filteret Filteret opbygges af 0.8 m tykt lag veldefineret enskomet sand, for at opnd
en tilstrzkkelig dben struktur af filteret og samtidig en stor overflade, hvor-
pé de aktive mikroorganismer kan sidde.

Draniag Under filteret opsamles det rensede vand i dren placeret i et udlufiet lag
zrtesten i bunden af anlzgget - umiddelbart over den tztte membran.

Membran Hele det biologiske sandfilter placeres pi en stzrk, tzt membran for at sikre,
at spildevandet ikke siver ned til grundvandet eller at grundvand ikke tren-
- gerind i filteret.

Kun vaskede stenmaterialer  Til opbygningen af fordelerlag, filter og drenlag mi kun anvendes vaskede
materialer uden indhold af ler efler silt, for at undga at eventuelt fint mate-

riale tilstopper geotekstil, filter eller dren.

Pa figur 6.1 er opbygningen af et biologisk sandfilter vist skematisk.

FORDELERBR@ND

BUNDFALDNING
PUMPE f

— Udiuftning
Fordeterrer / lag
SANDFILTER

— Uduftning
UDOLBBSBREND
DRAEN ! GRRFT

— Draen
— Membran

t——— Filtermatefiale

SREREta e

Figur 6.1
Skematisk opbygning af biologiske sandfilieranleg.
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6.2 Forventet renseeffekt

Renseeffekten for helt smi biclogiske sandfiltre er kun undersggt for fi an-
lzg, mens der er et stont etfaringsgrundiag for lidt stgre anlzg for landsbyer
m.v. De efterfplgende renseeffekter er derfor baseret p erfaringeme fra lidt
stérre anlzeg, og forudsstter, at anlzggene opbygges, belastes, drives og
vedligeholdes efter denne vejlednings retningslinier.

Tabel 6.2
Renseeffekt og udlabskoncentration Jor sma biologiske sandfiitre.

Blmod BI, NH;+NH, Tot-P.
Renseeffekt 97 % 97 % 90 % 50%
Gennemsnit i udlgh 8 mg/1 8 mpht 4 mg/l 8 mg/l

I'tabel 6.2 angives den samlede renseeffekt af bundfeldning og biologisk
sandfilter,

6.3 Standard anleg

P4 skitsen pd nzste side er opbygningen af et standard biologisk sandfilter
vist for et anlag til S personer. Beskrivelse af de enkelte anlegsdele findes i
de falgende afsnit.

For standardanlzg med en kapacitet stgrre end 5 personer anbefales at an-
vende nedenstiende mél og antal komponenter, samt en gnndlzeggende op-
bygning som angivet for anlzgget til 5 personer (figur 6.2):

Kapacitet .Antal Antal
af filter, Lengde Bredde fordeler- opsamlings-
personer af filter af filter strenge dran
5 12,5 m 2m 2 1
10 125m 4m 4 1
15 15m S5m 5 1
20 12,5m 8m 8 2
25 125m 10m 10 2
2

30 15m - 10m _ 10
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allar .
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ABEN GEQTEKSTIL
i DRENLAG
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Figur 6.2
Udformning af biologisk sandfilter.
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6.4 Fordelersystem

Der findes to hovedprincipper for fordeling af spildevandet over filteret:
* gravitationssysterm og
* pumpesysterm.

Gravitationssystemet forudsztter, at der er tilslra:kkeiigt med fald til radi g
hed, og at rgrene legges med stor ngjagtighed.

Pumpesystemet giver den mest hensigtsmzssige og sikre fordeling af spil-
devandet over hele filteret uafhaengigt af terrenforhold, men indbefatter fle-
re mekaniske dele og strgmforsyning.

6.4.1 Gravitationssystem
Fordeling ved gravitation sker ved anvendelse af en prafabrikeret fordeier-
brend samt fordelerrgr med spredte huller,

Generelt er det en fordel at st_ﬂdbclaste filteret, si derfor kan der indsky.des
en brgnd med indretning for stadbelastning, hvis det er muligt ud fra terrzn-
forhold og rgrsystem,

Fordelerbr@nden placeres s tzt ved filteret som muligt, og skal indstilles i
overensstemmelse med leverandgrens anvisninger. Brgnden skal vare let
tilgzngelig for inspektion og rensning. Brynden forsynes med lugttzet deck-
sel, der har en styrke svarende til fzrdseisbelastning. Rer fra bundfasld-
ningstanken til brgnden og videre til filteret skal vre tatte, og rgrene 1z g
ges med mindst 5 %o fald og med en lzgningsdybde pa cirka 0,6 m.

Fordelerrprene over sandfilterst legges med en indbyrdés afstand pd hgjst 1
meter, og den enkelte streng mé ikke vatre lzngere end 15 meter.

Fald af fordelerrgrene skal vere 5-10 %o. Rerene lzgges i gvrigt i overens-
stemmelse med leverandgrens anvisninger.

Den indvendige diameter af fordelerrgrene ber ligge i intervallet 80 - 110
mm. Almindelige korrugerede perforerede draenrgr kan ikke anvendes som
fordelerrgr. )

Hulafstanden bgr ligge i intervallet 0,7-1,0 m, evt. varierende hen over den
enkelte streng, og diameteren af de enkelte huller ber vere 7 - 10 mm. Hul-
lerne placeres i undersiden af rgrene,

Ved prfabrikerede rar ber fabrikanten dokumentere rgrenes evne til at for-
dele vandet javnt.

Fordelerrarene skal veere forsynet med udluftning, der ogsa skal kunne an-
vendes ved spuling af rgrene. Udluftningen sikres mod indtrazngen af dyr,
f.eks. ved hjzlp af et net. Udluftningen kan f.eks. fgres 0,5 m over terran og
afsluttes med nedadvendt bgjning.
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6.4.2 Pumpesystem
Fordeling over filteret ved pumpning sker ved anvendelse af en pumpebrgnd
og trykrar, der er forsynet med huller. Ved belasmingen sattes hele systemet

“under tryk. Er tryktabet gennem rgrene lille, men stort gennem hullemne vil:

vandet fordele sig stort set ligeligt over alle huller og dermed over filteret.

Pumpebrgnden skal vere let tilgzngelig for inspektion og rensning. Brgnden
forsynes med lugttzt deksel, der har styrke svarende til faerdselsbelastning.

- Pumpens kapacitet skal vere tilstraekkelig til at sztte hele fordelersystcmct

under tryk (min. 2 meter vandspejl), ved tgmning af pumpesumpen.

Pumpesumpen skal vare si stor, at der ved hver pumpning udpumpes et
volumen, der er mindst fem gange stprre end det samlede volumen af rorene
i tryksystemet. Pumpen bgr ved normal belastning starte mindst to gange i
degnet.

Pumpen skal vzre VA-godkendt til ikke fzkalieholdigt spildevand og forsy-
net med alarm for fejlfunktion. Det anbefales at fgre alarmen ind i huset.

Er pumpen af n type, der ikke tiler tilbagelgb, skal afgangsrgret forsynes
med kontraventil.

. Trykfordelerrgrene skal ligge med hpjst 1 meters afstand og ma hejst have

ent langde pd 25 meter pr streng. Alle bﬂ_]mngcr skal forankres. Rgrene lag-
ges vandret.

Dimensionen af trykfordelerrgrene skal vere 32-45 mm.

Hulafstanden bar vere 0,7 - | meter og huldiameteren 5 - 7 mm. Hulleme
placeres i den nederste del af rgrene, evt. p3 siden.

Ved preefabrikerede ror bgr fabrikanten dokumentere rgrenes evne nl at for-
dele vandst jmvnt.

Endeme af trykfordelerrgrene bgr afsluttes med en trakfast lukning, som
kan &bnes og anvendes ved gennemskylning af fordelerrarene.

Fordelerlaget kan cventuelt udluftes. Enten ved at fgre fordelerlaget til ter-
ren enkelte steder, eller ved at fire et 110 mm rer fra fordelerlaget il ter-
reen; rpret kan evt. fyldes méd ngddesten eller lignende.

6.5 Filter, inklusiv fordeler- og drenmateriale

6.5.1 Membran

Hele filterets bund og sider taetnes med en strk tat membran placeret pa et

minimum 50 mm tykt lag ikke skarpt sand med d,,, mindre end 5 mm. Over
membranen legges en beskyttende ikke vzvet geotekstil med en materiale-
vaegt pA mindst 180 g/m’ og en tykkelse p4 mere end 1,5 mm (ved 2 kPa
overlejringstryk). P4 siderne kan ikke placeres sand; hvorfor jorden i siderne
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af anlegget skal renses af for sten og andre skarpe eller spidse genstande,
som kan skade membranen.

Membranen skal veere i eet stykke, evt. sammensvejst af flere stykker, og
alle gennemferinger af rgr udfares som tette Aeksible samlinger efter mem-
branleverandgrens anvisninger.

Membranen skal have en tykkelse pA mindst 0,5 mm. Leverandgren ber give
en minimum 10 &rs garanti pA membranens holdbarhed i det milja, den bli-
ver anbragt. .

Der ber benyttes en membran af HDPE eller LPDE, mens der ikke ma be-
nyttes membraner med indlagt armering,

Der md ikke kares med maskiner pA membranen.

6.5.2 Dreenlag og draenrer

Direkte over geotekstilet legges dranrgr med en diameter pé 80-120 mm
(indvendig) med en indbyrdes afstand af hgjst 6 meter. Drznrgrenes Abnin-
ger skal vaere si store (mindst 2,5 mm) at eventuelle bakteriebelzgninger
ikke tilstopper rorene. Aimindelige opspolede korrugerede dranrar af plast
kan anvendes. : '

Rprene skal kunne spules og skal vaere udiuftede.

Draznlaget opbygges af vaskede =rtesten (8-16 mm) eller tilsvarende i et
0,10 - 0,40 m tykt lag. Drnlaget udlagges lgst, og der mi ikke kgres med
maskiner pd laget.

Bunden af anlzgget kan med fordel gives et tvaerfald mod drznrarene,
hvorved der spares opgravning og materialer, samtidig med at det sikres, at
der ikke stdr vand i bunden af anlzgget.

6.5.3 Geotekstil, over drnmaterialet .
Over drznmaterialet udlzgges en iben geotekstil med tilstrekkelig styrke til
at kunne modstd evt. pavirkninger under installationsarbejdet. Geotekstilet

skal vare dben og forhindre filtermaterialet i at trenge ned i dranmaterialets

porer.

Geotekstilet skal vare en ikke vavet type, have en vandgennemtrzngelighed
pA tvars af geotekstilets plan pa mindst 20,000 litet/m*dggn og en brud-
forlzngelse p& mindst 25%.

Geotekstilet skal udlegges som et stykke eller med overlap mellen baner p3
mindst 300 mm.

Geotekstilet kan hensigtsmassigt erstaties af et ca. 0,10 m tykt lag pcrles;lcn
(4-8 mm). Ved anvendelse af pertesten eller lignende skal er sikres, at filter-
knteriet i DS 436 “Norm for drening af bygvarker” er opfyldt.
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6.5.4 Filter
Filteret skal opbygges meget omhyggeligt, da fejludferelse kan medfere
hurtig tilstopning.

Filteroverfladen skal vzere mindst 5 m? pr person:

Filterareal )
Belastning (overflade) g Bly/m¥d Liter/m*/dggn
1-S personer S Bm 12 g/m’d 40 Um’/dggn
6-10 personer 50 m? 12 g/mé/d 40 Lm%/dpgn
11-15 personer 75 m? 12 g/m/d 40 m*/dggn
16-20 personer 100 m? 12 g/m’/d 40 Vm’*/dggn
21-25 personer 125 m* 12 g/m/d 40 Vm*/dggn
21-30 personer 150 m? 12 g/m?/d 40 Vm?/dggn

Filterlaget skal vere mindst 0,80 m tykt.

Inden filtersandet udlzgges, skal der udferes to sigteanalyser af det leverede
sand, og udtegnes komkurver til dokumentation for sandets egnethed til fil-
termateriale. Sigteanalyser kan eventuelt udfgres af leverandgren. Som bilag
3 er indsat kornkurve-papir med optegnede kravlinier (acceptkurver) til brug
for optegning og vurdering af filtermaterialet. '

Filtérsandct skal vere vasket og have et uensformighedstal (U = dgofd; o)
mindre end 3,5.

Komstgrreisen skal karakteriseres ved at d,y ligger mellem 0,5 og 1,2 mm og
dso mellem 2 og 4 mm. Der m4 ikke findes ler eller silt i filkkersandet (hgjst
0.5 % mi vaere mindre end 0,125 mm).

Bemaerk, at filtersandet ikke e en standardvare.

Filtersandet udlzgges lgst uden komprimering, og der mé ikke kgres pa fil-
teret med maskiner.

Filterets overflade skal vare vandret.

6.5.5 Fordelerlag

Fordelerlaget opbygges af vaskede ngddesten (16-32 mm) eller tilsvarende i
et 0,30-0,40 m tykt lag. Fordelerlaget udlzgges lpst, og der mé ikke kgres
med maskiner pA laget.

Fordelerrgrene placeres mindst 0,1 m over bund af fordelerlaget, Over for-
delerrgret skal der veere mindst 0,05 m fordelermateriale.

Bundlgbet af fordelerrgrene skal ligge cirka 0,6 m under fzrdigt terren af

hensyn til frost.
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6.5.0 Geotekstil, sverst

For at forhindre jord fra jorddzkningen i at trenge ned i fordelerlaget og
tilstoppe filteroverfladen, udlzgges geotekstil over fordelermaterialet. Geo-
tekstilen skal vare af en ikke vavet type, have en vandgennemtrzn gelighed
pA mindst 20.000 liter/m*/dagn og en brudforlzngelse pd mindst 25%.

Geotekstilen lzgges sd den har overlap med membranen, der omslutter sand-
filteret. Geotekstiler og membran fares op til ca. 0,15 m under ferdigt ter-
ren.

6.5.7 Jordd=kning

Den eksisterende jord anvendes til jorddakning.

Jordd®kningen bar vare si tynd som mulig for at sikre en god ilttilfprsel til
filieret, men der mé samtidig tages hensyn til frost (minimum 0.5 m fra ter-

reen til bundlgbet af fordelerrar).

Der ber ikke plantes traer eller sigire buske narmere end 3 meter fra filte-
ret, da reddemne kan tilstoppe sivel fordeler- som drensystem.

Jorden m ikke sammenpresses, som f.eks. ved kgrsel med stgrre maskiner.

Jorden over anlegget mé ikke helt eiler delvist dekkes af t2tte flader, som
kan forhindre eller begrense tilfgrslen af ilt til anlzgget.

6.6 Udlab

Udlegbet fra anlegget skal ske via en minimum 400 mm gennemigbsbrend
umiddelbart nedstrpms filteret. Ledningen skal vare tzt og vare fart ind i
drznlaget og tilsluttet drzenrgrene.



7 Kvalitetskontrol

7.1 Generelt
Alle materialer og udfdrte konstruktioner skal underkastes en kvalitetskon-

trol, ligesom kapaciteten af anlzgget bgr kontrolleres i forhold til den for-
ventelige belastning.

7.2 Kontrol af materialer (egenkontrol)
Det skal kontrolleres:

* at pumpe, bundfeldningstank mv. der er omfattet af VA-
godkendelsesordningen er YA-godkendt,

» atalle sand-, grus- og stenmaterialer i filterkonstruktionen er vaskede,

«  at komkurven for det leverede filtergrus ligger indenfor accept kurveme
(der udtages to prever til sigtcanalyse).

7.3 Kontrol af udferelse (tilsynskontrol)

Kommunen har ret ti] at syne sandfilteranleg. Kommunens syn kan f.eks.
indebazre kontrol af lagning af ledninger, kontrol af om anvendte kompo-
nenter er Y A-godkendte, kontrol af fordelerrarenes evne til at fordele van-
det, kontrol af filtersandet m.v.

Kornkurve for det indbyggede filtersand sendes tit kommmunen.
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Funktion vigtig for filterets
levetid

Tomning én gang pr. v

Efterfyld med vand

8 Drift og vedligeholdelse

8.1 Generelt

Drift og vedligeholdelse af aflgbsinstallationer, herunder sandfilterantzgget,
€r ejerens ansvar.

Den autoriserede kloakmester, der har udfert anlegget, er forpligtet til at
give ejeren en driftsvejledning for anleggets drift og vedligeholdelse.

Har ejeren modtaget tilbudet om medlemskab af kloakforsyningen, er det
den kommunale kloakforsyning, der driver og vedligeholder anlaegget, fra
udlgbet af bundfzldningstanken (se afsnit 2 om admlmstrauve bestemmel-
ser).

Drift og vedligeholdelse af biologiske sandfilteranizg omfatter i hovedtrzk
felgende:

* Temning af slam fra bundfieldningstanken
* Spuling af fordelerrar

* Spuling af dr®nsystem

* Serviceeftersyn af mekaniske dele

* Regenerering af tilstoppet anleg

8.2 Temning af slam fra bundfeldningstanken

Bundfzldningstankens effektivitet er yderst vigtig for levetiden af sandfilte-
ret, hvorfor drift og vedligeholdelse af tanken skal vaere meget omhyggelig.

Bundfaeldningstanke for op til 30 personer opbygget efter denne vejledning,
skal tgmmes een gang om iret.

Slam fra bundfzldningstanke med sztlige belastninger skal tésmmes med
den frekvens, der er forudsat ved dimensioneringen af tankene, eller i det

'omfang det ved den lgbende kontrol af mangden af opsamlet slam, viser sig

nadvendigt.

Top- og bundslam skal fjemes, mens vandet geme mA blive tilbage i tanken.
Tanken skal fyldes % op med vand straks efter slamtgmningen. Ved tilbage-
fyldning med frasepareret vand skal dette vere pH-neutralt og indeholde et

minimum af fortyknings- eller flokkuleringsmidler, for at sikre ncdswmngs-
anlzgget mod nedsat funktion,
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8.3 Spuling af fordelerrer

Spul hvert ander &r Det vil vere hensigtsmassigt at spule fordelerrgrene jevnligt, f.eks. hver
andet ar, da der sker en naturlig bakterievaekst i rgrene og omkring hullerne,
ligesom der kan forekomme slamdannelser.

8.4 Serviceeftersyn

Alle mekaniske dele skal serviceres i overenssternmelse med leverandgrens
anvisninger, dog mindst én gang om dret. Alle mekaniske deles funktion ber
jevnligt testes,

8.5 Regenerering af tilstoppet anlzg

Sker det, at sandfilteranlzgget stopper til med omsztteligt organisk materi-
ale som fplge af midlertidig overbelastning, er der en mulighed for at rege-
nerere anlzgget.

Den bedste mide at regenerc anlegget pa, er at undlade spildevandstilled-
ning i 2-3 uger eksempelvis ved at undlade at anvende anlzgget i denne pe-
riode eller lukke af for sandfilteranlaegget og siledes alene anvende bund-
feldningstank som samletank. Er dette ikke tilstrekkeligt, kan det efter end-
nu et forsgg blive ngdvendigt at grave op og udskifte de gverste 0,1-0,2 m
filtersand. '
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Bilag | _

Journal nr.

Madtaget, dato:

Ansggning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med ud-
ledning af renset spildevand
Biologisk sandfilter opbygget som anfert "Vej]cdning. for biologiske sandfiltre op

til 30 pe" opfylder renseklasser O og SO (organisk stof og skeerpet organisk stof).
Hvis der ikke tilledes aflgb fra toilet opfyldes tillige renseklasse O og SOP

Ejendommens matr. nr.: Ejendommens adresse:

Ejers navn og adresse: Ejers ttf.nr.:

Vejledning

om
udfyldelse af ansegningsskemact

Kontakt kloakmesteren

Visse punkter i ansggningsskemaet kan forst udfyldes, nér placeringen af anlegget og udlgbet ligger helt fast. Det
vil derfor vaere hensigtsmaessigt at kontakte kloakmester, som kan vaere behjzlpelig med denne del. Kioakmesteren
kan ligeledes oplyse om anlzggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigsplan.

Kortmateriale

Anspgningen skal veere bilagt en kloakplan, der viser aflgbssystemet (inkl. koter) p4 ejendommen, samt en over-
sigtsplan der viser den ngjagtige placering og udformning af anlegget og udlgbet til f.eks. et vandlab. Det skal til-
lige fremgA, hvorledes regnvand afledes. Derudover skal ansggningen vxre bilagt en tegning, der viser udformnin-
gen og dimensioner af anlegget samu materialevalg,

Sagsbebandling
For at opnd en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, og at kloak- og oversigtsplaner
udarbejdes korrekt.

Andet

Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (som f.eks. melkerumsvand, klorholdigt
vand fra swimmingpool, boblebad o.lign.) fra ejendommen vedlzgges en beskrivelse af hvorledes dette hindieres.
Lees i pvrigt vejledningen pl bagsiden.

Er anspgningen en opfplgning af et meddelt pabud ONej - I O
Hyvis ja; der er meddelt pibud om [ renseklasse O {7 renseklasse OP
[ renseklasse SO [ renseklasse SOP
Dato: Ejers underskrift: Dato: Anspgers/Kloakmesters underskrift:

Kloakmesterens navn, adresse og tlf.:
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Udfyldes af ansegeren

Ved husspildevand forstas alt spildevand fra beboeisen dvs, fra toiletter, kekken, hdndvask, gulvaflgb, bad, vaskemaskine a.lign.

Eksisterende forhold

1. Benyttes ejendommen som {7 Helrsbeboelse

[ Fritidsbeboelse

2. Ejendommens vandforsyning, eksisterende forhold

[ Egen boring ] Egen brend

[0 Fzlles vandvark, navn:

3. Nuvzrende spildevandsafledning fra beboelse:
Passerer alt husspildevandet en bundfzldningstank

Tilledes andet end husspildevand til tanken

Indvendig diameter af nuvarende bundfzldningsiank

Bundfzldningstankens dybde malt fra udlabet til bunden

Er bundfzldningstanken opdelt i flere kamre

Volumen ialt m’ |. kammer

[ Nej CJia
) Nej 1
__ m
m
[ Nej [(JJa  Hvis ja, hvor mange:
2. kammer __ m’ 3. kammer _ _m3

4. Hvorledes bortskaffes slam fra bundfzldningsianken:

[] Efter kommunens anvisning

[J Kommunal tgmningsordning

[] P4 anden made, hvilken:

Fremtidige forheld

3. Placeres hele anlazgget pA egen grund

[ Nej 71

6. Hvis dele af anlzgget placeres p4 anden mands grund, oplyses ejerens navn og adresse (vedleg evt. kopi af accept):

7. Skal der tilsluties mere end | husstand til anlzgpet: CJ Nej (Ja  Hvis ja, hvor mange:
8. Antal fastboende personer ps ejendommen(e) personer
9. Indgdr eksisterende bundfzldningstank i anlzgget [ Nej O1a

Anlxggets anvendelse

10. Hvilken slags spildevand skal ledes til anlzgget
[J Husspildevand med WC-aflgb

[T Husspildevand uden WC-aftgb

1. Afstand fra terren til grundvandet, nar det stir hejest:

ca;  m 7 Ved ikke
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Udfyldes af ansegeren

Udledningens placering

12. Udledningen fra renseanlzgget sker til: {(Udlebets priecise placering ved vandlebet indtegnes pd en aversigtsplan)

[ vandigb Vandlgbets navn:

s _ Sgens navn:

(] Fjord/Havomride Omridets navn:

[C] Andet sted Hvor:
|Afstande

13. Afstand i meter fra det projekterede renseanlag til:

Narmeste bygning : __m
Nazrmeste nabo- eller vejskel . m
Egen private drikkevandsboring/brend o m
Udfyldes af kommunen
1. Ejendommens status ] Landzone [ Byzone [ Sommerhusomride
Hvem er tilladelsesmyndighed: [T Amtet [ Kommunen

Skat Amt eller Embedslzge heres i sagen: ] Nej O1a

2. Recipients milsztning:

Recipientens forureningstilstand

Renseklasse fastsat af kommunen:

3. Regulativ for vandlgbet, fastlzggelse af regulativimassig bund:

"Sikring af brinken ved udlgbsledning:

4. Eventuelle bemarkninger

Andet

5. Skal der feres ror under vej eller jernbane: [ Nej 11a

6. Skal der foretages terr=nandringer/gravninger, som krever dispensation fra byggelinier, fredningsbestemmelser o.lign.

D Nej D la

7. Skal der linglyses deklaration [ Nej ¥a
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Vejledning

om
aflgbsinstaliationers tilslutning til renseanlag med udledning Lil
vandlgb, sger eller havet

En udledningstilladelse kan tilbagekaldes etler &ndres, hvis det er ngdven-
digt for opretholdelse af et tilfredsstillende milje i det vandomrdde, hvor
vdledningen sker til. Sifremt det pigaidende omride kloakeres, er alle
grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, ndr denne fremfares, hvor-
efter udledningstilladelsen inddrages. Enhver mndring af titladelsen eller
tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning.

Da de givne oplysninger er afgerende for, at en tilladelse kan meddeles,
l=gges der stor vagt pd, at skemact er underskrevet af bygherren, idet den-
ne alene er ansvarlig for, at spildevandssystemets udfgrelse falger skemaets
oplysninger.

Opmarksomheden henledes i gvrigt pa, at alle kloakinstallationer skal ud-
fares af en autoriseret kloakmester og vere i overensstemmelse med Dansk
Ingenigrforenings Norm for aflgbsinstallationer (DS 432).

En tilladelse til udledning af spildevand fra ejendonime under 30 PE
{personzkvivalenter) kan ikke piklages til anden administrativ myndighed.

Regler for udledning af spildevand til vandlgb, sger eller havet findes i
Miljgbeskytielsesloven og Miligministeriets bekendigorelse nr. 501 af 21.
juni 1999,

Udfyldes af sagsbehandleren

Koemmune:

Sagsbehandierens navn:

Dato;

Underskrift:




Bilag 2

Belastningsomsztning til fuldtidspersoner

. Akvivalent antal
Kategori af virksomhed m.v, Beregningsgrundlag fastboende personer (p.e.)
Enfamiliebolig 5
Restauranter Plads 172
Fabrikker Beskeeftiget person/skift 172
Varksteder _ Beskazftiget person 173
Forretninger Beskzftiget person _ 1/3
Kontorer . Beskazftiget person BT
Skoler Elevplads 173
Sygehus : Sengepladser 31/4
Plejehjem Sengepladser 2 1/4
Hoteller Sengepladser 1172
Sommerrestaurant _ Plads i det fri : 110
Forenings- og klubhuse uden restaurant ~ Plads = 1710

Forsamlingshuse uden restaurant Plads . 1130
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Skema til optegning af kornkurve
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Driftsvejledning til biologisk sandfilter

Deres spildevand afledes til et biologisk sandfilter. Anlzgget bestir af en bundfzidningstank, en fordeler-
brend og det biologiske sandfilter. Den vedlagte plan viser, hvor de enkelte dele er placerer.

Anlzgget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmangde p YY liter pr. dggn.

Aflgb fra kgkken, bad og toilet er tilsluttet bundfzldningstanken. I bundfxldningstanken udskilles stoffer,
-der kan bundfzides og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor bade bundslam og flydesiam i tanken.
Slammet gir i forridnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opna den bedste funktion af anlegget,
bgr denne driftsvejledning falges. :

* Tanken skal tsmmes med en slamsuger mindst én gang om &ret.

« Efter tgmning skal tanken fyldes % med vand. ’ :

* Dekslet over tanken md ikke tildakkes, men skat vare tilgzngeligt for tilsyn og tgmning,

* Udluftningsrgrets funktion mé ikke hindres ved tildzkning eller lignende.

= Til bundfzldningstanken ma der ikke ledes kemikatier, der kan standse rAdneprocessen f.eks. benzin,
olie, terpentin, steerke kalkfjerningsmidler m.m.

* Koldt vand i store maengder, f.eks. regnvand og dreenvand, mé ikke ledes til bundfzldningstanken.

= Ting, som ikke eller kun vanskeligt gir i forrAdnelse, ber ikke tilledes bundfzldningstanken. Det kan
f.eks. vaere kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tamningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner kontrakt med slamsu-
gerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Spborg.

I det biologiske sandfilter sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at mikroorga-
nismerne i sandfiltret sikres optimale forhold. For at sikre den bedste drift af anlzgget, skal fglgende iagtta-
ges:

* Dekslet pA fordelerbrgnden mi'ikke tildzkkes, men skal vare tilgzngeligt for inspektion.

* En gang om &ret inspiceres fordelerbrgnden for at se, om der findes aflejringer i branden, og om fordeler-
rgrene kan trzkke. :

- Stuvning i fordelerbrgnden kan vare forirsaget af, at sandfilterct er ved at stoppe til.

* Arealet over fordelerrgrene mi ikke belastes med frdsel, sA jorden komprimeres.

* Der ber ikke plantes trzer nzrmere end 3 meter fra nedsivningsarealet.

* Fordelerrgrene br spules hvert 2. - 3. Ar for at undg tilstopning.

Opstér der problemer med anlegget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Underskrift og dato ( underskrevet af den autoriserede kloakmester)
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Driftsvejledning til biologisk sandfilter med pumpesystem
Deres spildevand aftedes tit et biologisk sandfilter. Anlagget bestr af en bundfazldningstank, en fordeler-
brgnd og det biologiske sandfilter. Den vedlagte plan viser, hvor de enkelte dele er placeret,

Anlzgget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmangde pa YY liter pr. degn.

Aflgb fra kgkken, bad og toilet er tilsluttet bundfzldningstanken. I bundfzldningstanken udskilles stoffer,
der kan bundfzldes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor bide bundslam og flydeslam i tanken.
Slarmmet gar i forrddnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opnd den bedste funktion af anlzgget,
bor denne drifisvejledning felges.

* Tanken skal iemmes med en slamsuger mindst én gang om Aret.

* Efter tgmning skal tanken fyldes 3% med vand.

* Dakslet over tanken m4 ikke tildzekkes, men skal vaere tilgengeligt for tilsyn og tpmning.

* Udluftningsrerets funktion ma ikke hindres ved tildzkning eller lignende.

* Til bundfeeldningstanken ma der ikke ledes kemikalier, der kan standse rAdneprocessen f.eks. benzin,
olie, terpentin, stzrke kalkfjerningsmidler m.m.

* Koldt vand i store mangder, f.eks. regnvand og drzznvand, m4 ikke ledes til bundfzldningstanken,

* Ting, som ikke eller kun vanskeligt gér i forrddnelse, ber ikke tilledes bundfzldningstanken. Det kan
f.eks. vere kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m.

Hvis kommunen ikke har fast tgmningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner kontrakt med slamsu-
gerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Sgborg.

I det biclogiske sandfilter sker den biologiske rensning af spildevandet. Det er derfor vigtigt, at mikroorga-
nismemne i sandfiltret sikres optimale forhold, For at sikre den bedste drift af anlzgget, skal fglgende iagita-
ges: :

* Dakslet pA pumpebrgnden ma ikke tildzekkes, men skal vere tii gengeligt for inspekiion,

» Pumpebrenden efterses mindst én gang o &ret for at se, om der findes aflejringer i brgnden. Evt,
bundslam fjemnes.

= Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandgrens anvisning dog mindst hvert 2. 4r.

* Funkiionen af flyderkontakien kontrotleres mindst én gang om &ret.

* Arealet over det biologiske sandfilter mé ikke belastes med fzrdsel, si jorden komprimeres.

* Der mi ikke plantes trzer nermere end 3 meter fra det biologiske sandfilter.

* Fordelerdrzenene gverst i sandfiltret bar gennemskylles hvert 2. - 3. &r for at undgd tilstopning med slam.

Opstér der problemer med anlegget, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Underskrift og dato (underskrevet af den autoriserede kloakmester)
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