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1. Formal

Formalet med denne vejledning er at hjaelpe forsyningsselskaber med indberetning til perfor-
mancebenchmarking, som sker pa virk.dk.

Udover at vejlede om de data forsyningsselskabet skal indberette, indeholder vejledningen
baggrundsviden om performancebenchmarking, herunder beskrivelser af baggrund og formal
med performancebenchmarking, nggletallene selskaberne vil blive sammenlignet efter, og
hvilke overvejelser der ligger bag valget af netop de nggletal.
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2. Kort om
performancebenchmarking

Performancebenchmarkingen udspringer af den aftale om regulering af den danske vandsek-
tor, som den davaerende regering (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) indgik sam-
men med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti den 29. april 2015.

Forligsteksten identificerer fem omrader, som performancebenchmarkingen relaterer sig til:

1. Sundhed

2. Forsyningssikkerhed
3. Energi

4. Klima

5. Miljg

Inden for hvert af disse omrader er der valgt parametre, som selskabernes performance skal
males i forhold til. Parametre inden for de enkelte omrader opggres ved hjzelp af nggletal.

Parametre og nggletal er holdt pa et begraenset antal og er sa vidt muligt intuitive i deres ka-
rakter dels for at minimere administrative omkostninger og dels for, at det ogsa bliver muligt for
leesere, der ikke til dagligt arbejder med vandselskaber — fx interesserede borgere eller med-
lemmer af en kommunalbestyrelse — relativt let at forsta, hvad negletallene udtrykker.

Det er malet, at performancebenchmarkingen anvendes som et veerktgj til dialog mellem forsy-
ning og interessenter om aktuel performance og udvikling i performance. Nggletallene skal sa-
ledes ikke benyttes til at fgre tilsyn, og de skal relatere sig til omrader, som er forsyningernes
ansvar.

21 Nyt i performancebenchmarkingen i 2025

| denne udgave af vejledning er det i kapitel 5 og 6 naermere beskrevet hvordan der indberet-
tes pa virk.dk.
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3. Model til benchmarking af
drikkevandsselskaber

Nedenfor beskrives drikkevandsmodellen. Beskrivelsen af modellen er opdelt i forhold til de
forskellige omrader, og for hvert omréde beskrives dels det relaterede parameter og dels ngg-
letal, som relaterer sig til omradet.

31 Sundhed

Sundhed i forhold til drikkevand heenger sammen med indholdet af sundhedsskadelige stoffer
og organismer, og dermed drikkevandskvaliteten. Derfor blev parameteren drikkevandskvalitet
udvalgt pa dette omrade.

| performancebenchmarkingmodellen er det valgt at fokusere pa mikrobiologiske forureninger
og selskabernes kontrol heraf. Nggletallene beskriver heendelser og indsatser, der har stor be-
tydning for selskabets kunder. Det er valgt at se pa haendelser med mikrobiologisk forurening
— og ikke pa overskridelser af andre graenseveerdier — da mikrobiologiske overskridelser rela-
terer sig til akut sygdomsrisiko.

Heendelser med mikrobiologisk forurening kan forekomme i alle typer af selskaber. For de en-
kelte selskaber bar der dog generelt set ikke veere tale om en stigning i antallet af heendelser,

hvad enten det er et markant forhgijet tal i et &r eller en tendens over flere &r. For at minimere

forskelle i selskabernes performance relateret til deres starrelse, beregnes nggletallet i forhold
til mio. m® drikkevand, der udpumpes i ledningsnettet.

Fra 2019 (det vil sige for 2018-tal og senere) er der to tal over heendelser med mikrobiologiske
forureninger. Et tal for samtlige haendelser af mikrobiologiske forureninger, samt ét tal for haen-
delse med mikrobiologiske forureninger, som kan tilskrives vandforsyningens ansvar.

Opggerelserne siger ikke noget om drikkevandets gvrige indhold af sundhedsskadelige stoffer,
hvad enten det skyldes dispensation fra myndigheden, darlig grundvandskvalitet eller util-
straekkelig vandbehandling. Oplysninger om disse forhold er tilgaengelige i JUPITER, men er
fravalgt ud fra et hensyn om at modellen ikke skal anvendes som veerktgj til myndighedskon-
trol og for at begraense selskabernes administrative arbejde med indsamling af data mest mu-

ligt.

Et andet interessant omrade relateret til vandkvalitet er antallet af akkrediterede egenkontrol-
praver i forhold til antallet af lovpligtige kontrolpraver. Dette nggletal er et udtryk for, i hvilket
omfang selskabet gar en ekstra indsats i forhold til overvagning af drikkevandskvaliteten. Om-
fanget af egenkontrolprgver handler om forsyningens sarbarhed overfor mikrobiologiske foru-
reninger.

Opgerelserne af analyser koncentrerer sig kun om mikrobiologiske analyser, der indgar i sel-
skabets kontrolprogram. Det vil sige, det antal analyser, som er fastsat af tilsynsmyndigheden
(kaldet lovpligtige analyser) samt det antal analyser, som selskabet selv har valgt at supplere
sit kontrolprogram med (kaldet planlagte egenkontrolanalyser). Opgarelserne omfatter de
planlagte analyser, som er medtaget i kontrolprogrammet, og som er blevet gennemfert ved
afgang veerket eller pa distributionsnettet eller hos kunderne. Alle gvrige mikrobiologiske ana-
lyser som f.eks. opfalgende kontrolanalyser, analyser udtaget efter reparationsarbejde og ud-
skylninger, kildesporing samt boringskontroller og lignende medtages ikke i opggrelserne.
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TABEL 1. Benchmarking af drikkevandsselskaber i forhold til sundhed

Parameter

Drikke-vandskva-
litet

Nagletal

Antal haendelser med mikrobio-
logiske overskridelser pr. mio.
m?® drikkevand, hvor overskri-
delsen er konstateret i en
straksprove.

Enhed: antal/mio. m?

Antal haendelser med mikrobio-
logiske overskridelser pr. mio.
m? drikkevand, der kan tilskri-
ves vandforsyningens ansvar.

Enhed: antal/mio. m®

Antal korrigerede heendelser
med mikrobiologiske overskri-
delser pr. mio. m® drikkevand.

Enhed: antal/mio. m®

Antal korrigerede heendelser
med mikrobiologiske overskri-
delser pr. mio. m® drikkevand.

Enhed: antal/mio. m?

Antal planlagte akkrediterede
mikrobiologiske drikkevands-
praver i forhold til antal lovplig-
tige mikrobiologiske drikke-
vandspraver.

Enhed: %

Antal planlagte akkrediterede
og Ikke akkrediterede mikrobio-
logiske drikkevandspraver i for-
hold til antal lovpligtige mikrobi-
ologiske drikkevandspraver.

Enhed: %

Antal kogeanbefalinger i eget
fosyningsomrade.

Enhed: antal
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Hvad udtrykker nggletallet?

Frekvensen af "forureningstilfaelde” med
mikrobiologisk forurening set i forhold il
den producerede vandmeengde.

Frekvensen af "forureningstilfaelde" med
mikrobiologisk forurening set i forhold til
den producerede vandmaengde.

Frekvensen af "forureningstilfaelde” med
mikrobiologisk forurening set i forhold til
den producerede vandmaengde, hvor der
er korrigeret for den ekstra risiko for over-
skridelser, der forekommer, ved at selska-
bet har valgt at udvide sit kontrolprogram.

Frekvensen af "forureningstilfaelde" med
mikrobiologisk forurening set i forhold til
den producerede vandmeengde, hvor der
er korrigeret for den ekstra risiko for over-
skridelser, der forekommer, ved at selska-
bet har valgt at udvide sit kontrolprogram.

Selskabets indsats i forhold til overvagning
af drikkevandssikkerhed ud fra akkredite-
rede kontrolprgver. Hvis selskabet kun ud-
ferer de lovpligtige kontrolprgver vil nggle-
tallet veere 100 %.

Selskabets indsats i forhold til overvagning
af drikkevandssikkerhed ud fra selskabets
samlede kontrolprogram, som kan besta at
akkrediterede og ikke akkrediterede kon-
trolprever. Hvis selskabet kun udfgrer de
lovpligtige kontrolpraver, vil nggletallet
veere 100 %.

.Det samlede antal pabud om kogeanbefa-
linger som selskabet har modtaget fra
kommunen anbefalet af Styrelsen for Pati-
entsikkerhed.



Samlet antal timer med koge- Nagletallet belyser de gener som forbru-

anbefaling gerne har som fglge af at drikkevandet an-
befales kogt

Enhed: Timer./postadresse
Antal postadresser, der har veeret pavirket
af et pabud om kogeanbefaling. Hvis en
adresse har veeret pavirket af to forskellige
kogeanbefalinger teelles den med to

gange.
Online bakteriologisk overvag- Selskabets anvendelse af ny teknologi in-
ning den for drikkevandssikkerhed.

Spgrgsmal: Ja/nej

3.2 Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed i et drikkevandsselskab har stor betydning for kunderne. Forsyningssik-
kerhed omfatter bade et driftsrelateret aspekt (fungerer anlaeg og ledninger, og leveres vand),
et langsigtet aspekt (er der vandressourcer pa sigt, og er indvindingen baeredygtig) og et be-
redskabsmaessigt aspekt (ngdforbindelse og reservevolumen). | performancebenchmarking er
det valgt at fokusere pa de driftsmaessige aspekter i form af afbrydelser i drikkevandsforsynin-
gen. Derfor blev parameteret brudfrekvens udvalgt for dette omrade.

Afbrydelser i drikkevandsforsyningen kan skyldes forskellige heendelser. Ledningsbrud er den
hyppigste arsag til afbrydelse af vandforsyning. Brud sker ikke-planlagt og forarsager derfor
starre gene for kunderne end afbrydelser forarsaget af planlagte ledningsarbejder, der typisk
gennemfgres i dagtimer med mindst gene for kunderne og med mulighed for at advare kun-
derne inden afbrydelsen. Manglende vand pga. terke teelles ikke med i opgarelsen.

For at undersgge selskabernes performance i forhold til ledningsbrud er det derfor valgt at se
pa antallet af brud. Dette geelder bade brud pa hoved- og forsyningsledninger samt stiklednin-
ger (vandforsyningens del), ligesom det gaelder bade selvopstaede brud og brud grundet ydre
forhold.

Ud over at veere indikator for forsyningssikkerhed giver nggletallet "antal brud” information,
som kan anvendes i dialog om behovet for iveerksaettelse af anleegsinvesteringer, og det kan
medvirke til at forklare sendringer i ikke-planlagte driftsudgifter. For at kunne sammenligne an-
tal brud mellem selskaber, beregnes nggletallet pr. 10 km ledning.

Alle vandafbrydelser er i sagens natur ikke lige kritiske i forhold til forsyningssikkerhed. Ek-
sempler pa forhold, der har betydning for, hvor kritisk en vandafbrydelse kan veere, er led-
ningsdimension, kompleksiteten og varigheden af et brud, antallet af kunder der er pavirket af
afbrydelsen og hvilke typer af kunder, der er pavirket mv. Hospitaler, institutioner og vandfor-
brugende virksomheder har fx stgrre omkostninger ved en ikke-planlagt afbrydelse end almin-
delige borgere. Tidspunktet pa dagen kan ogsa have stor betydning for, hvor kritisk et brud
kan veere.

Planlagte afbrydelser tzlles ikke med i denne opggrelse uanset varslingsperiode. Planlagte
afbrydelser er ofte i forbindelse med planlagte renoveringsarbejder.

For at belyse og sammenligne de gener, selskabets vandafbrydelse har haft for kunder, kan
der med nagletallet forbrugerafbrydelsesminutter beregnes den gennemsnitlige ikke planlagte
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afbrydelsestid pr. kunde. Forbrugerafbrydelsesminutter defineres som varigheden af ikke-plan-
lagte vandafbrydelser pr. forbruger. lkke planlagte vandafbrydelser, som oftest kan skyldes et
brud, defineres, som de situationer, hvor der lukkes for vandet til en forbruger, hvor der ikke
senest 48 timer fgr har veeret varslet en lukning af vandet. En varsling kan vaere via brev, op-
slag eller SMS og lignende, der informerer forbrugeren omkring lukningen. Manglende vand
pa grund af stremafbrydelse skal ikke indga i opggrelsen. Oplysninger om lukninger pa vand-
selskabets hjemmeside betragtes ikke som tilstraekkelig varsling.

Antallet af forbrugerafbrydelsesminutter pr. vandafbrydelse beregnes ved at gange varigheden
af afbrydelsen (i minutter) med antallet af postadresser, der er pavirket af afbrydelsen. Det
samlede antal forbruger-afbrydelsesminutter er summen af forbrugerafbrydelsesminutter ved
samtlige ikke-planlagte vandafbrydelser. Den samlede varighed af ikke-planlagte vandafbry-
delser pr. forbruger beregnes ved at dividere det samlede antal afbrydelsesminutter med an-
tallet af postadresser i forsyningsomradet. Benchmarking og overvagning af udviklingen af
nggletallene relateret til forsyningssikkerhed giver grundlag for dialog om forsyningssikkerhe-
den, som oplevet af selskabet og kunderne.

TABEL 2. Benchmarking af drikkevandsselskaber i forhold til forsyningssikkerhed

Omrade fra Parameter Nagletal Hvad udtrykker ngg-
letallet?
forligsteksten

Forsyningssikkerhed Brudfrekvens Brud pr. 10 km led-  Antal brud er et udtryk
ning for forsyningssikker-
heden af drikkevand.
Brud pr. 10 km led-
ning udtrykker led-
Enhed: antal/10 km  ningsnettets tilstand.

Antal forbruger-af- Nggletallet belyser de
brydelsesminutter gener selskabets ikke

planlagte afbrydelser
Enhed: min./post- har haft for kunderne.
adresse

3.3 Energi

Energiforbruget i et vandselskab har betydning for gkonomien i selskabet og for hvordan sel-
skabet bidrager til energibalancen i samfundet. Det samlede energiforbrug i vandselskabet er
valgt som parameter pa omradet energi. Bruttoenergiforbruget er drikkevandsselskabernes
samlede energiforbrug, dvs. summen af el- og varmeforbrug opgjort i kWh for bade produktion
og distribution samt administrationsfaciliteter opgjort i kWh og divideret med den arlige solgte
maengde drikkevand i kubikmeter.

Bruttoenergiforbruget er det samlede energiforbrug til at drive vandselskabets aktiviteter og
opggres som summen af "Kgbt el” og "Kabt varme” samt "Egenproduceret el anvendt internt”
og "Egenproduceret Varme anvendt internt”. Benchmarking af bruttoenergiforbruget kan
danne grundlag for dialog om selskabets indsatser og resultater i forhold til energieffektivise-
ring.
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TABEL 3. Benchmarking af drikkevandsselskaber i forhold til energiforbrug

Omrade fra Parameter Nagletal Hvad udtrykker nog-
letallet?
forligsteksten

Energi Bruttoenergiforbrug Bruttoenergiforbrug pr.  Bruttoenergiforbrug
debiteret m® kan anvendes til dialog
om, hvor energieffek-
Enhed: kWh/deb. m? tive processerne til

indvinding, behandling
og distribution af van-
deter.

3.4 Klima

Vandselskabernes udledning af drivhusgasser og dermed klimapavirkning belyses ved at se
pa forskellen mellem energiforbruget og egenproduktionen af energi (varme, kel, turbine, vind,
sol mv.). Det vil sige, at nettoenergiforbruget anvendes som parameter. Nettoenergiforbruget
defineres som forskellen mellem selskabets kabte og solgte energimeengde.

Benchmarking af nettoenergiforbruget kan danne grundlag for dialog om selskabets indsats og
resultater i forhold til selskabets klimapavirkning. Ved at relatere til maengden af solgt drikke-
vand bliver det muligt at sammenligne energieffektiviteten selskaberne imellem.

Hvis vandselskabet ikke har en energiproduktion, sa vil brutto- og nettoenergiforbruget veere
det samme.

TABEL 4. Benchmarking af drikkevandsselskaber i forhold til klima

Omrade fra Parameter Nogletal Hvad udtrykker
nogletallet?
Forligstek-
sten
Klima Nettoenergiforbrug  Nettoenergiforbrug Nettoenergiforbruget
pr. debiteret m3 er forskellen imellem

selskabets kabte

Enhed: kWh/deb. energi og solgte

m?3 energi. Jo mere
energi selskabet
producerer, i forhold
til hvad det forbru-
ger, jo mere positiv
pavirkning pa kli-
maet har selskabet
0g jo mindre bliver
nettoenergiforbruget.

3.5 Miljo
Vandselskabets pjerformance i forhold til miljg afgeres blandt andet af, hvor godt vandressour-
cerne udnyttes. Det valgte nggletal pa dette omrade er selskabernes vandtab. Vandtabet defi-
neres som forskellen mellem udpumpet vand til eget forsyningsomrade og solgt vand i eget
forsyningsomrade. Vandtabet kan bade opgares som det procentvise ledningstab og som det
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specifikke ledningstab opgjort som vandtab pr. km ledning pr. dag. Der er i branchen tradition
for at opggre begge nggletal.

Vandtabet opggres som forskellen imellem den vandmaengde, der pumpes ud pa selskabets
eget distributionsnet og den vandmaengde, der debiteres i eget distributionsnet. Vandtabet
omfatter det reelle vandtab, som lgber ud i jorden, men ogsa den vandmaengde, der anvendes
til udskylninger af ledningsnettet ved reparationer, vand anvendt til brandslukning samt uauto-
riseret forbrug.

Benchmarking af vandtab vil give anledning til dialog om ledningsnettets tilstand og behovet
for reinvesteringer samt andre forhold, der kan have betydning for ledningstabets starrelse og
udvikling, eksempelvis trykstyring, udvikling i kundernes vandforbrug (et fald vil age det rela-
tive tab), udefra kommende arsager til brud og aendret praksis for maling af flow og forbrug.

Der er selvsagt ogsa andre miljgforhold end ledningstab, der er forbundet med vandforsynin-

ger. Det kan fx vaere indsatser forbundet med grundvandsbeskyttelse, handtering af kemika-

lier, bortskaffelse af slam fra vandvaerker mv. Disse forhold indgar ikke i benchmarkingmodel-
len.

TABEL 5. Benchmarking af drikkevandsselskaber i forhold til miljg

Omrade fra Parameter Nogletal Hvad udtrykker nggle-
tallet?
Forligsteksten

Miljo Vandtab Vandtab pa

ledningsnettet
Nggletallet viser, hvor

Enhed: % stor en procentdel af
den vandmeaengde der
pumpes ud pa selska-
bet eget distributions-
net, der forsvinder som

vandtab.
Specifikke Specifikke Nagletallet viser, hvor
vandtab vandtab pa stor en vandmaengde,
ledningsnettet  der "tabes” pr. km led-
ning pr. dagn.
Enhed:
m®/km/dagn
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4. Model til benchmarking af
spildevandsselskaber

Nedenfor beskrives spildevandsmodellen. Beskrivelsen af modellen er opdelt i forhold til omra-
derne fra forligsteksten, og for hvert omrade beskrives dels det relaterede parameter og dels
det/de nagletal, der er valg i modellen.

4.1 Sundhed

Overlgb er udvalgt som en parameter, der relaterer sig til bade miljg-, klima- og sundhedsom-
radet fra forligsteksten. Overlgb kan belyse den miljgmaessige effekt af pavirkninger fra faelles-
kloakerede ledninger og kan samtidig fungere som en parameter i forhold til hvor godt kloak-
nettet er klimatilpasset, da der er tale om regnbetingede overlgb. Overlgb relaterer sig til sund-
hedsomradet, da overlgb har en negativ indflydelse pa badevandskvaliteten.

Det udvalgte nggletal pa omradet, er overlgbsvandsmaengde af spildevandsholdigt vand fra
regnbetingede overlgb til recipient. For at gare nggletallet sammenligneligt er det valgt at rela-
tere overlabsmaengden til det debiterede vandforbrug i kloaknettet. For de spildevandsselska-
ber der udelukkende bestar af renseanlaeg relateres overlebsmaengde fra savel bypassanlaeg
som evt. overlgbsbygvaerker til det debiterede vandforbrug for renseanlaegget.

Overlgb er den samlede aflastningsmaengde i m3, der udledes til recipienter fra overlabsbyg-
veerker. Data for overlgb fas fra punktkildedatabasen PULS.

TABEL 6. Benchmarking af spildevandsselskaber i forhold til sundhed

Omrade fra Parameter Ngagletal Hvad udtrykker nggle-
tallet?

forligsteksten

Sundhed Overlgb Overlgb er den Overlgb kan belyse den

samlede aflast-
ningsmaengde i m®,

miljgmeessige effekt af
pavirkninger fra feellesklo-

der udledes til reci-
pienter fra over-
lgbsbygveerker pr.
ar pr. m® debiteret
vandforbrug i klo-
aknettets/rensean-
leeggets opland.

Enhed: Opggres
som en andel

akerede ledninger, og
hvor godt kloakken er kli-
matilpasset, da der er tale
om regnbetingede over-
lab. Overlgb relaterer sig
til sundhedsomradet, da
overlgb har en negativ
indflydelse pa badevands-
kvaliteten.

Ngagletallet udarbejdes pa eksisterende data i PULS og derfor skal spildevandsselskabet ikke
selv indberette oplysninger i forhold til n@gletallet omkring overlgb. Data for overlgb fra det fo-
regaende ar kan rettes i PULS frem til 1. marts det fglgende ar.
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4.2 Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed i spildevandsforsyning handler om kapacitet og om driftssikkerhed i klo-
aksystemet og pa renseanleeg. Derfor er parameteret aflabsstop valgt pa dette omrade.

Det er valgt, at selskabernes skal benchmarkes pa antallet af driftsforstyrrelser i kloaksyste-
met, opgjort som antallet af aflabsstop pr. 10 km ledning.

Aflgbsstop defineres som ethvert stop i aflabssystemet, savel i hoved- som pa stikledninger
samt pumpestationer og bassiner, der har pavirket vandgennemstrgmningen og medfart svigt i
forsyningssikkerheden samtidig med, at der har veeret risiko for, at forbrugerne kunne komme i
kontakt med spildevandsholdigt vand. Nggletallet omfatter alle aflgbsstop, uanset indmelding
fra ejere, spulefirmaer, forsyningens personale eller andre. Aflgbsstop skal veere henfgrt il
den del af ledningsnettet som ejes af forsyningen. Aflgbsstop, der indmeldes pa grundejeres
del af stikledning, skal ikke indga i sammentaellingen.

Benchmarking af antallet af aflgbsstop kan give anledning til dialog om den aktuelle driftssik-
kerhed, herunder om efterlevelse af gnskede servicemal, sammenhaeng mellem udvikling i an-
tal driftsstop og (drifts- og anlaegs-) gkonomi, behovet for anlaegsinvesteringer til renovering
eller dimensionering samt indretning af nye og smartere anleeg.

TABEL 7. Benchmarking af spildevandsselskaber i forhold til forsyningssikkerhed

Omrade fra Parameter Nagletal Hvad udtryk-
ker nggletal-
forligsteksten let?

Forsyningssikkerhed Aflgbsstop Antal aflgbsstop i forsy- Nggletallet
ningens anlaeg, der pavir- kan anvendes

ker vandgennemstram- til dialog om
ningen gennem lednings-  kapacitet og
nettet samtidig med, at om driftssik-
der har veeret risiko for, kerhed i kloak-
at forbrugerne kunne systemet.

komme i kontakt med
spildevandsholdigt vand.

Enhed: antal/10 km

4.3 Energi

Energiforbruget i et vandselskab har betydning for gkonomien i selskabet og for hvordan sel-
skabet bidrager til energibalancen i samfundet. Det samlede energiforbrug i vandselskabet er
valgt som parameter pa omradet energi.

Bruttoenergiforbruget er summen af el- og varmeforbrug opgjort i kWh for henholdsvis trans-
portsystemet og spildevandsanlaeggene. Bruttoenergiforbruget opgares som kgbt el og energi
samt egenproduceret el og energi, som anvendes internt. Bruttoenergiforbrug divideres med
maengden af debiteret drikkevand solgt henholdsvis i kloakoplandet og i renseanlaeggenes op-
land for at danne et sammenligneligt nggletal for henholdsvis transportsystemet og rensnings-
anleeggene.

Benchmarking af bruttoenergiforbruget giver grundlag for dialog om selskabets indsats og re-
sultater i forhold til energieffektivisering.
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TABEL 8. Benchmarking af spildevandsselskaber i forhold til energi

Omrade fra Parameter Nogletal Hvad udtrykker neg-
letallet?
forligsteksten

Energi Bruttoenergifor- Bruttoenergifor- Bruttoenergiforbrug
brug til transport brug til transport af  kan anvendes til dialog
spildevandet fra om, hvor energieffek-
kunderne til rense-  tive processerne til
anlaeggene indvinding, transport

og behandling af vand
Enhed: kWh/deb. er
m? i kloakoplandet

Energi Bruttoenergifor- Bruttoenergifor- Bruttoenergiforbrug
brug til rensning brug til rensning af  kan anvendes til dialog
spildevandet inden  om, hvor energieffek-
udledning til reci- tive processerne til
pient indvinding, transport

og behandling af vand
Enhed: kWh/deb. er
m?® i renseanlasg-
genes opland

4.4 Klima

Vandselskabernes udledning af drivhusgasser og dermed klimapavirkning belyses ved at se
pa forskellen mellem energiforbruget og egenproduktionen af energi (varme, kel, turbine, vind,
sol mv.). Det vil sige, at nettoenergiforbruget anvendes som parameter. Nettoenergiforbruget
defineres som forskellen mellem selskabets kabte og solgte energimeengde.

Nettoenergiforbruget defineres som forskellen imellem selskabets kgbte energimaengde og
solgte egenproducerede energimaengde fratrukket "energigevinsten” ved tilfgrt ekstern bio-
masse og/eller tillagt energibidraget fra ekstern produceret energi baseret pa biomasse fra sel-
skabet.

Energiproduktionen kan veere produktion af elektricitet fra biogas, solceller, vindmgller og pro-
duktion af varme fra varmepumper, solfangere, slamafbraending og biogasanlaeg.

Benchmarking af nettoenergiforbruget giver grundlag for dialog om selskabet indsats og resul-
tater i forhold til selskabets klimapavirkning. For at kunne sammenligne selskaberne med hin-
anden, divideres nettoenergiforbruget med maengden af solgt vand i renseanlaeggenes op-
land.
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TABEL 9. Benchmarking af spildevandsselskaber i forhold til klima

Omrade fra Parameter Nogletal Hvad udtrykker nog-
letallet?
forligsteksten

Klima Nettoenergiforbrug  Nettoenergifor- Nettoenergiforbruget
til transport brug til transport er selskabets energi-
af spildevandet fra  forbrug fratrukket pro-
kunderne til rense- duceret energi. Jo
anlaeggene mere energi, selska-
bet producerer i for-
Enhed: kWh/deb. hold til hvad det for-
m?3 i kloakoplandet  bruger, jo mere positiv
pavirkning pa klimaet
har selskabet og jo
mindre bliver netto-
energiforbruget.

Klima Nettoenergiforbrug  Nettoenergifor- Nettoenergiforbruget
til rensning brug til rensning af  er selskabets energi-
spildevandet in- forbrug fratrukket pro-
den udledning til duceret energi. Jo
recipient mere energi, selska-

bet producerer, i for-
Enhed: kWh/deb. hold til hvad det for-
m?® i renseanlasg- bruger, jo mere positiv
genes opland pavirkning pa klimaet
har selskabet og jo
mindre bliver netto-
energiforbruget.

45 Milje
Da en hgj vandkvalitet i det udledte spildevand vil have en positiv effekt pa miljget blev vand-
kvalitet udvalgt som parameter relateret til miljgomradet.

Den vaesentligste miljgpavirkning fra spildevandselskaber handler om udledning til recipienter,
hvad enten det er via overlgb eller renseanlaeg, eller det sker ved normal eller unormal drift.
Der er i sagens natur andre miljgforhold fra spildevandsselskaber, som kan vaere problemati-
ske, eksempelvis lugtgener, stgj samt forurening af jord og grundvand.

Udlgbskoncentration beregnes for tot-N, tot P og BI5 i mg/l. Gennemsnitlig udlgbskoncentrati-
on beregnes for hvert stof for hvert anlaeg. Samlet gennemsnitlig udigbskoncentration bereg-
nes ved at beregne summen af udledt maengde fra de renseanlaeg, der hgrer til selskabet og
dividere med samlet volumen.

Summen af de udledte stofmaengder af kvaelstof, fosfor og BI5 fra regnbetingede udledninger
og renseanleeg, opgares bade i kg pr ar og i forhold til debiterede vandmaengde i forsynings-

omradet.

Nagletallene udarbejdes pa eksisterende data i PULS, spildevandsselskabet skal derfor ikke
indberette oplysningerne.
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TABEL 10. Benchmarking af spildevandsselskaber i forhold til miljg
Omrade fra Parameter Nogletal Hvad udtrykker nogletallet?

Forligsteksten

Miljo Vandkvalitet Gennemsnitlig ud- Med disse nggletal kan per-
labs-koncentration formancebenchmarking fast-
af kveel-stof, fosfor holde fokus pa en effektiv mil-

og BIS jeindsats og give anledning til
dialog om selskabets drifts-
Enheder: maessige indsats og udviklin-

gen af processer og anlaeg til

mg tot N/l gavn for miljget.

mg P/
mg BI5/I

Stofmaengder fra
regnbetingede ud-
ledninger og ren-
seanleeg af kveel-
stof, fosfor og BI5
opgjort samlet og i
forhold til debiteret
vandmaengde i
forsyningsomradet

Enheder:

kg tot-N i alt og pr
m3

kg tot-P i alt og pr
m3

kg Bl5 i alt og pr
m3
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5. Vejledninger til
indberetningsdata -
Drikkevandsselskaber

Der indberettes data til Performancebenchmarkingen én gang arligt senest den 1. juli og data
daekker det foregadende ar. Indberetningen sker pa virk.dk, hvor der sgges efter "Performance-
benchmarking af Vandselskaber”. Der logges pa med selskabets MitID medarbejdersignatur
for det pageeldende selskabs CVR. Hvis der benyttes signatur for det forkerte selskab fas der
besked om at selskabet ikke findes, og at Miljgstyrelsen skal kontaktes.

Hvert &r i slutningen af maj sender Miljgstyrelsen en mail til de omfattede vandselskaber med
orientering om indberetningen samt et link til vir.dk. Indberetningen er aben fra 1. juni til 1. juli.

Hvis Miljgstyrelsen allerede har informationer om et givet felt vil det allerede veere udfyldt. Det
er tilfeeldet med de vandselskaber, der indberetter til DANVAs benchmarking. Miljgstyrelsen
modtager data fra DANVA og laegger dem ind i indberetningsskemaet Det er vandselskabets
ansvar, at data er korrekte. Det er ogsa vandselskabets ansvar at indberette data for de alle-
rede udfyldte felter ved at trykke [send indberetning] til sidst i indberetningen. Ved siden af fel-
terne til arets indberetning vises data fra sidste ars indberetning. Ved godkendelse af indberet-
ningen godkendes data for indberetningsaret.

TABEL 11. Sundhed

Sundhed

Indberetningsdata Hvad skal indtastes?

Lovpligtige mikrobiologiske praver Antallet af planlagte lovpligtige kontrolpraver [A]
Vejledning

Enhed: antal
Omfatter malinger til kontrol af opfyldelse af drik-
kevandets kvalitet (taphaneprgver) samt malinger
til efterpravning i forsyningsanlaegget (lednings-
net, afgang vandveerk, efter rentvandstank). Det
vil sige antal lovpligtige prever planlagt ved arets
start, som indgar i kontrolprogrammet, der er ud-
taget og analyseret af akkrediterede laboratorier.
Antallet og omfanget af analyser er fastsat af til-
synsmyndigheden og baseres pa vandmaengden,
de konkrete forhold samt eventuelle vilkar eller til-
leegskrav f.eks. i forhold til UV-anlaeg eller lig-
nende.

Planlagte akkrediterede mikrobiologiske egen-  Antallet af planlagte akkrediterede mikrobiologi-

kontrolpraver ud over de lovpligtige ske egenkontrolprgver [B]
Vejledning
Enhed: antal

Omfatter planlagte mikrobiologiske prgver, der er
udtaget rutinemeessigt, baseret pa et egenkontrol-
program.
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Praverne skal vaere baseret pa samme akkredite-
ret analysemetode, som de lovpligtige. Der er tale
om planlagte praver, som selskabet har gennem-
fort ud over de lovpligtige praver.

Opggerelsen omfatter ikke analyser ved kildespo-
ring, kontrol af udskylninger, kontrolanalyser pa
en overskridelse eller andre ekstra analyser.

Planlagte ikke akkrediterede mikrobiolo-
giske egenkontrolpraever

Vejledning

Omfatter planlagte mikrobiologiske egen-
kontrolanalyser, som enten udfgres af labo-
ratorier uden akkreditering, eller er baseret
pa andre analysemetoder end foreskrevet i
bekendtggrelsen om kvalitetskrav til miljg-
malinger.

Opgeres som antallet af planlagte prever,
der er gennemfgrt som del af et egenkon-
trolprogram. Analyserne kan f.eks. vaere
Bactiquant og Readycult m.fl.

Opgearelsen omfatter ikke analyser ved kil-
desporing, kontrol af udskylninger, kontrol-
analyser pa en overskridelse eller andre
ekstra analyser.

Brug af online teknologi til overvagning af
drikkevandskvaliteten med hensyn til mikrobi-
ologisk forurening

Vejledning

Anvendes online bakteriologisk monitering til
overvagning af drikkevandskvalitet ved afgang fra
vandveerk eller i ledningsnettet?

Overvagningen kan fx besta af teknologi, der on-
line maler af antallet af bakterier i en vandprgve,
maler udviklingen i bakterieantallet eller maler en
pludselig stigning i det totale bakterietal.

Haendelser med konstateret overskridelse af
graensevardi for mikrobiologisk forurening
som kan tilskrives vandforsyningens ansvar

Vejledning

Omfatter heendelser, hvor der er konstateret over-
skridelse af greensevaerdi for mikrobiologisk foru-
rening (jf. drikkevandsbekendtgarelsen, bilag 1 d
om kvalitetskrav til mikrobiologiske parametre)
ved godkendt analysemetode udtaget og analyse-
ret af et akkrediteret laboratorium. Der skal veere

Antallet af planlagte ikke akkrediterede mikrobio-
logiske egenkontrolprgver i opgerelsesperioden
[C]

Enhed: antal

Besvares med Ja/nej
(D]

Antallet af haendelser med overskridelser pa mi-
krobiologiske parametre [E1]

Enhed: antal
Antallet af haendelser med overskridelser, som

kan tilskrives vandforsyningens ansvar, pa mikro-
biologiske parametre [E2]

Enhed: antal
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tale om haendelser, som kan henfgres til vandfor-
syningen. En heendelse defineres som det antal
praver, hvor der er en overskridelse pa enten de
lovpligtige pr@ver og de planlagte akkrediterede
egenkontrolprgver. Opfalgende kontrolpraver pa
en heendelse teelles ikke med.

Det er én heendelse, hvis blot en af de mikrobiolo-
giske parametre er overskredet og det teeller lige-
ledes kun som én haendelse, selvom flere analy-
separametre i den samme prave er overskredet.

Vandmangde i forhold til sundhed og mikro-
biologiske analyser

Vejledning

Omfatter den samlede vandmaengde, som der ud-
tages vandprever pa fra veerk til forbruger. Det er
summen af udpumpet vandmaengde til eget forsy-
ningsomrade (bade egenproduceret og evt. impor-
teret vandmeengde) samt summen af behandlet
vand pa egne veerker, der eksporteres til andre for-
syninger.

Kogeanbefalinger

Vejledning

Antal kogeanbefalinger

Angiv antallet af gange, hvor der er udsendt en
kogeanbefaling til borgerne i eget forsyningsom-
rade, som er udstedt pa baggrund af et pabud fra
kommunen og anbefalet af Styrelsen for Patient-
sikkerhed. Anbefalingen baseres pa baggrund af
en/flere akkrediterede analyser med overskredet
greenseveerdier udtaget i forbindelse med vand-
kvalitetskontrollen.

Antal bergrte adresser

Angiv antallet af adresser, som er blevet bergrt af
kogeanbefalinger.

Hvis selskabet har haft 2 kogeanbefalinger som
har bergrt den samme adresse, teelles adressen
med 2 gange.

Antal adresser opggres pa samme made som
ved "Ikke planlagte afbrydelsesminutter”.

Samlet antal timer med kogeanbefaling

Opger den samlede sum af timer, hvor der har
veeret udsendt en kogeanbefaling.

En kogeanbefalings varighed gar fra udsendelse
af kogeanbefalingen indtil kogeanbefalingen op-
haeves igen. Perioden opgeres i timer, som gan-
ges pa antallet af bergrte adresser. Antal bergrte
adresser er alle adresse i det bergrte omrade
dvs. incl. "kunders kunder”.
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Sum af udpumpet vandmaengde til eget forsy-
ningsomrade samt eksport af vand [F]

Enhed: m®

Angiv antal gange, hvor der er udsendt et pabud
om kogeanbefaling.

Angiv antal bergrte adresser, som er blevet bergrt
af en kogeanbefaling

Samlet sum af timer med kogeanbefaling. [G]

Enhed: Timer



Hvis det beragrte omrade har veeret opdelt i for-
skellige zoner, som har vaeret pavirket i forskel-
lige tidsintervaller — opggres hver zone for sig og
timerne summeres.

Postadresser i forsyningsomradet

Vejledning

Antallet af postadresser, som vandselskabet leve-
rer vand til, opgjort ved arets afslutning. Det om-
fatter ikke kun adresser med en vandmaler, men
ogsa de postadresser, som "ligger” bag ved en
maler som f.eks. ved nogle boligforeninger og an-
delsboliger.

NB: Tallet skal ikke indtastes, da det hentes fra [C]
i Forsyningssikkerhed.

Nggletal: Sundhed

Antal haendelser med mikrobiologiske overskridel-
ser der kan tilskrives vandforsyningens ansvar pr.
mio. m® drikkevand

Antal korrigerede heendelser med mikrobiologiske
overskridelser der kan tilskrives vandforsyningens
ansvar pr. mio. m® drikkevand

Andel af akkrediterede prever som overholder
kravene

Antal planlagte akkrediterede mikrobiologiske
drikkevandsprgver i forhold til antal lovpligtige mi-
krobiologiske drikkevandsprgver

Antal planlagte akkrediterede og ikke akkredite-

rede mikrobiologiske drikkevandsprgver i forhold
til antal lovpligtige mikrobiologiske drikkevands-

praver

Gennemsnits antal timer med kogeanbefaling pr.
postadresse i forsyningsomradet

Det samlede antal postadresser i forsyningsomra-
det, som forsyningen leverer vand til [H]

Enhed: antal

Beregning Enhed

[E2] / ([F]/1.000.000) Enhed: antal/mio. m?

(IAV(AT+[B)* [E2] / Enhed: antal/mio. m?

([F1/1.000.000)

100*([A]+[BI-[E2]) / Enhed: %
(IAI+[B])

100%([AJ+[B]) / [A] Enhed: %
100*([AI+[BI+[C]) /[A]  Enhed: %

Gennemsnits minut-
ter/postadresser [G] /
[H]

Enhed: timer/post-
adresse

NB: Veer opmeerksom pa, at kun E2 benyttes i formlen (haendelser med overskridelse, som kan tilskrives

vandforsyningens ansvar).

TABEL 12. Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed

Indberetningsdata

Hvad skal indtastes?
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Ledningsbrud Antallet af brud [A]
Vejledning Enhed: antal

Ledningsbrud defineres som brud pa hoved- og forsyningslednin-
ger samt stikledninger (vandforsyningens del). Antal ledningsbrud
geelder bade selvopstaede brud, som f.eks. taeringer, saetninger
og frostspraengninger og brud grundet ydre forhold, f.eks. over-
gravninger.

Brud pa private jordledninger skal ikke med i opggrelsen.

Forbrugerafbrydelsesminutter Det samlede antal forbrugeraf-
Vejledning brydelsesminutter [B]

Enhed: minutter

Forbrugerafbrydelsesminutter defineres som den samlede sum af
varigheden af ikke-planlagte vandafbrydelser pr. forbruger.

Antallet af forbrugerafbrydelsesminutter pr. vandafbrydelse bereg-
nes ved at gange varigheden af hver afbrydelse (i minutter) med
antallet af postadresser, der er pavirket af afbrydelsen. Det sam-
lede antal forbrugerafbrydelsesminutter er summen af forbrugeraf-
brydelsesminutter ved samtlige ikke-planlagte vandafbrydelser.

Ikke planlagte vandafbrydelser, som fx kan skyldes et brud define-
res, som de situationer, hvor der lukkes for vandet til en forbruger,
hvor der ikke senest 48 timer for har veeret varslet en lukning af
vandet. En varsling kan veere via brev, opslag eller SMS og lig-
nende, der informerer forbrugeren omkring lukningen pa sin bo-
pael. Oplysninger om lukninger pa vandselskabets hjemmeside
betragtes ikke som tilstreekkelig varsling. Manglende vand pa
grund af streamafbrydelse og terke skal ikke indga i opggrelsen.
Planlagte afbrydelser teelles ikke med i denne opgerelse uanset
varslingsperiode. Planlagte afbrydelser er ofte i forbindelse med
planlagte renoveringsarbejder.

En gennemsnitlige varighed af ikke-planlagte vandafbrydelser pr.
forbruger beregnes ved at dividere det samlede antal afbrydelses-
minutter med antallet af postadresser i forsyningsomradet, som for-
syningen leverer vand til.

Postadresser i forsyningsomradet Det samlede antal postadresser
Vejledning i forsyningsomradet, som forsy-

ningen leverer vand til [C]

Antallet af postadresser, som vandselskabet leverer vand til, op- Enhed: antal

gjort ved dataarets afslutning. Det omfatter ikke kun adresser med
en vandmaler, men ogsa de postadresser, som "ligger” bag ved
en maler som f.eks. ved nogle boligforeninger og andelsboliger.
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Ledningsnet

Vejledning
Ledningsnettets laengde opgjort i km. Ledningsnettet omfatter ho-

ved- og forsyningsledninger, men ikke stikledninger. Det er sum-
men af ledningsnet i land og byzoner.

Nggletalstabel: Forsyningssikke
Beregning
Brud pr. 10 km ledning [A]/ (([D]+[E])/10))

Antal forbrugerafbrydelsesminut- [B]/[C]
ter

Det samlede km ledning [D]

Enhed: km

Enhed

Enhed: antal/10 km ledning

Enhed: min./postadresse
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TABEL 13. Energi og Klima

Energi og Klima

Overordnede definitioner:

Energiopgarelserne opggres for hele vandselskabet, hvilket vil sige kildepladser, vandvaerker og distri-
butionsnettet samt energi i forbindelse med mandskabsfaciliteter, vaerksteder, kantine samt kontor og
administration.

Hvis selskabet er en del af et starre selskab, eller er et holdingselskab medtages kun el- og varmefor-
brug pa feellesfaciliteterne svarende til drikkevandsselskabets andel i de feelles faciliteter som kontorer
og administration. Tilsvarende fordeling geelder energiproduktion, der er etableret i forbindelse med
feelles faciliteter.

Energiopggrelserne opdeles i 3 omrader:
. Kgabt el og kegbt varme
. Solgt el og solgt varme/energi
. Egenproduceret el og varme anvendt internt

Alle energiopggrelser indberettes i kWh. For omregning af olie og gas henvises til tabellen sidst i dette
dokument.

Vandselskabet kan producere sin egen energi ved f.eks.:

Solcelleanleeg og solvarme:

. El fra solceller og energi fra solvarmeanlag medtages i opgerelserne forudsat at drikkevands-
selskabet har en "andel” i investeringerne og driften af anleeggene.

. Faelles solcelle- og solvarme anlaeg placeret pa f.eks. kontor- og administrationsbyg-
ninger medtages efter en fordelingsnagle med de andre forsyningsarter.

. Store solcelleanleeg og solvarmeanleeg, der er opsat og drives mht. pa produktion
og salg f.eks. af et energiselskab i samme holdingselskab medtages ikke.

Vindmgller:

. El fra egne vindmgller medtages, hvis de ejes og drives af drikkevandsselskabet og er place-
ret i forbindelse med selskabets faciliteter.

. Eksterne energianleeg eller anparter i f.eks. eksterne vindmelleparker medtages ikke i opgarel-
serne.

Selskabet kan enten anvende egenproduceret energi internt direkte pa sine faciliteter uden at afregne
med f.eks. el-selskabet. Dette energital betegnes "Egenproduceret energi anvendt internt”.

Hvis selskabet saelger sin producerede energi betegnes det som solgt energi.

Indberetningsdata Hvad skal indtastes?
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Kobt energi
Vejledning

Kabt el:

Samlet kabt el opgeres pa baggrund af opgerel- Samlet kabt el [A]
ser fra elselskabet. | opgerelserne medtages drik-  Eqned: kWh
kevandsselskabet andel af el-forbruget pa feelles-

faciliteter ved feelles administration og lignende.

Obs: "Internt forbrugt el” der ikke har veeret sendt
ud pa el-nettet, men internt er sendt igennem en
afregningsmaler, der afregnes med elselskabet,
betragtes som solgt El og derfor skal dette el-for-
brug registreres som bade kgbt og solgt el.

Samlet kagbt Varme [B]

Kabt varme:
Enhed: kWh
Samlet kgbt varme, der er anvendt af drikke-
vandsselskabet. | opgarelserne medtages drikke-
vandsselskabet andel af varmeforbruget pa feel-
lesfaciliteter ved feelles administration og lig-
nende. Alle varmeopggrelser omregnes til kWh.
Solgt energi Samlet solgt el [C]
Vejledning Enhed: kWh

Solgt el:

Solgt el opggres som den meengde el, der er
solgt og sendt ud pa elselskabets el-net.

Obs: "Internt forbrugt el” der ikke har veeret sendt gyt solgt Varme [D]
ud pa elnettet, men internt er sendt igennem en

) R Enhed: kWh
afregningsmaler, der afregnes med elselskabet,
betragtes som solgt el.
Solgt Varme:
Solgt varme opgeres som den maengde energi, der
er solgt til ekstern modtager.
Egenproduceret energi anvendt internt Egenproduceret el anvendt internt [E]
Vejledning Enhed: kWh
Egenproduceret el anvendt internt:
Egenproduceret el, der anvendes internt, uden at
veere sendt igennem en afregningsmaler til el-net-
tet. Det vil sige, at den producerede el er brugt in-
ternt, uden at veere afregnet med elselskabet
(nettoafregning). Egenproduceret varme anvendt internt [F]
Enhed: kWh

Egenproduceret Varme anvendt internt:

Egenproduceret Varme, der anvendes internt pa
drikkevandsselskabets faciliteter.

24 Miljgstyrelsen / Performancebenchmarking — vejledning om indberetning til performancebenchmarking



Debiteret vandmangde

Vejledning
Definitior‘1 pa debiteret vandmaengde er den sam- Debiteret vandmaengde [G]
lede debiterede vandmeengde, uanset om der er o
tale om vand debiteret i eget forsyningsomrade, til Enhed: m
andre forsyninger, ravand sekundavand mv.
Nggletalstabel: Energi og klima
Beregning Enhed
Bruttoenergiforbrug ([A]+[BI+[EJ*[F])/[G] kWh/solgt m®
Nettoenergiforbrug ([A]+[B]-[CI-[D])[G] kWh/solgt m®
TABEL 14. Miljg
Miljo
Indberetningsdata Hvad skal indtastes?
Vandmangder Udpumpet vandmaengde
Vejledning til eget distributionsnet
[A]
. e Enhed: m?
Udpumpet vandmaengde til eget distributionsnet
Solgt vandmaengde i
eget distributionsnet [B]
Enhed: m®
Solgt vandmeengde i eget distributionsnet
Ledningsnet Det samlede km led-
Veijledning ningsnet [C]
Enhed: km
Ledningsnettets leengde opgjort i km. Ledningsnettet omfatter hoved- og
forsyningsledninger, men ikke stikledninger. Det er summen af ledningsnet
i land og byzoner.
Ledningsnet skal ikke indtastes. Tallet hentes automatisk fra det indta-
stede under Forsyningssikkerhed.
Nagletalstabel: Miljo
Beregning Enhed
Vandtab 100%([A-[B]) / [A] %
Specifikke vandtab ([A]-[B]) / [C] / 365 m¥km/dagn
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6. Vejledninger til
indberetningsdata -
Spildevandsselskaber

Der indberettes data til Performancebenchmarkingen én gang arligt senest den 1. juli og data
daekker det foregadende ar. Indberetningen sker pa virk.dk, hvor der sgges efter "Performance-
benchmarking af Vandselskaber”. Der logges pa med selskabets MitID medarbejdersignatur
for det pageeldende selskabs CVR. Hvis der benyttes signatur for det forkerte selskab fas der
besked om at selskabet ikke findes, og at Miljgstyrelsen skal kontaktes.

Hvert &r i slutningen af maj sender Miljgstyrelsen en mail til de omfattede vandselskaber med
orientering om indberetningen samt et link til vir.dk. Indberetningen er aben fra 1. juni til 1. juli.

Hvis Miljgstyrelsen allerede har informationer om et givet felt vil det allerede veere udfyldt. Det
er tilfeeldet med de vandselskaber, der indberetter til DANVAs benchmarking. Miljgstyrelsen
modtager data fra DANVA og laegger dem ind i indberetningsskemaet Det er vandselskabets
ansvar, at data er korrekte. Det er ogsa vandselskabets ansvar at indberette data for de alle-
rede udfyldte felter ved at trykke [send indberetning] til sidst i indberetningen. Ved siden af fel-
terne til arets indberetning vises data fra sidste ars indberetning. Ved godkendelse af indberet-
ningen godkendes data for indberetningsaret.

TABEL 15. Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerhed

Indberetningsdata Hvad skal indtastes?
Aflgbsstop Antallet af aflabsstop [A]
Vejledning Enhed: antal

Antal stop i forsyningens anlaeg der ikke er planlagte og har pavirket
vandgennemstrgmningen gennem ledningsnettet, er defineret som et-
hvert stop i aflabssystemet, som har medfert svigt af forsyning, savel i
hoved- som stikledninger samt pa pumpestationer og bassiner samti-
dig med, at der har veeret risiko for, at forbrugerne kunne komme i
kontakt med spildevandsholdigt vand. Svigt i forsyningen er eksempel-
vis opstuvning af spildevand pa terraen eller udledning af spildevand til
recipienter pa grund af fx pumpesvigt og kloaksammenbrud. Normale
overlgbshaendelser er ikke omfattet.

Aflgbsstop gaelder for bade spildevand- og regnvandssystemer. Dette
omfatter alle aflabsstop, uanset indmelding fra ejere, spulefirmaer, for-
syningens personale eller andre. Aflgbsstop skal vaere henfart til den
del af ledningsnettet, som ejes af forsyningen. Aflabsstop, der indmel-
des pa grundejeres del af stikledning, skal ikke indga i sammenteellin-
gen. Husstandsbrgnde indgar ikke i opggrelsen.
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Ledningsnettet Det samlede antal km led-
Vejledning ningsnet [B]
Enhed: km
Ledningsnettet omfatter den samlede leengde af ledninger i bade land-
zone og byzone samt inkl. stikledninger, som spildevandsselskabet
ejer. Det geelder spildevandsfgrende ledninger, separatkloakerede led-
ninger, regnvandsledninger trykledninger og afskaerende ledninger
samt stikledninger.

Nagletalstabel: Forsyningssikkerhed
Beregning Enhed

Aflgbsstop [A]/([B]/10) Antal/10 km ledning

TABEL 16. Energi og Klima

Energi og klima

Overordnede definitioner:

Energiopgarelserne opgeares for hele spildevandselskabet, hvilket vil sige transportnettet med pumpesta-
tioner og rensningsanleeg og slambehandling samt energi i forbindelse med mandskabsfaciliteter,
veerksteder, kantine samt kontor og administration.

Hvis selskabet er en del af et starre selskab eller er et holdingselskab medtages kun el og varmeforbrug
pa feellesfaciliteterne svarende til spildevandsselskabets andel i de feelles faciliteter som kontorer og
administration. Tilsvarende fordeling geelder energiproduktion, der er etableret i forbindelse med faelles
faciliteter.

Energiopggrelserne opdeles i henholdsvis transport og rensning og opdeles herunder i 3 omrader:
. Kgbt el og kgbt varme
e  Solgt el og solgt varme/energi
. Egenproduceret el og varme anvendt internt
For rensning er der yderligere opgerelser for ekstern biomasse, der modtages samt energigevinst fra
biomasse eksporteret til ekstern energiproducent.
Alle energiopgerelser indberettes i kWh. For omregning af olie og gas henvises til tabellen sidst i dette
dokument.

Spildevandsselskabet kan producere el ved f.eks.:
1. Elproduktion ved afbraending af biogas:

o Ved afbraending af biogas i en gasmotor produceres el og varme. Normalt afsaettes el-produk-
tionen til el-nettet, da afregningsprisen er hgjere end prisen pa kebt el.

2.  Solcelleanleeg og solvarme:

o  Elfra solceller og energi fra solvarmeanlaeg medtages i opggrelserne forudsat, at spildevands-
selskabet har en "andel” i investeringerne og driften af anleeggene.

o  Feelles solcelle- og solvarme anleeg placeret pa f.eks. kontor- og administrationsbygninger
medtages efter en fordelingsnagle med de andre forsyningsarter.

o  Store solcelleanleeg og solvarmeanleeg, der er opsat og drives med henblik pa produktion og
salg f.eks. af et energiselskab i samme holdingselskab medtages ikke.

3. Vindmgller:

o  Elfra egne vindmgller medtages, hvis de ejes og drives af drikkevandsselskabet og er placeret
i forbindelse med selskabets faciliteter.
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o  Eksterne energianleeg eller anparter i f.eks. eksterne vindmelleparker medtages ikke i opgarel-
serne.

Selskabet kan enten anvende egenproduceret energi internt direkte pa sine faciliteter uden at afregne
med f.eks. el-selskabet. Dette energital betegnes "Egenproduceret energi anvendt internt”. Hvis sel-
skabet saelger sin produceret energi betegnes det som solgt energi.

Spildevandsselskabet kan producere "varme” ved f.eks. afbreending af biogas i gasmotorer (hvorved der
frigives meget varme), slamforbraending, varmepumper og solvarmeanlaeg.

Den producerede varme kan enten seelges til ekstern modtager eller varmen kan anvendes intern til op-
varmning eller indga i renseprocesserne f.eks. opvarmning af biogastanke.

Spildevandsselskabet kan ud over produktion og salg af el og varme veelge at seelge "energi” i form af
biogas.

Restprodukter, der afleveres til andet selskab for energiudnyttelse:

Selskabet kan enten anvende egenproduceret energi internt direkte pa sine faciliteter uden at afregne
med f.eks. el-selskabet. Dette energital betegnes "Egenproduceret energi anvendt internt”. Hvis sel-
skabet saelger sin produceret energi betegnes det som solgt energi.

Spildevandsselskabet kan producere "varme” ved f.eks. afbreending af biogas i gasmotorer (hvorved der
frigives meget varme), slamforbraending, varmepumper og solvarmeanlaeg.

Den producerede varme kan enten seelges til ekstern modtager eller varmen kan anvendes intern til op-
varmning eller indga i renseprocesserne f.eks. opvarmning af biogastanke.

Spildevandsselskabet kan ud over produktion og salg af el og varme veelge at seelge "energi” i form af
biogas.

Restprodukter, der afleveres til andet selskab for energiudnyttelse:

o  Energiindholdet i afvandet slam, som spredes pa landbrugsjord eller komposteres
medtages ikke i selskabets energiopggrelser.

o  Energiindholdet i biomasse, der leveres til ekstern energiproducent (andet spilde-
vandsselskab, biogasanleeg eller forbreendingsanleeg) kan den estimerede energige-
vinst medtages i energiopgarelsen.

o  Energiindholdet i et oparbejdet slamprodukt, som har kraevet ekstra stort energifor-
brug, kan medtages i opgerelserne, safremt produktet kan szelges eller bortskaffes
med en vaesentlig billigere bortskaffelsespris end almindelig slamdisponering.

For biomasse, der tilfgres ekstern energiproducent, kan den estimerede energigevinst opgeres ud fra
energiproducentens solgte energimaengde produceret pa biomassen eller som energigevinsten i bio-
massen opgjort ved hjeelp af omregningstabel jf. kapitel 7.

Tilfert Biomasse:
Hovedparten af biomassen produceres ved slamproduktion og tilfgres renseanleeggene via spildevandet.
Renseanlaeggene kan herudover tilfgres biomasse, som kan opdeles i 2 fraktioner:

"Egen” biomasse:
o  Overskudsslam fra selskabets gvrige egne renseanlaeg

o  Biomasse fra septiktanke indenfor eget opland
o  Spildevandsrelateret biomasse fra industrier indenfor eget opland

"Ekstern” biomasse tilfgrt biogasanlaeg eller slamforbreendingsanleeg:
o  Overskudsslam fra andre spildevandsselskaber
o Biomasse fra septiktanke udenfor eget opland
o  Spildevandsrelateret biomasse fra industrier udenfor eget opland
o Biomasse, der ikke er direkte spildevandsrelateret f.eks. kekkenaffald og organiske restpro-
dukter fra industrier

"Egen’” tilfert biomasse skal ikke opgeres seerskilt.
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"Ekstern” biomasse betragtes som et bidrag til @get energiproduktionen og skal i performancebench-
markingen indberettes separat for at kunne vurdere "energigevinsten” af tilfert ekstern biomasse. Ener-
gigevinsten fra ekstern biomasse vil blive fratrukket energiproduktionen i nettoenergiopgerelsen. Ener-
gigevinsten i ekstern biomasse opggres ved hjeelp af en omregningstabel jf. kapitel 7

Indberetningsdata — Transport Hvad skal indtastes?

Kobt energi — Transport Samlet kabt el - transport [A]
Vejledning Enhed: kWh

Kabt el:

Samlet kabt el til Transport opgeres pa baggrund af opgerelser fra
el-selskabet. | opggrelserne medtages transportdelens andel af el

brugt pa feellesfaciliteter ved faelles administration og lignende.
Samlet kagbt varme - transport[B]

Obs: "Internt forbrugt el” der ikke har veeret sendt ud pa el-nettet,

Enhed: kWh
men internt er sendt igennem en afregningsmaler, der afregnes
med el-selskabet, betragtes som solgt el og derfor skal dette el-
forbrug registreres som bade kebt og solgt el.
Kabt varme:
Samlet kebt varme, der er anvendt af spildevandsselskabet. | opge-
relserne medtages transportdelens andel af varmeforbruget pa feel-
lesfaciliteter ved feelles administration og lignende. Alle varme opg@-
relser omregnes til kWh
Solgt energi — Transport Samlet solgt el — transport [C]
Vejledning Enhed: kWh

Solgt el:

Solgt el opggres som den maengde el, der er solgt og sendt ud pa Samlet solgt varme — transport
el-selskabets el-net. [D]

Obs: "Internt forbrugt el” der ikke har vaeret sendt ud pa el-nettet, Enhed: kWh
men internt er sendt igennem en afregningsmaler, der afregnes
med el-selskabet betragtes som solgt el.

Solgt Varme:

Solgt varme opgeres som den maengde energi, der er produceret
pa transportnettets faciliteter, der er solgt til ekstern modtager.

Egenproduceret energi anvendt internt - Transport Egenproduceret el anvendt in-
Vejledning ternt — transport [E]
Enhed: kWh

Egenproduceret el anvendt internt:

Egenproduceret el der anvendes internt uden at vaere sendt igen-

nem en afregningsmaler til el-nettet. Det vil sige, at den produce- Egenproduceret varme anvendt
rede el er brugt internt, uden at vaere afregnet med elselskabet internt — transport [F]
(nettoafregning). Enhed: kWh

Egenproduceret varme anvendt internt:

Egenproduceret varme, der anvendes internt pa nogle af trans-
portnettets faciliteter.

Miljgstyrelsen / Performancebenchmarking — vejledning om indberetning til performancebenchmarking 29



30

Debiteret vandmangde i kloaksystemets opland

Vejledning

Debiteret vandforbrug hos vandselskaberne inden for samme op-
land som kloaksystemet daekker (indteegtsgrundlaget for vandaf-
ledningsbidrag).

Definition pa debiteret vandmaengde er den samlede debiterede
vandmeaengde i eget kloakopland (uanset om det behandles pa
eget anlaeg eller eksporteres til andre forsyninger.

Indberetningsdata — Rensning

Kobt energi — RENSNING
Vejledning

Kabt el:

Samlet kebt el til rensning opgeres pa baggrund af opgerelser fra
el-selskabet. | opggrelserne medtages rensningsanlaggenes an-
del af el brugt pa feellesfaciliteter ved faelles administration og lig-
nende.

Obs: "Internt forbrugt el” der ikke har veeret sendt ud pa el-nettet,
men internt er sendt igennem en afregningsmaler, der afregnes
med el-selskabet, betragtes som solgt el og derfor skal dette el-
forbrug registreres som bade kgbt og solgt el.

Kgbt varme:

Samlet kgbt varme, der er anvendt af spildevandsselskabet. | opga-
relserne medtages renseanlaeggenes andel af varmeforbruget pa
feellesfaciliteter ved feelles administration og lignende. Alle varmeop-
garelser omregnes til KWh.

Solgt egenproduceret energi — RENSNING
Vejledning

Solgt el:
Solgt el opggres som den maengde el, der er solgt og sendt ud pa

el-selskabets el-net.

Obs: "Internt forbrugt el” der ikke har veeret sendt ud pa el-nettet,
men internt er sendt igennem en afregningsmaler, der afregnes
med el-selskabet betragtes som solgt el.

Solgt varme og energi:

Solgt varme og energi opgeres som den maengde energi, der er
produceret pa renseanlzegget. Det kan vaere solgt varme fra biogas-
motorer, varmepumper, solvarmeanleeg samt varme fra slamfor-
braending samt energiindholdet i solgt biogas samt andet kemisk
bundet energi (tarret slam), der anvendes til varmeproduktion.

Egenproduceret energi anvendt internt —
RENSNING

Vejledning

Debiteret vandmeengde i kloak-
systemets opland [G]

Enhed: m®

Hvad skal indtastes?

Samlet kebt el - rensning [H]
Enhed: kWh

Samlet kgbt varme — rensning [l]
Enhed: kWh

Samlet egenproduceret solgt el —
rensning [J]

Enhed: kWh

Samlet solgt egenproduceret
varme/energi — rensning [K]

Enhed: kWh

Egenproduceret el anvendt in-
ternt — rensning [L]

Enhed: kWh
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Egenproduceret el anvendt internt: Egenproduceret varme anvendt

Egenproduceret el, der anvendes internt, uden at vaere sendt igen- internt — rensning [M]

nem en afregningsmaler til el-nettet. Det vil sige, at den produce- Enhed: kWh
rede el er brugt internt, uden at vaere afregnet med elselskabet
(nettoafregning).

Egenproduceret varme anvendt internt:

Egenproduceret varme og energi, der anvendes internt pa rense-
anlaegget. Det kan veere varme fra biogasforbreending, slamfor-
breending eller varmepumper og solvarmeanlseg. Biogas der an-
vendes internt i forbindelse med renseanleeggets faciliteter med-
regnes ligeledes som internt energiforbrug.

Tilfort ekstern biomasse Energigevinst i ekstern biomasse
Vejledning (N]
Enhed: kWh

"Ekstern” biomasse tilfart biogasanlaeg eller slamforbraendingsan-
leeg:
. Overskudsslam fra andre spildevandsselskaber

° Biomasse fra septiktanke udenfor eget opland

e  Spildevandsrelateret biomasse fra industrier udenfor eget
opland

° Biomasse, der ikke er direkte spildevandsrelateret f.eks.
kokkenaffald og organiske restprodukter fra industrier

"Ekstern” biomasse betragtes som et bidrag til @get energiproduktio-
nen og skal i performancebenchmarkingen indberettes separat for at
kunne vurdere "energigevinsten” af tilfart ekstern biomasse. Energi-
indholdet i tilfgrt ekstern biomasse opggres vha. omregningstabel jf.

kapitel 7.

Biomasse leveret til ekstern energiproducent Energigevinst ved ekstern ener-
Vejledning giproducent [O]

Energivinsten ved energiproduktion baseret pa overskudsslam fra Enhed: kWh
spildevandsselskabet hos ekstern energiproducent som f.eks. an-

dre spildevandsselskaber, biogasanleeg eller forbraendingsanlzeg.

For biomasse, der tilfgres ekstern energiproducent, kan den estime-

rede energigevinst opgeres ud fra energiproducentens solgte ener-
gimaengde produceret pa biomassen eller som energigevinsten i

biomassen opgjort ved hjaelp af omregningstabel jf. kapitel 7.

Debiteret vandmangde i renseanlaggets opland Debiteret vandmeengde i rense-
Veiledning anlaeggenes opland [P]

. 3

Debiteret vandforbrug hos vandselskaberne inden for samme op- Enhed: m

land som renseanlaegget modtager vand fra.

Her skal selskaber, som kun har rensning, indtaste det debiterede
vandforbrug.

Nggletalstabel: Energi og kima  Beregning Enhed

Bruttoenergiforbrug — Transport  ([A]+[B]+[E]+[F])/[G] kWh/deb. m® i kloakoplandet
Nettoenergiforbrug - Transport ([A]+[B]-[C]-[D])IG] kWh/deb. m® i kloakoplandet

Miljgstyrelsen / Performancebenchmarking — vejledning om indberetning til performancebenchmarking 31



Bruttoenergiforbrug — Rensning ([HI+[+[L]+[MIYIP]

Nettoenergiforbrug - Rensning ([HI+[1]-[J]-[K]+[NI-[O1)IP]

TABEL 17. Miljo

Miljo

Skal ikke indberettes — data indhentes fra Puls

Vandkvalitet

Vejledning

Fra PULS indhenter Miljgstyrelsen oplysninger om udledte vandmaengder og
stofmaengder for tot-N, tot-P og BI5 for hvert renseanleeg/punktkilde. Samlet
gennemsnitlig udlgbskoncentration for de tre parametre beregnes ved at
summere udledte stofmaengder fra de renseanlaeg, der hgrer til selskabet
A/S og dividere med samlet volumen.

Fra PULS indhenter Miljgstyrelsen oplysninger om regnbetingede udlednin-
ger af henholdsvis tot-N, tot-P og BI5 for hver punktkilde i kloaksystemets
opland og fra renseanlzeggene.

For de regnbetingede udledninger i kloaksystemets opland beregnes dels en
samlet sum samt udledningen i forhold til den debiterede vandmaengde i klo-
aksystemets opland. For hvert selskab beregnes summen af bade overlgb
og separat regnvandsudledninger.

For renseanleeg beregnes dels en samlet sum samt udledningen i forhold til
den debiterede vandmaengde i renseanlaeggets opland.

Det er spildevandsselskabets ansvar at indberette og kvalitetssikre data i
PULS inden 8 uger efter preveudtagning. Fristen for kvalitetssikring af data
for indberetningsaret er 1. marts.

TABEL 18. Sundhed

Sundhed

Skal ikke indberettes — data indhentes fra PULS

kWh/deb. m® i renseanlaeggenes
opland

kWh/deb. m® i renseanlasggenes
opland

Udlgbskoncentration
af tot-N, P og BI5

Enhed: mg/l

Stofmaengder fra regn-
betingede udledninger
og renseanleeg af
kveelstof, fosfor og BI5
som sum og i forhold
til debiteret vand-
meengde i forsynings-
omradet

Enheder:

kg tot-N i alt og
pr m®

kg tot-P i alt og
pr m®

kg BI5 i alt og

pr m®
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Overlgb
Vejledning Overlgb

Enhed: Opggres som en andel
Fra Puls indhenter Miljgstyrelsen oplysninger om
udledte aflastningsmaengder for hvert overlgbs-
bygveerk. Samlet gennemsnitlig overlgb beregnes
ved at summere de udledte vandmeengder for de
bygveerker, der hgrer til det pageeldende selskab
A/S og dividere med debiteret vandforbrug for klo-
aknettet/renseanleaeg.

Data indhentes fra punktkildedatabasen PULS.
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7. Omregningstabel

Omregningstabel for forskellige energikilder, varmekilder og braendsler til kWh

TABEL 19. Energikilder, varmekilder og braendsler, jf. parameter [I] og [K]

Type Nedre Nedre Forudsatninger
brandvaerdi brandvaerdi

Metan 35,9 MJ/m3 9,97 kWh/m3 100 % metan

Naturgas 39,6 MJ/m3 11,0 kWh/m3 Dansk naturgas

Bygas 20,2 MJ/m3 5,61 kWh/m3 51 % /49 % naturgas/Iuft

Biogas 21,5 MJ/m3 5,98 kWh/m3 60 % metan indhold

Propan (LPG) 46,0 GJ/ton 12,8 MWh/ton

Gasolie 40,7 GJ/ton 11,3 MWh/ton

Traepiller 17,5 GJ/ton 4,86 MWh/ton Vandindhold: 7 %

Halm 14,5 GJ/ton 4,03 MWh/ton Vandindhold: 15 %

Andre braendsler Angives efter nedre braendveerdi

Fjernvarme Udnyttet energi angives som malt i kWh.

Omregningstabeller til brug for beregning af energigevinsten ved ekstern biomasse tilfgrt bio-
gasanlaeg og slamforbraendingsanleeg.

TABEL 20. Energigevinst for tilfarsel af ekstern biomasse til biogasanlaeg, jf. parameter [N]

Type Energi-gevinst
biomasse [kWh/ton vad vaegt]
|lkke-udradnet slam, tykslam * 21,5

lkke-udradnet slam, tykslam (terstof basis)* 358
Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 345

Have- parkaffald 170
Groftekanter 205
Fiskeindustri 213
Kartoffelindustri 271
Slagteindustri 32
Mzlkeindustri 184
Glycerin 1.793
Affald fra service sektoren 257
Alger 200
Tang 9
Grodeskaer 455
Septiktankslam 0
Langtidsbeluftet slam og udradnet slam 0
Andet Kan opggres efter samme principper som i
notatet

*: hvis tgrstofindhold kendes, anvendes enten den tarstof-baserede vaerdi eller der afleeses i
Figur 1.
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Energigevinst mod tgrstof,
fortykket, ikke-udradnet slam
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FIGUR 1. Energigevinst af fortykket, ikke-udradnet slam

TABEL 21. Energigevinst for tilfgrsel af ekstern biomasse til slamforbreendingsanlaeg, jf. para-
meter [n].

Type Energi-gevinst |
biomasse [kWh/ton vad vaegt]
lkke-udradnet slam (terstof basis) 358*

Udradnet slam (15-30 % terstof) 0

Treeflis 2.100

Traepiller 4.560

Halm 3.730

Yderligere information om beregning af energigevinsten ved biomasse kan findes i baggrunds-
notatet pa_Miljgstyrelsens hjemmeside
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http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/vandsektoren/performancebenchmarking/

Performancebenchmarking — vejledning om indberetning til performancebenchmarking
Ifelge vandsektorloven og bekendtggrelse om performancebenchmarking af vandselskaber
skal samtlige danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven pr. 1 juni 2019 indberette
data til Miljgstyrelsen omkring selskabernes performance inden for felgende fem omrader:
Sundhed, Forsyningssikkerhed, Energi, Klima og Milj.

Performancebenchmarkingen skal anvendes som et dialogvaerktgj mellem vandselskaberne
og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Miljgstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

www.mst.dk
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