
 

Kontinuitetstemaet 

(spærringer) 

Beskrivelse Datasæt der er 

anvendt 

Udvælgelse før 
tematisering (Den 

SQL forespørgsel 

som er brugt til at 
udvælge objekter) 

Tematisering på 

kolonne/signatu

r forklaring 

Indsats. Åbning 

af rørlagte 

strækninger m. 

efterfølgende 

hævning af bund 

og/eller 

genslyngning 

Temaet viser indsats i 

form af åbning af 

rørlagte strækninger 

m. efterfølgende 

hævning af bund 

og/eller genslyngning. 

vp2_2016_indsats_
aabning_rorlagtgen
slyngning 

”v17_pct” > 0  

Indsats. 

Åbning af 

rørlagte 

strækninger m. 

smårestaurerin 

g 

Temaet viser indsats 

i form af åbning af 

rørlagte strækninger 

m. smårestaurering. 

undtagelsesbestemm 

elserne. 

vp2_2016_indsats_
rorlagt_restaurerin
g 

”v18_pct” > 0  v18_pct= v18_pct 

&gt; 0: 
Indsats. Åbning af 

rørlagte strækninger 

m. smårestaurering 

iv219 = iv219 

&gt; 0 

Indsats. Åbning af 

rørlagte strækninger 

videreført fra VP1 

Indsats. Åbning 

af rørlagte 

strækninger m. 

etablering af 

miniådal med 

genslyngning 

Temaet viser indsats 

i form af åbning af 

rørlagte strækninger 

m. etablering af 

miniådal med 

genslyngning. 

vp2_2016_indsats_
aabning_rorlagtgen
slyngning 

”v19_pct” > 0  

Indsats. Fjernelse af 
fysiske spærringer. 

Temaet viser indsats 

i form af fjernelse af 

fysiske spærringer. 

vp2_2016_indsats_f
ysiskspaerring 

”v25_pct” > 0  v25= v25 

Indsats. Fjernelse af 

fysiske spærringer 

iv225 = iv225 

Indsats. Fjernelser 

af spærringer 

videreført fra VP1 

Spærringer i vandløb Temaet viser 

spærringer og 

rørlægninger i 

vandløb. 

vp2_2016spaerring
er_paavirkninger 

  

 


